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Al (21) 408597 (22) 2014 06 17

(51) F16H 7/02 (2006.01)
F16H 7/08 (2006.01)

(71) PRZEDSIEBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN
SPOLKA JAWNA, Chetm
72) LEJMAN STANISEAW

54) Automatyczny napinacz

(57) Przedmiotem wynalazku jest automatyczny napinacz cie-
gna, paska lub tancucha umieszczony przesuwnie miedzy kotem
napedowym i kotem napedzanym, charakteryzujacy sie tym, ze su-
wak (2) z kotem napinajacym (4) napinacza osadzony jest przesuw-
nie w prowadnicy (3) i jest zaopatrzony w prostopadty do niego
prowadnice wspotpracujaca z klinem (1) znajdujacym sie pod dzia-
taniem statej sity (F) wywierana na przyktad przez sprezyne.

(5 zastrzezen)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) OCHONSKI WtODZIMIERZ

(54) Przepust watu obrotowego z uszczelnieniem
ferromagnetycznym

(57) Przepust walu obrotowego z uszczelnieniem ferromagne-
tycznym charakteryzuje sie tym, Ze tuleja kotnierzowa nierucho-
ma (4), osadzona w obudowie (2) ma kotnierz (4a) skierowany
w strone watu (1), a tuleja kotnierzowa ruchoma (5), osadzona
na wale (1), ma kotnierz (5a) skierowany w strone obudowy (2),
za$ pomiedzy obu kotnierzami (4a, 5a) wystepuje luz, a w komo-
rach powstatych pomiedzy tulejami kotnierzowymi, ruchoma (4)
i nieruchoma (5), i ich kotnierzami (4a, 5a) z jednej strony do kotnie-
rza (4a) tulei kotnierzowej nieruchomej (4) przylega pierscieri nosny
nieruchomy (9), w ktérym osadzone sg walcowe magnesy trwate
spolaryzowane osiowo (10), a w wytoczeniach tego pierscienia (9)
umieszczone sa wielokrawedziowe nabiegunniki nieruchome (11),
zas$ zdrugiej strony do kotnierza (5a) tulei kotnierzowej ruchomej (5)
przylega pierscier nosny ruchomy (6), w ktérym osadzone sa wal-
cowe magnesy trwate spolaryzowane osiowo (7), a w wytoczeniach
tego pierscienia (6) umieszczone sg wielokrawedziowe nabiegun-
niki ruchome (8), przy czym ciecz ferromagnetyczna (12) znajduje
sie w pierscieniowych szczelinach, utworzonych pomiedzy wyste-
pami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw ruchomych (8), a wewnetrz-
ng powierzchnig walcowg tulei nieruchomej (4) oraz w szczelinach
pierscieniowych pomiedzy wystepami uszczelniajagcymi wielokra-
wedziowych nabiegunnikéw nieruchomych (11), a zewnetrzna po-
wierzchnig walcowa tulei kotnierzowej ruchome;j (5).

(1 zastrzezenie)
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(51) F16K 1/02(2006.01)
F16K 1/10(2006.01)

(71)  ZETKAMA SPOtKA AKCYINA, Scinawka Srednia
(72) ROGALKA MARCIN; LISOWSKI ANDRZE;
SZPAKOWICZ MARCIN

(54) Zawdr balansowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest zawoér balansowy, przezna-
czony do regulacji i zamykania przeptywu w sieciach centralnego
ogrzewania, w instalacjach cieptej i zimnej wody uzytkowej, w in-
stalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Zawér (1) zaopatrzony
jest w korpus (2), posiadajacy dwa krécce, wlotowy (3) i wyloto-
wy (4), zamykany pokrywa (12). W korpusie (2) osadzone jest gniaz-
do (5) zamykane grzybem (6), zamocowanym na trzpieniu (7), ktory
to trzpien (7) osadzony jest w dtawnicy (9), umieszczonej w po-
krywie (12). Na zewnatrz pokrywy (12) znajduje sie pokretto (10),
pofaczone $rubg (11) z trzpieniem (7). Zawor (1) wyposazony jest
w elementy uszczelniajace (19), przy czym grzyb (6) potaczony jest
z pierscieniem regulacyjnym (13). Korpus (2) oraz pokrywa (12) wy-
konane sg z tworzywa sztucznego.

(52 zastrzezenia)
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Al (21) 408493 (22) 201406 10

(51) F16L 58/14(2006.01)
F16L 57/06 (2006.01)
B28B 21/94 (2006.01)
B05C 7/06 (2006.01)

(71)  INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PANSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) KOZIOL STANISEAW; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Urzadzenie samoprowadzace (wodzace) zwihaszcza
do formowania wewnetrznej wyktadziny
ceramicznej w krzywoliniowym odcinku rurociggu

(57) Urzadzenie samoprowadzace (wodzace), zwlaszcza do for-

mowania wewnetrznej wykfadziny ceramicznej w krzywoliniowym

elemencie rurociggu, zawierajace rame przestrzenng oraz co naj-
mniej dwa ramiona, pierwsze z wewnetrznym organem formuja-
cym i drugie z rolka prowadzaca.

(9 zastrzezeri




