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A1	 (21)	 411920	 (22)	 2015 04 08

(51)	 H02K 11/00 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH 
KOMEL, Katowice

(72)	 GLINKA TADEUSZ; BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ;  
BIAŁAS ANDRZEJ; BRYMORA LESZEK; WOLNIK TOMASZ

(54)	 Sposób montażu czujników temperatury łożysk 
w silnikach elektrycznych

(57)	 Sposób montażu czujników pomiaru temperatury łożysk 
w  silnikach elektrycznych z  nieruchomym wydrążonym wałem, 
w wykonaniu górniczym ma dwa warianty wykonania. W warian-
cie pierwszym w wale (6), pod łożyskami (15) są wykonane otwory 
częściowo gwintowane (7), w których są umieszczone, w obudo-
wach częściowo gwintowanych (2), czujniki pomiarowe tempera-
tury. W wariancie drugim w wale pod łożyskami (15) są wykonane 
otwory cylindryczne, w których są umieszczone tuleje kołnierzowe, 
a  w  nich w  obudowach cylindrycznych, są  umieszczone czujniki 
pomiarowe temperatury. Czujniki pomiaru temperatury są umiesz-
czone w wydrążonych otworach nieprzelotowych obudów i są za-
lane masą cieplnie przewodzącą.

(7 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 408960	 (22)	 2014 07 23

(51)	 H02K 21/24 (2006.01) 
	 H02K 7/18 (2006.01) 
	 F03D 9/00 (2006.01)

(71)	 ŁASICA-CZAPLEJEWICZ ANNA MARIA, Warszawa; 
CZAPLEJEWICZ RADOSŁAW ARTUR, Warszawa; 
CZAPLEJEWICZ KATARZYNA ANNA, Warszawa; 
CZAPLEJEWICZ JERZY, Warszawa

(72)	 ŁASICA-CZAPLEJEWICZ ANNA MARIA;  
CZAPLEJEWICZ RADOSŁAW ARTUR;  
CZAPLEJEWICZ KATARZYNA ANNA;  
CZAPLEJEWICZ JERZY

(54)	K ompaktowe, uniwersalne urządzenie 
prądotwórcze napędzane energią strumienia 
gazu z wewnętrznym generatorem prądu 
z wielowarstwowym, obrotowym stojanem

(57)	 Kompaktowe, uniwersalnie urządzenie prądotwórcze Urban 
Wind charakteryzuje się tym, że do wnętrza cylindrycznego silni-
ka wiatrowego wprowadza się wielopoziomowy generator prądu, 
osadzony na wspólnym wale (1).

(9 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 409017	 (22)	 2014 07 29

(51)	 H02M 5/40 (2006.01)

(71)	 FIJAŁKOWSKI LUCJAN, Jacków
(72)	 FIJAŁKOWSKI LUCJAN

(54)	Z asilacz elektryczny
(57)	 Przedmiotem wynalazku jest zasilacz elektryczny. Istota wy-
nalazku polega na tym, że posiada dwa transformatory (1 i 2), za-
silane ze  źródła prądu przemiennego, których uzwojenia wtórne 
(3 i  4) są  połączone szeregowo, przy czym wyjścia transformato-
rów (1 i 2) są połączone poprzez prostownik (5) i baterię (6) akumu-
latorów, z przetwornicą (7) napięcia.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 408932	 (22)	 2014 07 21

(51)	 H02P 27/04 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF

(54)	U kład regulacji przemiennika częstotliwości 
z falownikiem prądu zasilającego silnik indukcyjny

(57)	 Układ regulacji przemiennika częstotliwości z  falownikiem 
prądu zasilającego silnik indukcyjny, zawiera tor regulacji amplitu-
dy prądu oraz tor zadawania częstotliwości prądu przemiennika. 
Tor regulacji amplitudy prądu zawiera regulator prądu (7), którego 
wyjście jest połączone poprzez układ sterownika prostownika (6) 
z zaworami prostownika (4), a jedno wejście regulatora prądu po-
łączone jest poprzez regulator strumienia magnetycznego (8) 
z zadajnikiem strumienia magnetycznego (9). Wejście pomiarowe 
regulatora prądu (7) jest połączone poprzez sumator sygnału prą-
dowego (10) z  układami pomiarowymi prądów przewodowych 
na  wejściu przemiennika. Drugie wejście regulatora strumienia 
magnetycznego (8) jest połączone z  jednym wyjściem bloku po-
miarowego (12). Tor zadawania częstotliwości prądu przemiennika, 
połączony poprzez układ sterownika falownika (13) z zaworami fa-
lownika prądu przemiennika, zawiera blok pomiarowy (12) napięć 
fazowych i prądów przewodowych silnika indukcyjnego oraz zadaj-
nik częstotliwości (16). Układ charakteryzuje się tym, że jedno wej-
ście sumatora sygnału częstotliwości (14), jest połączone poprzez 
blok proporcjonalno-różniczkujący (17) i dalej blok korekcji wzmoc-
nienia (20) z pierwszym wyjściem (Wy1) bloku pomiarowego (12), 
a  wyjście sumatora sygnału częstotliwości (14) jest podłączone 
do wejścia bloku korekcji wzmocnienia (20) i do wejścia układu ste-
rownika falownika (13), natomiast drugie wejście sumatora sygnału 
częstotliwości (14) jest połączone z zadajnikiem częstotliwości (16) 
poprzez ogranicznik sygnału częstotliwości (15), którego wejście 
jest połączone z trzecim wyjściem (Wy3) bloku pomiarowego (12).

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 411916	 (22)	 2015 04 08

(51)	 H03M 1/12 (2006.01)


