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wiasciwosci antyproliferacyjne. Ujawniono takze sposéb otrzymy-
wania nowych analogdw.

(20 zastrzezen)
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AT (21) 409015 (22) 2014 07 29

(51) CO8F 126/02(2006.01)
A61K 31/795(2006.01)
A61P 31/12(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, Krakdw

(72) NOWAKOWSKA MARIA; SZCZUBIALKA KRZYSZTOF,
PYRC KRZYSZTOF; CIEJKA JUSTYNA;
MILEWSKA ALEKSANDRA

(54) N-sulfonowa pochodna polialliloaminy,
zastosowanie N-sulfonowej pochodnej
polialliloaminy jako leku, zwtaszcza do profilaktyki
i leczenia infekcji drég oddechowych wywotanych
ludzkim metapneumowirusem (hMPV)
oraz kompozycja farmaceutyczna zawierajaca
N-sulfonowg pochodna polialliloaminy

(57) Przedmiotem wynalazku jest N-sulfonowa pochodna polial-

liloaminy (NSPAH) o wzorze 1, w ktérym R oznacza -SO, albo -H,

a n oznacza liczbe catkowita od 150 do 15000, zastosowanie

N-sulfonowej pochodnej polialliloaminy jako leku, zwtaszcza

do profilaktyki i leczenia infekgji drog oddechowych, wywotanych

ludzkim metapneumowirusem (hMPV) oraz kompozycja farma-
ceutyczna zawierajaca N-sulfonowa pochodng polialliloaminy

i jej zastosowanie.

(10 zastrzezen)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2015 04 23

AT (21) 409016 (22) 2014 07 29

(51) CO8F 126/02(2006.01)
A61K 31/795(2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)

(71)  UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, Krakdw

(72) NOWAKOWSKA MARIA; SZCZUBIALKA KRZYSZTOF,
PYRC KRZYSZTOF; CIEJKA JUSTYNA;
WYTRWAL MAGDALENA

(54) N-sulfonowa pochodna polialliloaminy,
zastosowanie N-sulfonowej pochodnej
polialliloaminy jako leku, zwtaszcza do profilaktyki
i leczenia infekcji wirusem grypy typu A (IAV)
oraz kompozycja farmaceutyczna zawierajaca
N-sulfonowa pochodnga polialliloaminy

(57) Przedmiotem wynalazku jest N-sulfonowa pochodna polial-

liloaminy (NSPAH) o wzorze 1, w ktérym R oznacza -SO, albo -H,

a n oznacza liczbe catkowita od 150 do 15000, zastosowanie

HN—R
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N-sulfonowej pochodnej polialliloaminy jako leku, zwtaszcza
do profilaktyki i leczenia infekcji wywotanych przez wirusy grypy
typu A oraz kompozycja farmaceutyczna, zawierajgca N-sulfonowg
pochodnga polialliloaminy i jej zastosowanie.

(10 zastrzezeny)

Data wprowadzenia zmiany zastrzezer: 2015 04 23

Al (21) 409053 (22) 2014 07 31

(51) C08G 8/10(2006.01)
C08G 8/28(2006.01)
B01D 39/18(2006.01)

(71) INSTYTUT CIEZKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kedzierzyn-Kozle; LERG SPOLKA
AKCYINA, Pustkow

(72) KALEDKOWSKI BRONISt AW; ROKOSZ GRZEGORZ;
SZEMIEN MARIUSZ; ZIOBROWSKI ANDRZEJ;

KACALA BOGUSEAWA; MASYOWSKA TERESA,;
CZOCHARA GRZEGORZ; BIENIEK GRAZYNA;
tOZINSKI BOLESEAW: FILA JANINA

(54) Sposéb otrzymywania zywicy
fenolowo-formaldehydowej do produkgji
papierdéw filtracyjnych

(57) Sposéb otrzymywania zywicy fenolowej do produkcji papie-
réw filtracyjnych polega na tym, ze « w pierwszym etapie prowadzi
sie kondensacje fenolu z formaldehydem przy stosunku molowym
fenol : formaldehyd w granicach 1 : 1,7+2,0, w obecnosci trzecio-
rzedowych alkiloamin o podstawnikach C,+C, lub ich mieszanin,
w iloéci 5-20g na 1 mol fenolu, w temperaturze 60+70°C, w czasie
30+180 minut, « w drugim etapie prowadzi sie reakcje w tempera-
turze 65+75°C przez 240+420 minut, « w trzecim etapie kontynuuje
sie proces w temperaturze 70+100°C do uzyskania czasu zelowania
w 130°C w granicach 230+280 sekund, « w czwartym etapie wpro-
wadza sie mocznik w ilosci 5+10 g na 1 mol fenolu i prowadzi sie
reakcje w temperaturze 20+50°C w czasie 30+300 minut. Nastepnie
mieszanine reakcyjng zateza sie do zawartosci ponizej 10% wago-
wych wody, potem rozciericza sie ja alkoholami C,+C, lub ich mie-
szaninami do lepkosci w granicach 200+600 mPa-S, dodaje sie
mono- i/lub dietanoloamine w ilosci 0,0005+-0,20 mola na 1 mol
fenolu.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 408931 (22) 201407 21
(51) C09D 5/08(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA | JEDRZEJA SNIADECKICH, Bydgoszcz
(72) MAKAREWICZ EDWIN

(54) Wodna, niejonowa, emulsja asfaltowa
i sposob jej otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku jest wodna, niejonowa, emulsja as-
faltowa przeznaczona zwtaszcza do zabezpieczania przed rdzewie-
niem powierzchni metalowych, a takze powierzchni betonowych,
ceglanych muréw oraz dachéw pokrytych papa i sposob jej otrzy-
mywania. W reaktorze w temp. 90-170°C, topi sie ponaftowy asfalt
w ilosci 25,0-40,0 cz. wag, a nastepnie miesza do uzyskania jed-
norodnej struktury, kolejno do reaktora wprowadza sie ftalan di-
butylowy w ilosci 3,0-8,0 cz. wag.,, terpak w ilosci 3,0-7,0 cz. wag.,
terpentyne w ilosci 5,0-10,0 cz. wag., benzyne w ilosci 3,0-10,0 cz.
wag., 2-etyloheksanol w ilosci 3,0-15,0 cz. wag., izobutanol w ilosci
2,0-15,0 cz. wag. z dodatkiem $rodkéw powierzchniowo czynnych:
nienasyconych alkoholi ttuszczowych od C, do C,, i od 18 do 20 EO
w ilosci 0,8-1,6 cz. wag., nasyconych alkoholi ttuszczowych od C,,
do C, iod 12 do 18 EO w iloéci 0,8-1,6 cz. wag, kwasu stearyno-
wego zawierajacego od 16 do 20 EO w ilosci 0,8-1,6 cz. wag.,, eteru
alkoholu izotridecylowego zawierajacego od 10 do 24 EO w ilosci
0,8-1,6 cz. wag. i etanoloamidu zawierajgcego od 10 do 22 EO w ilosci
0,8-1,6 cz. wag,, kolejno wszystkie sktadniki miesza sie przez 30 mi-
nut, a nastepnie ciekta kompozycje asfaltu o temp. ok. 115°C dozuje



