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DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 409174 (22) 2014 08 13

(51) G01K 17/18 (2006.01)
 G01K 17/06 (2006.01)

(71) KOZA TADEUSZ, Wałbrzych
(72) KOZA TADEUSZ

(54) Licznik ciepła

(57) Licznik ciepła posiada tuleję (1) bezpośrednio osadzoną 
w gnieździe (2) korpusu (3) zaworu odcinającego wyposażoną 
w jej dolnej część na obwodzie w szczeliny (4) stykające się z po-
wierzchnią czołową gniazda tulei (1). W tulei (1) osadzony jest tło-
czek (5) połączony z trzpieniem (6), na którym od góry i od dołu 
umieszczone są połączone ze sobą czujniki-wskaźniki (8). Trzpień (6) 
przebiega osiowo przez tłok (5) głowicę (9) suwakową i przegro-
dę (11) obudowy (13) głowicy a przymocowane od dołu i od góry 
czujniki-wskaźniki (8) pomiarowe współpracują z cyfrowym modu-
łem (15) pobierania danych za jego pośrednictwem z modułem (18) 
przetwarzania informacji do czytnika (23) cyfrowego licznika (21) 
pomiarowego. Dane cyfrowego licznika (21) pomiaru ilości czynni-
ka grzejnego i jego temperatury za pośrednictwem interfejsu (24) 
z otoczeniem przewodami lub bezprzewodowo przekazywane 
są do licznika ciepła.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 409120 (22) 2014 08 06

(51) G01M 13/02 (2006.01)
 F02D 41/02 (2006.01)
 F02C 6/12 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(72) BURCZYK MACIEJ; SADOWSKI PAWEŁ

(54) Sposób kalibracji siłowników turbosprężarek 
z układem zmiennej geometrii oraz urządzenie 
do kalibracji siłowników turbosprężarek z układem 
zmiennej geometrii

(57) Sposób kalibracji siłowników turbosprężarek z układem 
zmiennej geometrii dla uzyskania zakładanych parametrów pracy 
turbosprężarek polegający na wyregulowaniu siłownika, sterujące-
go łopatkami zmiennej geometrii turbosprężarki, charakteryzuje 
się tym, że układ zmiennej geometrii turbosprężarki poddaje się 
działaniu fal o stałym natężeniu, a następnie dokonuje zmiennego 
ustalenia położenia łopatek z jednoczesnym pomiarem chwilowej 
zmiany natężenia fal w miejscu zbliżonym do wpływu fali do tur-
bosprężarki, po czym poddaje się analizie zmierzonych wartości 

na jednej lub większej ilości położeń zmiennej geometrii i dokonu-
je regulacji nastaw siłownika, sterującego zmienną geometrią, dla 
uzyskania chwilowo założonych parametrów pracy zmiennej geo-
metrii turbosprężarki.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 409096 (22) 2014 08 04

(51) G01N 33/36 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) FRYDRYSIAK MICHAŁ; TĘSIOROWSKI ŁUKASZ; 

ADAMOWICZ EMILIA

(54) Fantom do testowania systemów pomiarowych 
przetwarzających sygnały bioelektryczne

(57) Fantom do testowania systemów pomiarowych przetwarzają-
cych sygnały bioelektryczne, zwłaszcza tekstronicznych systemów 
pomiarowych przetwarzających sygnały bioelektryczne, zawiera 
warstwę materiału żelowego (6) o właściwościach elektroprzewo-
dzących zbliżonych do właściwości elektroprzewodzących ciała 
człowieka. Wewnątrz warstwy materiału żelowego (6) jest umiesz-
czona grzałka (3), natomiast w poprzek warstwy (6) są umieszczone 
dwie sondy nadawcze (7) połączone z generatorem arbitralnym (8) 
do nadawania wzorcowych biosygnałów. Na powierzchni warstwy 
żelu (6) są umieszczone dwie elektrody tekstylne (2) do pomiaru 
napięcia warstwy żelowej (6), wyposażone w przewody do połą-
czenia z układem rejestrującym testowanego systemu pomiarowe-
go, złożonym ze wzmacniacza (4) i rejestratora sygnału (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409066 (22) 2014 08 01

(51) G01R 19/00 (2006.01)
 G01R 17/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) NABIELEC JERZY; WETULA ANDRZEJ

(54) Sposób i układ do technicznego pomiaru 
wysokiego napięcia

(57) Sposób technicznego pomiaru wysokiego napięcia, w ukła-
dzie z przetwornikiem mostkowym zawiera cyfrowe konwertery 
napięcia oraz jednostkę sterująco-obliczeniową i realizującym 
pomiar napięcia na zaciskach dolnej impedancji. Charakteryzuje 
się tym, że w każdym cyklu za pomocą łącznika (S), sterowanego 
sygnałem jednostki sterująco-obliczeniowej (CC) zwiera się, impe-
dancję pomocniczą (T) włączoną szeregowo z impedancją gór-
ną (Q), w gałęzi komutowanej (I) mostka. Równoważy się mostek 
dla wybranej harmonicznej mierzonego napięcia (U), przestraja-
jąc impedancję dolną (P) w gałęzi komutowanej mostka. Następ-
nie rozwiera się impedancję pomocniczą (T) i mierzy się wartości 
chwilowe napięcia (U2) na impedancji pomocniczej (T) oraz war-
tości chwilowe napięcia (U3) na przekątnej mostka. Do jednostki 
sterująco-obliczeniowej (CC) przesyła się sygnały odpowiadające 
zmierzonym chwilowym wartościom napięć (U2) i sygnały te pod-
daje się analizie harmonicznej i wyznacza wskazy odpowiadające 
wybranej harmonicznej napięć. Oblicza się iloraz wyznaczonego 
wskazu napięcia (U2) na pomocniczej impedancji (T) do wyznaczo-
nego wskazu napięcia (U3) na przekątnej mostka i wyznacza poszu-
kiwaną stałą k dzielnika gałęzi stałej (II) mostka. Oblicza się iloczyn 
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wyznaczonej stałej k dzielnika gałęzi stałej (II) i wartości napięcia 
mierzonego (U1) na impedancji dolnej tego dzielnika, będący miarą 
wysokiego napięcia (U).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 409067 (22) 2014 08 01

(51) G01R 19/00 (2006.01)
 G01R 17/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) NABIELEC JERZY; WETULA ANDRZEJ

(54) Sposób i układ do laboratoryjnego pomiaru 
wysokiego napięcia

(57) Sposób laboratoryjnego pomiaru wysokiego napięcia, w ukła-
dzie z przetwornikiem mostkowym, zawierającym cyfrowe konwer-
tery napięcia oraz jednostkę sterująco-obliczeniową i realizującym 
pomiar napięcia na zaciskach dolnej impedancji, charakteryzuje 
się tym, że w każdym cyklu za pomocą łącznika (S) sterowanego 
sygnałem z jednostki sterująco-obliczeniowej (CC) zwiera się, im-
pedancję pomocniczą (T) wydzieloną z impedancji górnej w gałęzi 
komutowanej mostka, od strony przekątnej mostka oraz impedan-
cję kompensacyjną (W) w dolnej impedancji w gałęzi komutowa-
nej, również od strony przekątnej mostka. Równoważy się mostek 
dla wybranej harmonicznej mierzonego wysokiego napięcia (U) 
przestrajając, impedancję dolną (P) w gałęzi komutowanej mostka 
albo impedancję dolną (R) w gałęzi stałej mostka. Następnie roz-
wiera się impedancję pomocniczą (T) oraz impedancję kompensa-
cyjną (W) i przestraja się, bez zmiany wartości impedancji dolnej (P), 
impedancję kompensacyjną (W) tak, aby ponownie zrównoważyć 
mostek. Za pomocą konwerterów (AD2, AD4), mierzy się wartości 
chwilowe napięcia (U2) na impedancji pomocniczej (T), oraz war-
tości chwilowe napięcia (U4) na impedancji kompensacyjnej (W). 
Przesyła się do jednostki sterująco-obliczeniowej (CC), sygnały 
odpowiadające zmierzonym chwilowym wartościom napięć (U2) 
i sygnały te poddaje się analizie harmonicznej i wyznacza się wska-
zy odpowiadające wybranej harmonicznej napięć (U2) i (U4). Obli-
cza się iloraz wyznaczonego wskazu napięcia (U2) na impedancji 
pomocniczej (T) oraz na impedancji kompensacyjnej (W) łącznie 
do wyznaczonego wskazu napięcia (U4) impedancji kompensa-
cyjnej (W) i wyznacza poszukiwaną stałą k dzielnika gałęzi stałej 
mostka (Z - R). Następnie oblicza się iloczyn wyznaczonej stałej k 
i wartości napięcia mierzonego na impedancji (R) dolnej dzielnika 
gałęzi stałej mostka, będący miarą wysokiego napięcia (U).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 409136 (22) 2014 08 08

(51) G05D 11/00 (2006.01)

(71) DYNIA MAŁGORZATA, Wisznia Mała
(72) DYNIA MAŁGORZATA

(54) Sposób sterowania procesem podawania 
składników do reaktora chemicznego

(57) Sposób sterowania procesem mieszania według wynalazku 
polega na tym, że proces mieszania przesunięty został na etap do-
dawania składników, do tego celu wykorzystuje się zmodyfi kowa-
ny algorytm podawania jednego lub więcej składników biorących 
udział w reakcji, polegającego na tym, że regulator danego skład-
nika dostarcza odpowiednią jego ilość, lecz sposób podawania jest 
korzystnie nierównomierny.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 413430 (22) 2015 08 05

(51) H01H 33/02 (2006.01)

(31) MI2014A001439 (32) 2014 08 06 (33) IT
 102015000031534  2015 07 07  IT

(71) TOOSI GIAMPIETRO, Riccione, IT; 
ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa

(72) TOOSI GIAMPIETRO, IT

(54) Wyłącznik słupowy (umieszczony na słupie 
energetycznym) z szybkim zamykaniem dla 
elektromagnetycznych sieci rozdzielczych

(57) Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik słupowy (umiesz-
czony na słupie energetycznym) z szybkim zamykaniem, dla sieci 
elektroenergetycznych rozdzielczych. Wyłącznik słupowy rozdziel-
czych tego rodzaju jest wyłącznikiem z trzema biegunami, zawie-
rający obudowę (11) umieszczoną w połączeniu ze słupem (słupem 
energetycznym). Urządzenie ma postać układu gwiazdy z izolatora-
mi (14, 15, 16, 17, 18, 19) umieszczonymi na nachodzących na siebie 
równoległych płaszczyznach przesuniętych o 45°, gdzie każdy bie-
gun zawiera izolator odłączalny lub wejściowy (14, 15, 16) powiązany 
z izolatorem przepustowym lub wyjściowym (17, 18, 19), połączony 
przy użyciu roboczego mechanizmu otwierania-zamykania. Robo-
czy mechanizm otwierania-zamykania napędzany przez ośmiokąt-
ny lub sześciokątny pionowy wał umieszczony obrotowo wewnątrz 
obudowy (11) i napędzany przez siłownik poniżej obudowy (11).

(14 zastrzeżeń)


