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ma przegrodę, korzystnie w formie tulejki (11), szczelnie oddzielają-

cą przestrzeń (12) pod tłoczkiem (10) od przestrzeni (13) przepływu 

medium.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 409444 (22) 2014 09 10

(51) F15C 1/06 (2006.01)

(71) KAWIAK JAN AMET SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław; 

KUŚNIERZ WIKTOR AMET SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(72) BURETA CEZARY

(54) Korpus przyłączeniowy zaworów nabojowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest korpus przyłączeniowy zawo-

rów nabojowych, stosowany w zasilaczach agregatów hydrau-

licznych oraz innych układach hydraulicznych jako element zastę-

pujący poszczególne kostki przyłączeniowe zaworów, zwłaszcza 

pracujących w cyklu automatycznym. Korpus wykonany jest w po-

staci kostki prostopadłościennej, która w ściance tylnej ma wyko-

nane gniazdo nabojowego zaworu przelewowego (1) i gniazdo 

zaworu zwrotnego nabojowego (3), w ściance górnej przyłącze 

manometru i gniazdo rozdzielacza nabojowego, w ściance lewej 

bocznej gniazdo zaworu dławiącego nabojowego, przyłącze wej-

ściowe zasilania (6) oraz przyłącze wyjściowe powrotne zaworu 

przelewowego nabojowego (7), natomiast w ściance przedniej 

przyłącze wyjściowe powrotne rozdzielacza nabojowego i przy-

łącze wyjściowe zasilania. Wewnątrz kostki wykonane są kanaliki 

rozprowadzające (10), przy czym gniazdo zaworu przelewowego 

nabojowego (1) połączone jest pierwszym kanalikiem rozprowa-

dzającym (10) z gniazdem zaworu zwrotnego nabojowego (3), 

pierwszy kanalik rozprowadzający (10) połączony jest drugim ka-

nalikiem rozprowadzającym z przyłączem manometru gniazdo 

zaworu zwrotnego nabojowego (3) połączone jest piątym kana-

likiem rozprowadzającym z gniazdem rozdzielacza nabojowego, 

natomiast gniazdo rozdzielacza nabojowego połączone jest trze-

cim kanalikiem rozprowadzającym z gniazdem zaworu dławiącego 

nabojowego i jednocześnie z przyłączem wyjściowym powrotnym 

rozdzielacza nabojowego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 409357 (22) 2014 09 03

(51) F16C 33/76 (2006.01)

 F16J 15/43 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Ochronne uszczelnienie łożyska tocznego 
z wykorzystaniem cieczy magnetycznej

(57) Ochronne uszczelnienie łożyska tocznego z wykorzysta-

niem cieczy magnetycznej, zawierające pokrywę, magnesy trwa-

łe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz 

magnetyczną, charakteryzuje się tym, że w wytoczeniu pokry-

wy (4) osadzony jest magnes trwały (5), przylegający do powierzch-

ni bocznej przegrody pokrywy (4), usytuowanej w pobliżu łożyska 

tocznego (3) oraz wielokrawędziowy nabiegunnik nieruchomy (6) 

o przekroju poprzecznym prostokątnym z występami uszczelnia-

jącymi wykonanymi na jego wewnętrznej powierzchni walcowej, 

a na wale (1) osadzony jest wielokrawędziowy nabiegunnik ru-

chomy (8) w kształcie tulei kołnierzowej z występami uszczelnia-

jącymi wykonanymi na części zewnętrznej powierzchni walcowej 

tulei, usytuowanej pod przegrodą pokrywy (4) i na zewnętrznej 

powierzchni walcowej kołnierza, zaś w komorze utworzonej po-

między uskokiem na wale (1), a wewnętrzną powierzchnią walcową 

wielokrawędziowego nabiegunnika ruchomego (8) umieszczony 

jest na czopie końcowym (1a) wału (1) drugi magnes trwały (7), 

a ciecz magnetyczna (9) znajduje się w pierścieniowych szczelinach 

utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-

dziowego nabiegunnika ruchomego (8), a wewnętrzną powierzch-

nią walcową przegrody w pokrywie (4) i wewnętrzną powierzchnią 

walcową wytoczenia w pokrywie (4) oraz w pierścieniowych szcze-

linach (δ) pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędzio-

wego nabiegunnika nieruchomego (6), a zewnętrzną powierzchnią 

walcową nabiegunnika ruchomego (8).

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 09 25

A1 (21) 409424 (22) 2014 09 08

(51) F16D 11/04 (2006.01)

 F16D 11/00 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 

PIAP, Warszawa

(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ

(54) Sprzęgło jednokierunkowe zębate
(57) Sprzęgło jednokierunkowe zębate złożone jest z pierwszego 

elementu sprzęgła (1), pasowanego suwliwie do drugiego elemen-

tu sprzęgła (4), gdzie elementy te umieszczone są na wałku (5), przy 

czym w drugim elemencie sprzęgła (4) osadzone jest łożysko (2), 

zaś pierwszy element sprzęgła (1) ma kształt zbliżony do ściętego 

stożka, którego ściana boczna nachylona jest względem jego osi 

symetrii pod kątem 0° < Ω < 90 i na tej powierzchni znajduje się 

co najmniej jedno podcięcie (1a), a w drugim elemencie sprzę-


