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gła (4) znajduje się otwór odpowiadający kształtem pierwszemu 

elementowi sprzęgła (1), ponadto dno podcięcia (1a) oraz jego czo-

ło są równoległe.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 409448 (22) 2014 09 10

(51) F16D 66/02 (2006.01)

 G01B 11/06 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE GRAW 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gliwice

(72) ŻACZEK MAREK

(54) Urządzenie do pomiaru grubości tarcz 
hamulcowych pojazdów szynowych

(57) Urządzenie do bezstykowego pomiaru grubości tarcz hamul-

cowych pojazdów szynowych, zwłaszcza kolejowych, wyposażone 

w czujniki pomiaru odległości połączone elektrycznie z układem 

mikroprocesorowym, przekształcającym pomiarowy sygnał elek-

tryczny na wynik pomiaru, wizualizowany na wyświetlaczu teksto-

wo-grafi cznym, charakteryzuje się tym, że na obrotowej osi, usytu-

owanej w sąsiedztwie jednej z krótkich ścian korpusu (5) obudowy 

urządzenia, ma zamocowane dwie przeciwległe usytuowane ob-

rotowe dźwignie (1, 2) z zabudowanymi na ich przeciwległych koń-

cach czujnikami (3, 4) pomiaru odległości. Korpus (5) urządzenia jest 

wyposażony w dwa bazujące sworznie oraz pokrętła (8, 9), połączo-

ne z osią obrotu dźwigni (1, 2) natomiast górna ściana korpusu (5) 

stanowi podstawę pulpitu obsługi (10), zawierającego układ mikro-

procesorowy do obróbki sygnałów z czujników pomiaru odległo-

ści (3, 4) z pamięcią do zapisu tych wyników i wyświetlacz do wizu-

alizacji wyników pomiarów z tym, że na górnej ścianie korpusu (5) 

jest dodatkowo usytuowane gniazdo kablowego połączenia pulpi-

tu obsługi (10) z korpusem (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409466 (22) 2014 09 11

(51) F16J 15/54 (2006.01)

 F04D 29/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego 
z wykorzystaniem cieczy ferromagnetycznej

(57) Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego z wykorzysta-

niem cieczy ferromagnetycznej zawiera tuleję stopniowaną (3), 

pokrywę stopniowaną (4), magnesy trwałe (5, 6) spolaryzowane 

osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki, ruchome (7) i nierucho-

me (8) oraz ciecz ferromagnetyczną (9). W tulei stopniowanej (3), 

osadzonej na wale obrotowym (1), wykonane jest dolne wytocze-

nie (3a) i górne wytoczenie (3b), zaś w pokrywie stopniowanej (4), 

zamocowanej do obudowy (2), wykonane jest dolne gniazdo (4a) 

i górne gniazdo (4b). Pomiędzy dolnym wytoczeniem (3a), a dol-

nym gniazdem (4a) zamocowane są dwa wielokrawędziowe na-

biegunniki nieruchome (8) przedzielone jednym magnesem trwa-

łym (6), natomiast pomiędzy górnym wytoczeniem (3b), a górnym 

gniazdem (4b) zamocowane są dwa wielokrawędziowe nabiegun-

niki ruchome (7) przedzielone drugim magnesem trwałym (5). 

Ciecz ferromagnetyczna (9) znajduje się w pierścieniowych szczeli-

nach (δ), utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wie-

lokrawędziowych nabiegunników ruchomych (7), a wewnętrzną 

walcową powierzchnią górnego gniazda (4b) oraz w pierścienio-

wych szczelinach (δ), utworzonych pomiędzy występami uszczel-

niającymi wielokrawędziowych nabiegunników nieruchomych (8), 

a zewnętrzną walcową powierzchnią dolnego wytoczenia (3a).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409385 (22) 2014 09 05

(51) F21W 131/307 (2006.01)

 F21S 10/02 (2006.01)

 F21V 8/00 (2006.01)

 F21Y 101/02 (2006.01)


