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określony jest poniższą zależnością: X = β - α, gdzie: X - kąt załą-

czania - kąt obrotu podstawy czujki (w gnieździe; β - szerokość 

kątowa zagłębień w gnieździe, α - szerokość kątowa występów 

w podstawie czujki.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 409751 (22) 2014 10 09

(51) G09B 9/00 (2006.01)

 G01T 1/169 (2006.01)

(71) WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH 

IM. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Wrocław; 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 

PIAP, Warszawa

(72) PICH ROBERT PIOTR; PELLOWSKI WITALIS; 

SZYNKARCZYK PIOTR

(54) Układ pozoracji skażeń
(57) Układ pozoracji skażeń, który złożony jest z co najmniej jednej 

atrapy przyrządu do rozpoznania skażeń oraz co najmniej jednego 

nadajnika symulującego określone skażenie, przy czym nadajnik 

zawiera urządzenie emitujące pole elektromagnetyczne lub ma-

gnetyczne oraz układ zasilania, zaś atrapa zawiera układ zasilania 

kompatybilny ze źródłami zasilania oryginalnych przyrządów, który 

to układ zasila następujące elementy atrapy: układ pomiaru natę-

żenia pola elektromagnetycznego lub magnetycznego, układ kon-

wersji danych natężenia pola elektromagnetycznego na wskazania 

wskaźnika przyrządu rozpoznania skażeń.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 409639 (22) 2014 09 29

(51) G09F 3/00 (2006.01)

(71) BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wrocław

(72) SZTYLIŃSKI LESZEK

(54) Sposób odczytywania albo dokonywania 
zapisu w transponderze RFID oraz system RFID 
i transponder RFID służący do realizacji tego 
sposobu

(57) Sposób odczytywania albo dokonywania zapisu w transpon-

derze RFID charakteryzuje się tym, że odczyt albo zapis danych 

w pamięci transpondera RFID umiejscowionego w obszarze pola 

elektromagnetycznego czytnika RFID dokonuje się dopiero po wy-

łączeniu kompensującego pole elektromagnetyczne czytnika RFID 

pola elektromagnetycznego generowanego przez układ generacji 

pola elektromagnetycznego (4) umiejscowionego przed anteną 

transpondera RFID. Transponder zbudowany z dielektrycznego 

nośnika na którym umiejscowiona jest antena oraz złączony z nią 

zawierający pamięć układ elektroniczny charakteryzuje się tym, 

że wyposażony jest w umiejscowiony po jednej ze stron dielek-

trycznego nośnika (1) układ generacji pola elektromagnetycznego. 

System RFID zbudowany z co najmniej jednego czytnika RFID oraz 

co najmniej jednego transpondera RFID charakteryzuje się tym, 

że przy antenie transpondera RFID umiejscowiony jest kompensu-

jący pole elektromagnetyczne czytnika RFID, złączony z układem 

sterującym (7) układ generacji pola elektromagnetycznego (4).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 409749 (22) 2014 10 09

(51) G10H 7/00 (2006.01)

(71) ŚWITA ROBERT, Kołobrzeg

(72) ŚWITA ROBERT

(54) Sposób konwersji obrazu na dźwięk przestrzenny 
w standardzie MIDI

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób generowania dźwięku 

przestrzennego na podstawie położenia, kształtu, wielkości i bar-

wy obiektu rozpoznanego na obrazie. Obiekty grafi czne dzielone 

są na kilka pionowych kolumn, których wysokość decyduje o czę-

stotliwości granej nuty. Położenie źródła dźwięku nuty jest okre-

ślone przez środek geometryczny kolumny. W przypadku, gdy 

kolumna składa się z kilku odcinków, grany jest akord z nut o czę-

stotliwościach zależnych od agregacyjnej długości odcinków ko-

lumny. Użycie próbek instrumentów muzycznych i standardu MIDI 

do generowania takiego dźwięku jest również częścią wynalazku.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 409750 (22) 2014 10 09

(51) G10K 15/06 (2006.01)

 H01T 2/00 (2006.01)

 B06B 1/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW

(72) PALA DAMIAN; KAMISIŃSKI TADEUSZ; ZYDROŃ PAWEŁ; 

RUBACHA JAROSŁAW

(54) Sposób wytwarzania dźwięku oraz elektroiskrowe 
źródło dźwięku, zwłaszcza do akustycznych badań 
modelowych

(57) Za pomocą układu ładowania (1) sterowanego cyfrowo 

mikrokontrolerem (10), a przy użyciu energoelektronicznego 

przekształtnika w topologii FLYBACK, reguluje się napięcie prą-

du stałego w zakresie wartości od około 200 V do około 1200 V, 

do którego ładowany jest kondensator impulsowy (2). Regulowa-

ne napięcie podaje się na główne elektrody (4) iskiernika (3). Nato-

miast w układzie zapłonowym (6) sterowanym za pomocą systemu 

wyzwalania (7), który to system jest sterowany przez mikrokontro-

ler (10) wytwarza napięcie o wartości około 12 kV, które podaje się 
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na zapłonową elektrodę (5) iskiernika (3) wyzwalając wyładowanie 

elektryczne wytwarzające dźwięk. W chwili wyzwalania wyłado-

wania elektrycznego w iskierniku (3), mikrokontroler (10) odłącza 

się galwanicznie od układu ładowania (1) i od zasilania (11). Mikro-

kontroler (10) stale izoluje się galwanicznie od systemu wyzwala-

nia (11). Elektroiskrowe źródło dźwięku, ma układ ładowania (1) bę-

dący energoelektronicznym przekształtnikiem DC/DC w topologii 

FLYBACK sterowanym cyfrowo. Układ ten jest połączony z konden-

satorem impulsowym (2), którego okładki połączone są z elektroda-

mi głównymi (4) iskiernika trójelektrodowego (3). Elektroda zapło-

nowa (5) iskiernika trójelektrodowego (3), połączona jest z układem 

zapłonowym (6), będącym energoelektronicznym przekształtni-

kiem DC/DC w topologii FLYBACK z wbudowanym powielaczem 

diodowo-kondensatorowym. Układ ładowania (1) połączony jest 

za pośrednictwem linii sterującej z mikrokontrolerem (10). System 

wyzwalania (7) połączony jest z układem zapłonowym (6) oraz mi-

krokontrolerem (10).

(10 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 409748 (22) 2014 10 09

(51) H01L 21/00 (2006.01)

 H01L 21/203 (2006.01)

 H01L 21/316 (2006.01)

 H01L 21/32 (2006.01)

 H01L 31/00 (2006.01)

 H01L 31/0236 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa

(72) KACZMARSKI JAKUB; GROCHOWSKI JAKUB

(54) Sposób wytwarzania przezroczystej amorfi cznej 
warstwy półprzewodnika tlenkowego indowo-
-galowo-cynkowego (IGZO) o rozwiniętej 
powierzchni

(57) Sposób wytwarzania przezroczystej amorfi cznej warstwy 

półprzewodnika tlenkowego indowo-galowo-cynkowego (IGZO) 

o rozwiniętej powierzchni według wynalazku realizowany jest 

za pomocą reaktywnego rozpylania katodowego. W sposobie 

tym, najpierw podłoże pokrywa się warstwą emulsji światłoczułej 

o grubości ≥ 500 nm i wygrzewa się w temperaturze 80 - 100°C, 

przez co najmniej 3 minuty. Następnie podłoże to umieszcza się 

w komorze urządzenia do rozpylania katodowego w odległości 

4 ± 2 cm od targetu InGaZnO4, i prowadzi się osadzanie w atmos-

ferze argonu i tlenu. Po zakończeniu osadzania usuwa się emulsję 

światłoczułą w rozpuszczalniku organicznym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409645 (22) 2014 09 30

(51) H02H 9/00 (2006.01)

 H01F 27/28 (2006.01)

(71) ELGÓR + HANSEN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów

(72) BAZAN ŁUKASZ; DIEDERICHS RYSZARD; 

GAJDA WOJCIECH; PTAK KRZYSZTOF; 

ZYCH KRZYSZTOF

(54) Układ zasilania urządzeń iskrobezpiecznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania urządzeń iskro-

bezpiecznych, znajdujący zastosowanie szczególnie w górnic-

twie podziemnym. Zgodnie z wynalazkiem fi ltr (EMI1) z elementem 

indukcyjnym (FE1) dwuuzwojeniowym o uzwojeniach wykonanych 

na wspólnym rdzeniu przeciwsobnie, włączony jest między re-

gulatorem napięcia (REG1) a odbiornikiem zasilania (LOAD1) i jest 

połączony jedną parą zacisków jednoimiennych (1, 2) do regula-

tora napięcia (REG1), a drugą parą zacisków jednoimiennych (3, 4) 

przyłączony jest do odbiornika zasilania (LOAD1). Jednocześnie 

fi ltr (EMI1) ma element (FE1) dwuuzwojeniowy, zbocznikowany 

co najmniej jednym, a korzystnie dwoma, włączonymi równole-

gle ogranicznikami napięcia (ON1, ON2), przykładowo w postaci 

diod Zenera.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 409723 (22) 2014 10 07

(51) H02K 1/16 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) KRYKOWSKI KRZYSZTOF; HETMAŃCZYK 

JANUSZ; MAKIEŁA DAWID; MIKSIEWICZ ROMAN; 

GAŁUSZKIEWICZ ZBIGNIEW; KOLANO ROMAN; 

KOLANO-BURIAN ALEKSANDRA; POLAK MARCIN

(54) Stojan zwłaszcza do wysokoobrotowego 
silnika PM BLDC

(57) Stojan zwłaszcza do wysokoobrotowego silnika PM BLDC 

ze żłobkami półotwartymi, charakteryzuje się tym, że żłobki (a1, a2, 

b1, b2, c1, d2), w których są umieszczone uzwojenia fazowe średni-

cowe a1-a2, b1-b2, c1-c2 są półotwarte o rozwarciu nie większym 

niż d ≤ 2 mm i przesunięte względem siebie o 120°.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409724 (22) 2014 10 07

(51) H02K 15/03 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) KRYKOWSKI KRZYSZTOF; 

HETMAŃCZYK JANUSZ; MAKIEŁA DAWID;

 MIKSIEWICZ ROMAN; GAŁUSZKIEWICZ ZBIGNIEW


