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łość miesza się w temperaturze wynoszącej powyżej 20°C, w ciągu 

15 do 240 minut, korzystnie 60 minut, tak aby pH mieszaniny mie-

ściło się w zakresie od 6,0 do 9,5, korzystnie 7,1 - 7,5, zaś korektę pH 

przeprowadza się przy użyciu 5 - 20% wodnych roztworów amo-

niaku i/lub wodorotlenku sodu, i tak wydzielony osad poddaje się 

procesowi oczyszczania a następnie suszenia.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410148 (22) 2014 11 14

(51) B82Y 40/00 (2011.01)

 B82Y 30/00 (2011.01)

 C22C 19/07 (2006.01)

 C01G 41/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa; 

INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; BENKE GRZEGORZ; 

DUBRAWSKI MAREK; CHMIELARZ ANDRZEJ; 

KOPYTO DOROTA; STASZEWSKI MARIUSZ; 

MAJEWSKI TOMASZ; PIĘTASZEWSKI JAN; 

MICHAŁOWSKI JERZY; PIETEK ELŻBIETA; 

MACHELSKA GRAŻYNA; WITMAN KRYSTYNA

(54) Sposób otrzymywania bezwodnego 
nanokrystalicznego wolframianu (VI) niklu (II) 
wysokiej czystości

(57) Sposób otrzymywania nanokrystalicznego wolframianu(VI) 

niklu(II) wysokiej czystości przez zmieszanie wodnych roztworów 

rozpuszczalnych soli wolframu(VI) i niklu(II) charakteryzuje się tym, 

że do wodnego roztworu soli wolframu(VI) zawierającego powy-

żej 5 g/dm3 W, korzystnie 30 g/dm3 W dodaje się bliski nasyceniu 

roztwór rozpuszczonej soli niklu(II) korzystnie octanu, w takiej ilo-

ści aby w uzyskanej mieszaninie stosunek molowy niklu do wol-

framu był większy od 1,5 a mniejszy od 15, korzystnie 2, całość 

miesza się w temperaturze wynoszącej powyżej 40°C, w ciągu 30 

do 240 minut, korzystnie 90 minut, tak aby pH mieszaniny mieściło 

się w zakresie od 6,0 do 9,5, korzystnie 7,0 - 7,7, a korektę pH przepro-

wadza się przy użyciu 5 - 15% wodnych roztworów amoniaku i/lub 

wodorotlenku sodu, i tak wydzielony osad poddaje się procesowi 

oczyszczania a następnie suszenia.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 409924 (22) 2014 10 27

(51) C01B 3/50 (2006.01)

 B01D 15/00 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa

(72) JAROSZEWICZ LESZEK; PANAS ANDRZEJ; 

POLAŃSKI MAREK; PŁATEK PAWEŁ; DYJAK SŁAWOMIR; 

KUNCE IZABELA; MICHALSKA-DOMAŃSKA MARTA; 

FIKUS BARTOSZ; WITEK KATARZYNA; 

KUZIORA PAULINA; OLEJARCZYK AGATA

(54) Sposób intensyfi kacji szybkości absorpcji i desorpcji 
wodoru

(57) Wynalazek ujawnia sposób intensyfi kacji szybkości absorp-

cji albo desorpcji wodoru poprzez intensyfi kację wymiany ciepła. 

Sposób polega na tym, że w złożu proszkowym absorbującym wo-

dór umieszczonym w naczyniu, poprzez wymuszenie ruchu prosz-

ku dowolnym sposobem, prowadzi się do przemieszczania ziaren 

z obszarów wewnętrznych w bezpośrednie sąsiedztwo ścianek 

naczynia.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 409925 (22) 2014 10 27

(51) C01F 5/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce; POLITECHNIKA ŚLĄSKA 

W GLIWICACH, Gliwice

(72) TUREK MARIAN; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób otrzymywania wodorotlenku magnezu 
z wód zasolonych

(57) Sposób otrzymywania wodorotlenku magnezu z wód za-

solonych na drodze strącania wodorotlenkami alkalicznymi, wo-

dorotlenkiem wapnia, wodą amoniakalną, prażonym dolomitem, 

wapnem palonym, mlekiem dolomitowym, mlekiem wapiennym, 

polegający na doprowadzaniu w sposób ciągły roztworu zawiera-

jącego jony magnezu i czynnika strącającego do zbiornikowego 

reaktora przepływowego, wyposażonego w mieszadło, charak-

teryzuje się tym, że najpierw zbiornikowy reaktor przepływowy 

napełnia się w co najmniej 50% jego roboczej objętości zawiesiną 

wodorotlenku magnezu uzyskaną w wyniku formowania osadu 

i o stężeniu wynoszącym co najmniej 50% wartości stężenia, przy 

którym w układzie następują reakcje w warunkach ustalonych, 

a potem doprowadza się w sposób ciągły roztwór zawierający jony 

magnezu oraz czynnik strącający.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409944 (22) 2014 10 27

(51) C01F 5/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce; POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) TUREK MARIAN; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób strącania wodorotlenku magnezu
(57) Sposób strącania wodorotlenku magnezu, wodorotlenkami 

alkalicznymi, wodorotlenkiem wapnia, wodą amoniakalną, prażo-

nym dolomitem, wapnem palonym, mlekiem dolomitowym, mle-

kiem wapiennym, polega na tym, że czynnik strącający i roztwór 

zawierający jony magnezu wprowadza się w sposób ciągły do re-

aktora przepływowego, po czym zawiesinę odbieraną z reaktora 

miesza się dla ilościowego przereagowania składników.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 413726 (22) 2015 08 28

(51) C01G 53/00 (2006.01)

 C01G 39/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa; 

INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; BENKE GRZEGORZ; 

CHMIELARZ ANDRZEJ; KOPYTO DOROTA; 

MAJEWSKI TOMASZ; PIĘTASZEWSKI JAN; 

MICHAŁOWSKI JERZY; PIETEK ELŻBIETA; 

MACHELSKA GRAŻYNA; WITMAN KRYSTYNA; 

GRZECHCA PIOTR


