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rozmieszczonymi w odległości od poddawanej gięciu powierzch-
ni, przy czym matryca i podpory są ruchome względem siebie, 
charakteryzuje się tym, że dla rury lub profi lu (3) tworzy się stałe 
strefy podparcia przez pasowane osadzenie w rowku (7) każdej 
prowadnicy (5) wstępnym naciskiem matrycy (1), a następnie pro-
wadzi gięcie siłą nacisku P, której wielkość ustala się tak, że nieprze-
mieszczające się względem rury lub profi lu (3) i ułożyskowane li-
niowo na podporach (4) prowadnice (5) przez czas działania tego 
nacisku P pozycjonują obrotowo osadzone podpory (4). Podpora 
urządzenia do gięcia rur i profi li drążonych, zwłaszcza z powłoką 
ochronną, wyposażona jest w kołyskową prowadnicę (5), osadzoną 
przesuwnie w górnej części podpory (4). Podpora (4) ma wgłębie-
nie (4a), w którym na łożyskach liniowych (6) jest osadzona stopką 
prowadnica (5), natomiast w części dolnej podpora (4) połączona 
jest obrotowo z ramieniem konstrukcji ramowej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407349 (22) 2014 02 28

(51) B21D 43/11 (2006.01)
 B30B 15/06 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) KLIMASARA WOJCIECH; PILAT ZBIGNIEW; 
KACPRZAK STANISŁAW; KOPACZ WIESŁAW; 
SMATER MICHAŁ

(54) Elektropneumatyczne urządzenie do cyklicznego 
podawania taśmy metalowej

(57) Elektropneumatyczne urządzenie do cyklicznego podawa-
nia taśmy metalowej mające korpus (8), wyposażone w nierucho-
mą szczękę zamocowana w korpusie oraz w ruchomą szczękę, 
charakteryzuje się tym, że nieruchoma szczęka (1) jest wyposażona 
w przesuwną płytkę zaciskową (6), sprzężoną z mieszkowym siłow-
nikiem pneumatycznym (16), zapewniającym jej ruch w kierunku 
pionowym w stosunku do przesuwającej się taśmy (5) zaś rucho-
ma szczęka (4) jest wyposażona w przesuwną płytkę zaciskową (7), 
sprzężoną z mieszkowym siłownikiem pneumatycznym (17), za-
pewniającym jej ruch w kierunku pionowym w stosunku do prze-
suwającej się taśmy (5), przy czym szczęka ruchoma (4) jest osadzo-
na na suwaku (9) usytuowanym przesuwnie na prowadnicy (10), zaś 
suwak (9) jest sprzężony poprzez śrubę kulową (15) zwałem silnika 
napędowego (11), zaopatrzonego w czujnik (12) położenia wału 
tego silnika, przy czym mieszkowe siłowniki pneumatyczne (16, 17) 

są połączone ze źródłem sprężonego powietrza (18) poprzez elek-
trozawory (19 i 20) sterowane z układu sterowania (21).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409935 (22) 2014 10 30

(51) B22C 1/20 (2006.01)
 B22C 1/18 (2006.01)
 B22C 1/16 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GRABOWSKA BEATA; KACZMARSKA KAROLINA; 
DROŻYŃSKI DARIUSZ

(54) Masa formierska oraz sposób utwardzania masy 
formierskiej

(57) Masa formierska, zawierająca wodę, spoiwo oraz osnowę 
z piasku kwarcowego, charakteryzująca się tym, że zawiera sól so-
dową karboksymetyloskrobii (CMS-Na) o stopniu podstawienia (DS) 
w zakresie od 0,2 do 0,9, w ilości od 0,2 do 2,5 części wagowych 
na 100 części wagowych osnowy. CMS-Na może stanowić od 1,5 
do 2,5 części wagowych na 100 części wagowych osnowy, pełniąc 
funkcję spoiwa. Ponadto masa formierska może być masą wiązaną 
bentonitem i zawierać CMS-Na w ilości od 0,2 do 2,0 części wago-
wych na 100 części wagowych osnowy, pełniącą funkcję dodatku.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408791 (22) 2014 07 09

(51) B23D 45/06 (2006.01)
 B23D 45/18 (2006.01)
 B23D 61/04 (2006.01)
 B27B 33/08 (2006.01)
 B26D 1/12 (2006.01)

(71) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) MAMROŁ GRZEGORZ; KWAŚNIOWSKI MARIUSZ

(54) Piła tarczowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest piła tarczowa do cięcia materia-
łów budowlanych w szczególności materiałów izolacyjnych, takich 
jak wełna mineralna. Piła tarczowa do cięcia materiałów budowla-
nych, zwłaszcza materiałów izolacyjnych, utworzona z nośnej tar-
czy, zgarniającego elementu oraz tnącego elementu, charaktery-
zuje się tym, że nośna tarcza (1) ma w obszarze swojej obwodowej 
krawędzi (4) wycięcia (11), w których trwale są osadzone zgarniające 
elementy (2), korzystnie z materiału o wysokiej twardości, do któ-


