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że zawiera układ do komunikacji bezprzewodowej (1),moduł do ko-
munikacji z użytkownikiem (2), co najmniej jeden czujnik ruchu (3), 
jednostkę decyzyjną (4), sterującą układami elektronicznymi, złącze 
oraz moduł do komunikacji bliskiego zasięgu (8). Przedmiotem wy-
nalazku jest również ładowarka USB.

(19 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 413189	 (22)	 2015 07 20

(51)	 A45B 25/16 (2006.01) 
	 A45B 25/14 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72)	 BAGIŃSKI ANTONI; TWARÓG WŁADYSŁAW

(54)	 Układ napędowy do otwierania i zamykania 
parasola wielkogabarytowego otwieranego 
automatycznie

(57)	 Układ do  otwierania i  zamykania parasola wielkogabaryto-
wego otwieranego automatycznie, którego czasza podzielona 
na czaszę górną i czaszę dolną, osadzona na maszcie w kształcie 
rury zakończonym koroną charakteryzuje się tym, że  układ dźwi-
gni otwierający obie czasze napędzany jest za  pomocą jednego 
wspólnego napędu liniowego (2). Czasza górna (16) rozpięta jest 
na  żebrach (11) osadzonych obrotowo z  koroną stałą górną (14), 
a dolna czasza (15) rozpięta jest na żebrach (7), poprzez dźwignie 
osadzone w koronie ruchomej (5) i w koronie stałej dolnej (13). Ru-
chy obu czasz podczas otwierania lub składania parasola są zależne 
od siebie, przy czym czasza górna (14) połączona jest z czaszą dol-
ną (13) za pomocą obrotowo osadzonej na żebrze (7) pary postę-
powej (10). Korona ruchoma (5) sprzężona jest poprzez nakrętkę (4) 
i śrubę pociągową (3) z napędem liniowym (2), który podłączony 
jest do układu zdalnego sterowania i uruchamiany jest za pomocą 
pilota.

(8 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 410170	 (22)	 2014 11 18

(51)	 A45C 15/06 (2006.01)

(71)	 OGRABEK JOLANTA, Łódź
(72)	 OGRABEK JOLANTA

(54)	T orba powszechnego użytku i oddzielna 
wyjmowana wkładka

(57)	 Torba powszechnego użytku, umożliwiająca wgląd do wnę-
trza, zawiera elektroniczny moduł oświetleniowy, którego głównym 
elementem jest półprzewodnikowe źródło (2) światła, przeznaczo-
ne do oświetlenia wnętrza torby, połączone elektrycznymi przewo-
dami ze  źródłem (6) elektrycznego prądu, poprzez wyłącznik (4). 
Torba zawiera listwy z półprzewodnikowymi elementami (2) świe-
cącymi, które są  osadzone poprzez przyklejenie na  wewnętrznej 
ściance (3) torby, w pobliżu jej górnej krawędzi (8), a w przypadku 
torby z  podszewką poprzez wmontowanie pod podszewkę. Pół-
przewodnikowe elementy (2) świecące są połączone elektrycznie 
z ogniwem (6), poprzez wyłącznik (4), ręczny lub elektroniczny. Za-
równo ogniwo (6) jak i wyłącznik (4) są zamocowane do ścianki (3) 
torby elastycznymi opaskami (7, 5) przyszytymi do podszewki torby 

albo przymocowanymi do ścianki (3) torby rzepem lub przez przy-
klejenie.

(6 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 410185	 (22)	 2014 11 19

(51)	 A61B 5/04 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 KMON PIOTR; GRYBOŚ PAWEŁ

(54)	 Sposób i układ do rejestracji lokalnych potencjałów 
w otoczeniu dendrytów komórek nerwowych

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do rejestracji lo-
kalnych potencjałów w otoczeniu dendrytów komórek nerwowych, 
mający zastosowanie w  elektrofizjologii oraz neurofizjologii. Spo-
sób rejestracji sygnałów polega na tym, że sygnały pobrane z elek-
trod umiejscowionych w  zadanych obszarach badanego obiektu 
przenosi się za pośrednictwem sterowanego pierwszego bloku ko-
mutacyjnego (1) do wejść wzmacniaczy (2), po czym wzmocnione 
sygnały poddaje się procesowi kondycjonowania, następnie za po-
średnictwem drugiego bloku komutacyjnego (3) dokonuje się su-
mowań ustalonych programowo wybranych kombinacji sygnałów 
wyjściowych poszczególnych wzmacniaczy (2), po czym, kolejno, 
dokonuje się selekcji wybranych kombinacji sygnałów wyjścio-
wych, które sekwencyjnie poddaje się procesowi konwersji na po-
stać cyfrową. Układ do rejestracji lokalnych potencjałów w otocze-
niu dendrytów komórek nerwowych ma blok komunikacyjny (5), 
połączony z  pierwszym blokiem komutacyjnym (1) oraz drugim 
blokiem komutacyjnym (3), przy czym, pierwszy blok komutacyj-
ny (1) dołączony jest do  wejść wzmacniaczy (2), natomiast drugi 
blok komutacyjny (3) dołączony jest do wyjść wzmacniaczy (2).

(5 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 409765	 (22)	 2014 11 19

(51)	 A61B 5/085 (2006.01) 
	 A61B 5/087 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII 
BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72)	 KOZARSKI MACIEJ; DAROWSKI MAREK;  
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(54)	 Sposób pomiaru mechanicznych parametrów 
układu oddechowego

(57)	 Sposób pomiaru mechanicznych parametrów układu od-
dechowego pacjenta znamienny tym, że  drogi oddechowe (1) 
pacjenta (2) łączy się w ich wybranym punkcie (3) z pneumatycz-
nym rezystorem pomiarowym (5) o ujemnej lub zerowej rezystancji 
wejściowej Rm ≤ 0, a  następnie podczas swobodnego oddechu 
pacjenta rejestruje się przebiegi czasowe zmian strumienia q(t), 
ciśnienia p(t) korzystnie w  punkcie (4) przyłączenia rezystora Rm  
lub rejestruje się korzystnie za  pomocą przetwornika (7) wywo-
łane oddechem przemieszczenie x(t) wybranego punktu klatki 


