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(54) Sposób przetwarzania i zapisu parametrów procesu 
sterowania drukarki 3D

(57) Sposób przetwarzania i zapisu parametrów procesu sterowa-

nia drukarki 3D, polegający na opracowaniu kształtu przedmiotu 

w formie programu grafi cznego lub opracowania i zapisywania pli-

ku tekstowego w G - code oraz dostarczeniu opracowanych danych 

do pamięci sterownika drukarki, charakteryzuje się tym, że opraco-

wane dane konwertuje się do pliku binarnego (2), znajdującego się 

w komputerze PC, po czym zawartość pliku binarnego (2) przesyła 

się do pamięci danych (3) drukarki, a sterownik (4) drukarki realizuje 

wykonanie programu zawartego w pamięci stałej (5) ROM sterow-

nika (4) drukarki przez wygenerowanie sygnałów dla elementów 

wykonawczych (6) drukarki na podstawie liczb w postaci całkowitej 

pobranych z pamięci danych (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410354 (22) 2014 12 30

(51) B32B 21/13 (2006.01)

 B32B 21/04 (2006.01)

 B32B 21/14 (2006.01)

 E04F 15/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań; 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SMARDZEWSKI JERZY; KAMISIŃSKI TADEUSZ; 

BATKO WOJCIECH; DZIURKA DOROTA; 

MIRSKI RADOSŁAW; FLACH ARTUR; PILCH ADAM; 

MAJEWSKI ADAM; ROSZYK EDWARD

(54) Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym
(57) Płyta komórkowa jest to wielowarstwowa struktura złożona 

z warstw okładzinowych (2 i 3), wykonanych ze sklejki, między któ-

rymi umieszczony jest rdzeń (4), wykonany z listewek litego drewna. 

Rdzeń (4) ma postać kratownicy, w której elementem konstrukcyj-

nym są listewki (5) drewna z włóknami ułożonymi wzdłuż ich osi 

podłużnej, a sąsiadujące ze sobą warstwy listewek (5) mają wza-

jemnie prostopadle ułożone włókna. Liczba warstw listewek (5) kra-

townicy (4) jest nie mniejsza niż trzy. Listewki (5) w każdej warstwie 

ułożone są równolegle do siebie z zachowaniem odstępu (6). Gę-

stość ułożenia listewek w każdej warstwie jest taka sama lub różna, 

a regulacja gęstości ułożenia pozwala na projektowanie pożądanej 

sztywności i wytrzymałości płyty komórkowej. Wraz ze wzrostem 

gęstości ułożenia listewek rdzenia rośnie masa płyty komórkowej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 410834 (22) 2014 12 31

(51) B41F 17/18 (2006.01)

 B41F 17/30 (2006.01)

(71) OLEJNICZAK CZESŁAW OLTRONIK MASZYNY 

I URZĄDZENIA DO SITODRUKU, Robakowo

(72) OLEJNICZAK CZESŁAW

(54) Maszyna poligrafi czna z cyfrową jednostką 
drukującą

(57) Przedmiotem wynalazku jest maszyna poligrafi czna (1) 

z cyfrową jednostką drukującą (12), stosowana do wykonywania 

nadruków na przedmiotach (19) przestrzennych o różnych kształ-

tach, zarówno o kształtach nieregularnych, cylindrycznych, jak 

też brył wypukłych, czy też nawet o ścianach z obszarem frag-

mentarycznie lub całkowicie wklęsłym. Maszyna poligrafi czna (1) 

z cyfrową jednostką drukującą (12) do wykonywania nadruków 

na przedmiotach (19) przestrzennych, korzystnie na przedmiotach 

zawierających elementy posiadające oś lub płaszczyznę symetrii, 

a szczególnie na przedmiotach cylindrycznych, zawiera umiesz-

czany na co najmniej jednym stanowisku (4) zestaw urządzeń (2) 

odpowiadających za przeprowadzanie poszczególnych etapów 

procesu zadruku drukiem wysokiej rozdzielczości. Zawarte jest 

w niej urządzenie osadcze (3) przesuwne liniowo lub pierścienio-

wo względem cyfrowej jednostki drukującej (12), które wyposa-

żone jest w co najmniej jeden imak (7), w którym osadzany jest 

przedmiot (19) do zadruku. Niezależnie od swobody urządzenia 

osadczego (3), imak (7) może mieć względem urządzenia osad-

czego (3) i jednocześnie lub zamiennie jednostki drukującej (12) 

co najmniej jedną oś swobody, a także jednostka drukująca (12) 

może niezależnie być ruchoma względem przedmiotu (19) i mieć 

co najmniej jedną oś swobody względem niego. Niezależnie 

od przynajmniej dwóch osi swobody cyfrowej jednostki drukują-

cej (12) względem przedmiotu (19), wybrana głowica (17) cyfrowej 

jednostki drukującej (12) ma co najmniej jedną oś swobody wzglę-

dem jednostki drukującej (12), przy czym jedna z nich zachowując 

prostopadłość względem urządzenia osadczego (3) i jednostki 

drukującej (12) zapewnia obrót rzędu dysz (18) tej wybranej gło-

wicy o kąt 90° względem najbliższej powierzchni przedmiotu (19) 

znajdującego się w otoczeniu jednostki drukującej (12).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 410761 (22) 2014 12 23

(51) B41M 3/14 (2006.01)

(71) DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Częstochowa

(72) SMOLAREK TOMASZ

(54) Raster do zabezpieczania druku przed 
fałszowaniem

(57) Przedmiotem wynalazku jest raster do zabezpieczania druku 

przed fałszowaniem zwłaszcza papierów wartościowych, bankno-


