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(54)

(57) Wynalazek dotyczy turbin wiatrowych o pionowej osi obro-
tu, posiadających samonastawny zespół ułożyskowany na wale (2), 
składający się z dyfuzora (3) oraz kierownicy (4) na wlocie wiatru oraz 
steru (6) kierunku na stronie zawietrznej, co umożliwia utrzymanie 
kierunku wlotu wiatru do turbiny zawsze pod wiatr. Wymuszony 
zwiększony przepływ wiatru pozwala na zastosowanie wydłu-
żonych łopatek (8) o profilu powiększającym moment obrotowy. 
Średnica zewnętrzna turbiny dostosowana jest do powiększającej 
się prędkości wiatru, rosnącej w miarę wysokości od terenu, przez 
co odbierana jest równomiernie energia wiatru na całej wysokości.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 12

(51) F03D 9/00 (2006.01) 
 F03D 11/02 (2006.01) 
 F24H 1/00 (2006.01) 
 F24H 1/10 (2006.01) 
 F24J 3/00 (2006.01)

(71) RUDZIŃSKI ERNEST BIURO INŻYNIERSKIE 3DHVAC, 
Połęczyno

(72) RUDZIŃSKI ERNEST

(54)

(57) Generator ciepła (1) złożony jest z dwóch zespołów cylin-
drów (2 i 3), z których jeden zespół (2) jest połączony z nieruchomą 
tarczą (4) opartą na podstawie generatora (5), zaś drugi zespół (3) 

jest zamocowany do tarczy (6) wirnika (8) osadzonego na łoży-
skach (9) na zewnętrznej powierzchni podstawy generatora (5). 
Cylindry nieruchome (2) oddzielone są od siebie cylindrami rucho-
mymi (3). Osiowo prostopadle do powierzchni tarczy obrotowej (6) 
umocowany jest wał (10) napędowy pompy (11) cieczy roboczej. 
Pompa (11) usytuowana jest w przestrzeni gromadzenia cieczy 
roboczej (12), poniżej tarczy (4) stałych cylindrów (2). Wirnik (8) 
generatora (1) połączony jest z pędnikiem wiatrowym. Wewnątrz 
wydrążonej podstawy generatora (5) umieszczony jest przewód 
powrotny cieczy (14), który połączony jest z wlewem (15) umiesz-
czonym powyżej tarczy (6) ruchomych cylindrów (3), doprowadza-
jącym ciecz roboczą do przestrzeni ograniczonej skrajnymi cylin-
drami zewnętrznym i wewnętrznym.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 410684 (22) 2014 12 19

(51) F03G 7/04 (2006.01) 
 F01K 17/06 (2006.01)

(71) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR, Wrocław
(72) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania ciepła pary 
wodnej zawartej w powietrzu i parownik pompy ciepła, w szcze-
gólności z procesów skraplania i resublimacji pary. Sposób polega 
na tym, że dla zadanej objętości czynnika roboczego do objętości 
instalacji pompy ciepła, mierzy się temperaturę otoczenia, dla któ-
rej wyznacza się temperaturę punktu rosy dla pary wodnej i zadaje 
się temperaturę odparowania czynnika roboczego, przy czym tem-
peraturę odparowania czynnika roboczego ustawia się na tempe-
raturę niższą lub równą temperaturze punktu rosy dla pary wodnej, 
jednocześnie steruje się strumieniem objętościowym czynnika ro-
boczego przepływającego przez parownik. Parownik pompy ciepła 
ma odbiorniki ciepła z powietrza w postaci ustawionych pionowo 
obok siebie rur parowacza (1) z promieniowo rozchodzącymi się 
żebrami (2) połączonymi ze sobą szeregowo rurkami. Żebra (2) rur 
parowacza (1) mają kształt trapezu o małych podstawach i długich 
ramionach, przy czym grubość żeber (2) przy rurze parowacza (1) 
do grubości końców żeber (2) oddalonych od rury parowacza (1) 
wynosi od 1,1 do 2,5.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 11

(51) F04D 29/10 (2006.01) 
 F16J 15/18 (2006.01) 
 F16J 15/54 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54)

(57) Hybrydowe uszczelnienie elementów o ruchu obrotowym 
lub posuwisto-zwrotnym, zawiera zabudowane w komorze dław-
nicowej pomiędzy wałem lub tłoczyskiem (1), a obudową (2): tuleję 
kołnierzową (4) wyposażoną w kołnierz (4a) skierowany w stronę 
wału lub tłoczyska (1), miękkie pierścienie uszczelniające (8), dławik 
wewnętrzny (9), dławik zewnętrzny (3), walcowe magnesy trwa-
łe (5) spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki (6) 
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i ciecz magnetyczną (7). Końce tulei kołnierzowej (4) umieszczo-
ne są w wytoczeniach wykonanych w dławiku wewnętrznym (9) 
i w dławiku zewnętrznym (3), a ponadto tuleja (4) zaopatrzona jest 
w walcowe magnesy trwałe (5), osadzone w otworach wykona-
nych w kołnierzu (4a) i rozmieszczone równomiernie na jej obwo-
dzie. Po obu stronach kołnierza (4a), do jego powierzchni bocznych 
przylegają wielokrawędziowe nabiegunniki (6), do których przy-
legają miękkie pierścienie uszczelniające (8), a do nich: dławik we-
wnętrzny (9), umieszczony na dnie komory dławnicowej oraz dławik 
zewnętrzny (3), zamykający komorę od strony otoczenia. Ciecz ma-
gnetyczna (7) znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzo-
nych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych 
nabiegunników (6), a powierzchnią wału lub tłoczyska (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 19

(51) F16D 3/04 (2006.01) 
 F16D 1/00 (2006.01) 
 F16D 3/18 (2006.01)

(71) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń;  
PISKORZ TOMASZ TADEUSZ, Kodeń;  
PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń

(72) PISKORZ WALDEMAR; PISKORZ TOMASZ TADEUSZ; 
PISKORZ IRENEUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło kłowe. Wynalazek 
charakteryzuje się tym, że korpus mający postać tulei (2) z kołnie-
rzem (3) składa się z dwóch identycznych połówek, z których każda 
ma dwa ucha (4), zespolone krawędziami połówek tulei (2) i doci-
śnięte parami za pośrednictwem śrub, przy czym każda z połówek 
korpusu (1) posiada dwa zabieraki (6) rozmieszczone na obwodzie 
kołnierzy (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 11

(51) F16F 9/53 (2006.01) 
 F16F 9/16 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54)

(57) Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściska-
nia z komorą kompensacyjną w tłoku do redukcji drgań, posiadający 
stacjonarny rdzeń, ruchomą podstawę, na której posadowiony jest 
zewnętrzny obiekt, układ dwóch przemieszczających się wzglę-
dem siebie płaszczyzn, stanowiących szczelinę o zmiennej wyso-
kości wypełnioną cieczą MR, charakteryzuje się tym, że zawiera 
stacjonarny rdzeń (3) posiadający cewkę pierścieniową (4), magnes 
trwały lub układ magnesów trwałych (6) o namagnesowaniu pro-
mieniowym, pierścień diamagnetyczny (5) oraz ruchomy tłok (1), 
przy czym górna powierzchnia tłoka (1) stanowi podstawę, na któ-
rej posadowiony jest zewnętrzny obiekt (12), a szczelina robocza (7) 
pomiędzy tłokiem (1) a rdzeniem (3) jest wypełniona cieczą MR.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 11

(51) F16F 9/53 (2006.01) 
 F16F 9/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54)

(57) Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ści-
skania do redukcji drgań, posiadający stacjonarny rdzeń, ruchomą 
podstawę, na której posadowiony jest zewnętrzny obiekt, układ 
dwóch przemieszczających się względem siebie płaszczyzn, sta-
nowiących szczelinę o zmiennej wysokości wypełnioną cieczą MR, 
charakteryzuje się tym, że zawiera stacjonarny rdzeń (2) posiadający 
cewkę pierścieniową (4), magnes trwały lub układ magnesów trwa-
łych (6) o namagnesowaniu promieniowym, pokrywę blokującą (5) 
oraz ruchomy tłok (1), którego górna powierzchnia stanowi pod-
stawę, na której posadowiony jest zewnętrzny obiekt drgający (12), 
a szczelina pomiędzy tłokiem (1) a rdzeniem (2) jest wypełniona 
cieczą MR.

(2 zastrzeżenia)


