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(54)

(57) Napęd indeksujący zwłaszcza do napędu tarczy transportu-
jącej, charakteryzuje się tym, że płyta bazowa górna (3) połączona 
jest na jednym końcu za pośrednictwem wałka dystansowego (5) 
poprzez śrubę mocującą (22) i podkładkę sprężystą (23) z pły-
tą bazową dolną (2), a na drugim końcu płyta bazowa górna (3) 
połączona jest poprzez śrubę mocującą (22) i podkładkę spręży-
stą (23) z płytą boczną (4), za pośrednictwem której, płyta bazowa 
górna (3) łączy się z drugim końcem płyty bazowej dolnej (2), po-
nadto w środku płyty bazowej górnej (3) znajduje się otwór, w któ-
ry wpuszczony jest wałek napędowy (8), który ułożyskowany jest 
w łożysku kulkowym, korzystnie jednorzędowym górnym (17), przy 
czym łożysko kulkowe jednorzędowe górne (17) umieszczone jest 
w oprawie łożyska (13), natomiast oprawa łożyska (13) połączona 
jest od góry za pośrednictwem śrub mocujących (22) z płytą ba-
zową górną (3), ponadto wałek napędowy (8) połączony jest z tar-
czą indeksującą (1), która wyposażona jest w tulejki (14), przy czym 
tarcza indeksująca (1) osadzona jest od dołu, wraz z wałkiem na-
pędowym (8) na łożysku kulkowym jednorzędowym dolnym (18), 
przy czym łożysko kulkowe jednorzędowe dolne (18) osadzone 
jest na zewnętrznej górnej powierzchni osi wodzika (9), przy czym 
do osi wodzika (9) przylega wodzik (15), ponadto oś wodzika (9) osa-
dzona jest w dolnej zewnętrznej części w łożysku kulkowym jedno-
rzędowym górnym (17), które spoczywa w oprawie łożyskowej (13), 
przy czym oprawa łożyskowa (13) połączona jest od góry z płytą 
bazową dolną (2) za pośrednictwem śrub mocujących (22), przy 
czym do płyty bazowej dolnej (2), za pomocą śrub mocujących (22) 
wraz z podkładkami sprężystymi (23), połączona jest od dołu płyta 
montażowa (7).
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(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) GARBACZ HALINA; TOPOLSKI KRZYSZTOF; 

LEWANDOWSKA MAŁGORZATA;  
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN

(54)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania tytanu nanokry-
stalicznego, w którym zapewnia się materiał wyjściowy z tytanu 
w postaci pręta, zapewnia się walcarkę zawierającą co najmniej 
jedną parę walców zależnych tworzących co najmniej jedną szcze-
linę, przeprowadza się co najmniej jeden cykl walcowania kanało-
wo-profilowego na zimno materiału wyjściowego do postaci drutu 
przez co najmniej jedną szczelinę, gdzie cykl walcowania obejmuje 
co najmniej jednokrotne przepuszczenie pręta przez daną szczeli-
nę walców walcarki, przy czym redukcja przekroju R poprzecznego 
materiału wyjściowego w postaci pręta do przekroju poprzeczne-
go drutu wynikowego wynosi co najmniej 50.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 15

(51) B82Y 40/00 (2011.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) STOBIERSKI LUDOSŁAW; ZYCH ŁUKASZ;  
RUTKOWSKI PAWEŁ

(54)

(57) Sposób wytwarzania wielowarstwowego nanolaminatu gra-
fenowego, polegający na tym, że sporządza się zhomogenizowaną 
zawiesinę zawierającą cząstki grafenu, którą prasuje się filtracyjnie, 
a otrzymaną wypraskę suszy się, po czym poddaje się procesowi 
prasowania na gorąco w atmosferze ochronnej, charakteryzuje się 
tym, że do roztworu o stężeniu od 1% do 15% syntetycznej żywi-
cy w bezwodnym alkoholu wprowadza się cząstki grafenu w ilości 
2% - 15% wagowych, a po zdyspergowaniu powstałą zawiesinę 
prasuje się filtracyjnie w sposób umożliwiający odprowadzenie cie-
czy pod wpływem wywieranego ciśnienia i sprasowanie cząstek 
grafenowych ciśnieniem w zakresie od 5 MPa do 15 MPa, po czym 
otrzymaną wypraskę prasuje się na gorąco pod stałym ciśnieniem 
o wartości z zakresu 20 MPa - 100 MPa w temperaturze od 1900°C 
do 2400°C, przy czym prędkość przyrostu temperatury wynosi 
od 2°C/min. do 15°C/min.
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(51) C01G 51/00 (2006.01) 
 C01G 39/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa; 
INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; BENKE GRZEGORZ; 
CHMIELARZ ANDRZEJ; KOPYTO DOROTA;  
MAJEWSKI TOMASZ; PIĘTASZEWSKI JAN; 
MICHAŁOWSKI JERZY; PIETEK ELŻBIETA;  
MACHELSKA GRAŻYNA; WITMAN KRYSTYNA; 
GRZECHCA PIOTR

(54)
 

(57) Sposób otrzymywania nanokrystalicznego molibdenianu(VI) 
kobaltu(II) wysokiej czystości przez zmieszanie rozpuszczalnych 
soli molibdenu i kobaltu charakteryzuje się tym, że do wodnego 
roztworu soli molibdenu(VI) zawierającego powyżej 10g/dm3 Mo, 
dodaje się suspensji zawierającej rozpuszczalne w wodzie sole 
kobaltu(II), korzystnie chlorek i/lub azotan(V) i/lub siarczan(VI) 
i/lub octan w takiej ilości, aby w uzyskanej mieszaninie stosunek 
molowy kobaltu do molibdenu był większy lub równy 1 a mniejszy 
niż 9, korzystnie dodaje się 5-25% roztwór NH4OH w ilości do 10 cm3 

na każde 100 cm3 roztworu, całość miesza się w temperaturze  


