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A1 (21) 411237 (22) 2015 02 11

(51) F16F 15/139 (2006.01)

 F16F 15/173 (2006.01)

 F16F 15/18 (2006.01)

 F16F 9/53 (2006.01)

 F16F 7/10 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa; ADAPTRONICA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łomianki

(72) HOLNICKI-SZULC JAN; MRÓZ ARKADIUSZ; FARAJ RAMI

(54) Sposób tłumienia drgań wywołanych udarem 
mechanicznym, oraz tłumik bezwładnościowy

(57) Tłumik drgań wywołanych udarem zawierający ciecz ma-

gneto - reologiczną  charakteryzuje się tym, że posiada trzpień (1), 

przejmujący uderzenie, umieszczony przesuwnie w ramie (2) i wy-

posażony w tuleję (3), o śrubowej powierzchni zewnętrznej, na któ-

rą jest nakręcony pierwszy pierścień (5) o walcowej powierzchni 

zewnętrznej, umieszczony w drugim pierścieniem (6), mającym 

śrubową powierzchnię zewnętrzną o linii śrubowej przeciwnej 

do linii śrubowej tulei (3), z którym współpracuje trzeci pierścień (7) 

o śrubowej powierzchni wewnętrznej, wyposażony dodatkowo 

w rozsuwnie osadzone obciążniki, przy czym pierścienie (5 i 6) po-

siadają w pobliżu powierzchni czołowych kołowe, symetrycznie 

usytuowane wybrania tworzące kanaliki (12), wypełnione cieczą 

magneto-reologiczną (13), oraz mają od jednego czoła, pomiędzy 

wspomnianymi pierścieniami (5 i 6), łożysko (15) ślizgowe, zaś na po-

wierzchniach łączących tuleję (3) z pierwszym pierścieniem (5) oraz 

drugi pierścień (6) z trzecim pierścieniem (7) znajdują się piezo-blo-

kery (9 i 10), a pomiędzy trzecim pierścieniem (7) a ramą (2) jest 

drugie łożysko (23) ślizgowe, ponadto pomiędzy pierwszym pier-

ścieniem (5) a drugim pierścieniem (6) są umieszczone elektroma-

gnesy (14). Przedstawiono również sposób działania tłumika.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411165 (22) 2015 02 04

(51) F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF; 

DUDEK RAFAŁ

(54) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy 
magnetycznej dla pokrywy zbiornika

(57) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy ma-

gnetycznej dla pokrywy zbiornika, stosowane w budowie apara-

tury chemicznej oraz urządzeń techniki próżniowej, zawierające 

korpus, pokrywę, magnesy trwałe spolaryzowane promieniowo, 

wielokrawędziowy nabiegunnik i ciecz magnetyczną charakte-

ryzuje się tym, że wystająca cylindryczna część pokrywy zbior-

nika (2) umieszczona w pierścieniowym wgłębieniu w korpu-

sie zbiornika (1), stanowi wielokrawędziowy nabiegunnik (2a) 

z występami uszczelniającymi, wykonanymi na jego walcowych 

powierzchniach, pomiędzy którymi w pierścieniowych szczeli-

nach (δ) znajduje się ciecz magnetyczna (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411203 (22) 2015 02 09

(51) F16K 11/00 (2006.01)

(71) STANGRECIAK MICHAŁ WATERDROP, Skierniewice

(72) STANGRECIAK MICHAŁ

(54) Niskociśnieniowy elektryczny zawór obrotowy dla 
regulacji przepływu płynów w oczyszczalniach 
biologicznych

(57) Niskociśnieniowy elektryczny zawór obrotowy dla regulacji 

przepływu płynów w oczyszczalniach biologicznych zawiera kor-

pus dolny, korpus górny oraz pokrywę komory zespołu sterujące-

go, które tworzą dwukomorową przestrzeń: komorę przysłony (K1) 

i komorę zespołu sterującego (K2). Korpus górny, zamknięty jest 

pokrywą i zawiera elektro - mechaniczne elementy sterujące, które 

połączone są z przysłoną (7) umieszczoną w korpusie dolnym, wy-

posażonym w wejście zasilające oraz co najmniej jedno wyjście.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 412603 (22) 2015 06 03

(51) F21V 9/00 (2015.01)

(71) BALTMARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) KUL TADEUSZ

(54) Ekran chroniący wzrok kierowcy w pojeździe 
nocą przed oślepieniem refl ektorami pojazdu 
zbliżającego się z naprzeciwka szczególnie, gdy 
oświetla drogę źle lub wadliwie ustawionymi 
refl ektorami

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest ekran chroniący wzrok kierowcy 

przed oślepianiem w czasie jazdy nocnej przez samochody nad-

jeżdżające z naprzeciwka ze źle ustawionymi refl ektorami. Ekran 

zbudowany jest z trzech przezroczystych warstw folii koloru żół-

tego, przez które przechodząca wiązka skupionego białego świa-

tła z refl ektora załamuje się i rozbija trzykrotnie osłabiając rażenie 

oka kierowcy. Ekran poprawiający widoczność w zamglony dzień, 

zbudowany jest z dwóch warstw folii w kolorze szaro-fi oletowo-

-niebieskim. Powoduje osłabienie świecenia cząsteczek pary wod-

nej eliminując zjawisko podświetlenia mgły, co pozwala dostrzec 

wszelkie przeszkody przed nami. Właściwość tego ekranu wykorzy-

stać można podczas jazdy pod słońce jako dodatkowe osłabienie 

rażenia słonecznego.

(2 zastrzeżenia)


