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(71)	 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(72)	 WITT KATARZYNA; RADZYMIŃSKA-LENARCIK ELŻBIETA; 
EITNER KRYSTIAN; URBANIAK WŁODZIMIERZ

(54)	 Polimerowa membrana inkluzyjna  
oraz sposób jej otrzymywania

(57)	 Wynalazek dotyczy polimerowej membrany inkluzyjnej oraz 
sposobu jej  otrzymywania. Membrana charakteryzuje się silnymi 
właściwościami sorpcyjnymi. Może być stosowana do wiązania jo-
nów metali. Membranę stanowi polichlorek winylu modyfikowany 
grupami diketonowymi, w  którym do  80% grup chlorowych jest 
podstawionych grupami β-diketonowymi, zawierający ewentualnie 
20-60% wagowych, korzystnie 25-40% wag. plastyfikatora, zwłasz-
cza z  grupy wyższych estrów organicznych. Sposób, w  którym 
roztwór zawierający polimer wylewa się na płaszczyznę, po czym 
usuwa się rozpuszczalnik, polega na  tym, że  jako polimer stosuje 
się modyfikowany polichlorek winylu, w którym do 80% grup chlo-
rowych jest podstawionych grupami β-diketonowymi, natomiast 
jako rozpuszczalnik - tetrahydrofuran, przy czym do  roztworu 
polimeru dodaje się ewentualnie 20-60% wagowych, korzystnie 
25-40% wag. plastyfikatora, zwłaszcza z  grupy wyższych estrów 
organicznych.
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(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 STYSZKO KATARZYNA

(54)	Z astosowanie popiołów lotnych jako adsorbentów 
ksenobiotyków z roztworów wodnych

(57)	 Wynalazek rozwiązuje problem  usuwania wybranych kse-
nobiotyków z roztworów wodnych poprzez adsorpcję na popiele 
lotnym, jako ubocznym produkcie spalania węgla kamiennego. 
Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie popiołów lotnych 
jako adsorbentów ksenobiotyków z  roztworów wodnych, po-
chodzących ze spalania węgla kamiennego z dodatkiem biomasy 
w kotłach energetycznych typu pyłowego, pobieranych z I strefy 
elektrofiltra, zawierających nie mniej niż 5% niespalonego węgla, 
zawierających nie mniej niż 56% wagowych o uziarnieniu powy-
żej 63 μm, zmieszanych z  roztworem HCL o  stężeniu nie mniej-
szym niż 1 M HCL, w ilości nie mniejszej niż 500 ml, inkubowanych 
następnie w temperaturze, korzystnie 105°C przez okres, korzyst-
nie 24 godzin.

(1 zastrzeżenie)
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(51)	 B02C 19/18 (2006.01)

(71)	 UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(72)	 FIJAŁKOWSKI KAROL; OWARZANY RAFAŁ

(54)	K riogeniczna misa do młyna laboratoryjnego 
do mielenia próbek reaktywnych

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest kriogeniczna misa do  młyna 
laboratoryjnego do  mielenia próbek reaktywnych zawierająca 
cylindryczną misę mielącą (1), w której znajdują się elementy roz-
drabniające w  postaci dysku (2), pierścieni lub kul, zamkniętą 

od góry szczelną pokrywką (5). Kriogeniczna misa posiada naczynie 
kriostatyczne (8) otaczające i tworzące płaszcz chłodzący (10) wo-
kół misy mielącej (1), w której znajdują się elementy rozdrabniające 
w postaci dysku (2), pierścieni lub kul, które to naczynie kriostatycz-
ne (8) co  najmniej częściowo wypełnione jest medium chłodzą-
cym, korzystnie ciekłym azotem.
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(71)	 ANDRZEJ MAKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZAOPATRZENIA PRZEMYSŁU MAKROSTAL,

(72)	 MAKOWSKI ANDRZEJ

(54)	 Układ chłodzenia wibratora drgań
(57)	 Układ przeznaczony do chłodzenia silnika napędowego wi-
bratora zasilanego z konsoli sterującej prądem zmiennym lub sta-
łym, zaopatrzonego w  niewyważone masy zainstalowane w  osi 
elektrycznego silnika napędowego, stosowanego do wibracyjne-
go sezonowania metalowych wyrobów, odznacza się tym, że silnik 
elektryczny (1) napędu wibratora drgań (2) zasilany korzystnie po-
przez konsolę sterującą z sieci zasilania trójfazowego (3), ma zestaw 
doprowadzania sprężonego powietrza (4) siecią pneumatycznego 
zasilania (5) wtłaczanego pomiędzy uzwojenie stojana i wirnika po-
przez zestaw dysz wlotowych (8), przy czym zestaw doprowadza-
nia sprężonego powietrza (4) do wnętrza silnika elektrycznego (1),  
pomiędzy uzwojenie stojana i  wirnika połączonego z  zestawem 
dysz wylotowych (9), ma reduktor ciśnienia pneumatycznego (10), 
który jest zaopatrzonego w zawory czerpalne (11) układu odoleja-
nia i odwadniania (12) oraz układu filtracyjnego (13).
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(71)	 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72)	 WIŚNIEWSKI PAWEŁ; MAŁEK MARCIN;  

SZYMAŃSKA JOANNA; MIZERA JAROSŁAW; 
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN

(54)	L ejna mieszanina formierska do produkcji warstw 
ceramicznych form odlewniczych

(57)	 Przedmiotem rozwiązania jest lejna mieszanina, formierska 
do produkcji warstw ceramicznych form odlewniczych, która skła-
da się z osnowy w postaci proszku ZrSiO4 o różnej wielkości cząstek 
ZrSiO4 5 μm ÷ 70 μm, spoiwa głównego w postaci wodnego na-
nokompozytu, zawierającego koloidalny Al2O3 o średniej wielkości 
cząstek 5 nm - 100 nm i zawartości Al2O3 40% wagowych, jednego 
spoiwa dodatkowego wybranego z grupy: wodorozpuszczalny po-
li(alkohol winylowy) albo glikol poli(etylenowy) albo metyloceluloza 
o lepkości 20-5000 mPa•s albo karboksymetyloceluloza o lepkości 
20-3000 mPa•s albo dekstryna o lepkości 20-4000 mPa•s albo wo-
dorozcieńczalna dyspersja polimerowa poli(akrylowa) albo dysper-
sja polimerowa poli(winylowa) albo dyspersja poli(uretanowa) ilości 
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