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PATENTOWEGO Nr 23 (1118) 2016

(71)  POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznari
(72) MORANDA HUBERT; MOSCICKA-GRZESIAK HANNA;
PRZYBYLEK PIOTR; WALCZAK KRZYSZTOF

(54) Zastosowanie w wysokonapieciowym izolatorze
przepustowym typu OIP estru syntetycznego
oraz wysokonapieciowy izolator przepustowy
typu OIP

(57) Przedmiotem zgloszenia jest zastosowanie w wysokonapie-
ciowym izolatorze przepustowym typu OIP estru syntetycznego
jako ciektego medium izolacyjnego oraz wysokonapieciowy izola-
tor przepustowy typu OIP, zawierajacy rdzen przepustu (3 i 5) oto-
czony cieczg izolacyjna (2), poduszke gazowa (1) oraz otaczajacy
cato$¢ izolator ostonowy, ceramiczny (4), w ktérym pojemnos¢ po-
duszki gazowej (1) stanowi 10% objetosci rdzenia przepustu (3 i 5)
i cieczy izolacyjnej (2), a cieczg izolacyjna (2) jest ester syntetyczny,
ktérego objetos¢ stanowi 50% rdzenia przepustu (3 5).

(3 zastrzezenia)
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71)  POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznan
(72) PRZYBYLEK PIOTR

(54) Sposéb i urzadzenie do suszenia uktadow
izolacyjnych urzadzen elektroenergetycznych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob suszenia ukfadu izola-
cyjnego urzadzenia elektroenergetycznego, w ktorym kadz albo
izolacyjna ostone (5) urzadzenia, w ktérej umieszczony jest ukfad
izolacyjny urzadzenia elektroenergetycznego, wypetnia sie meta-
nolem o duzej czystosci, a nastepnie wymusza sie Ciagty przeptyw
metanolu w obiegu zamknietym. W trakcie ekstraktacji wody moni-
toruje sie stezenie wody w metanolu, nastepnie po uzyskaniu wia-
$ciwego poziomu osuszenia metanol jest usuwany, a urzadzenie
przedmuchiwane jest osuszonym gazem. Przedmiotem zgtoszenia
jest takze urzadzenie do suszenia ukfadu izolacyjnego urzadzenia
elektroenergetycznego, zawierajace potgczone z kadzig albo osto-
ng izolacyjng (5) suszonego urzadzenia elektroenergetycznego (1)
uktady obiegu metanolu oraz przedmuchiwania gazem.

(7 zastrzezeri)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) SYNKIEWICZ BEATA; KULAWIK JAN;
SZWAGIERCZAK DOROTA

(54) Sposob wytwarzania wielowarstwowego
kompozytu szklano-ceramicznego o cbnizonej
przenikalnosci elektrycznej oraz kompozyt
o obnizonej przenikalnosci elektrycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania wielo-
warstwowego kompozytu szklano-ceramicznego o obnizonej
przenikalnosci elektrycznej za pomoca odlewania folii oraz wie-
lowarstwowy kompozyt o obnizonej przenikalnosci elektrycznej.
Sposdb polega na tym, Ze najpierw sporzadza sie gestwe mielac
w proporcjach: 23-47% wagowych czesci szklano-ceramicznej,
korzystnie mieszaniny kordierytu Mg,A;[AISI O, ] i/lub  AlLO,
ze szkliwem typu E zawierajacym SIi0,, B,O,, AlLLO;, CaO, MgO, Na,0,
K,O, Fe,0,, 0-23% wagowych dodatku wywotujgcego porowa-
tos¢, korzystnie w postaci drobno sproszkowanego grafitu, 5-7%
wagowych spoiwa organicznego, korzystnie poliwinylobutyra-
lu, 3-4% wagowych zmiekczacza, korzystnie ftalanu dwubutylu
i/lub glikolu polietylenowego 400, 0.4-1% wagowych dyspersanta,
korzystnie oleju rybiego oraz 30-40% wagowych rozpuszczalnika,
korzystnie w postaci mieszaniny alkoholu izopropylowego i toluenu
w stosunku 2:1. Nastepnie odlewa sie poszczegolne warstwy foli,
suszy sie, uktada w stos i wypala. Kompozyt sktada sie co najmniej
7 5 warstw folii szklano-ceramicznej, zawierajacej 40-60% kordi-
erytu i/lub ALO, oraz 40-60% szkliwa typu E, przy czym w stanie
surowym zewnetrzne warstwy folii A majg grubos¢ 60-80 mi-
krometrow, pierwsze wewnetrzne warstwy folii B maja grubos¢
80-200 mikrometrow i warstwy te zawierajg dodatkowo grafit wilo-
$ci 21-23% wagowych, pozostate wewnetrzne warstwy folii C maja
grubos¢ wieksza niz 150 mikrometrow i rowniez zawierajg grafit
w ilosci 41-44% wagowych.

(3 zastrzezenia)
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(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw

(72) BRYLEWSKI TOMASZ; OBAL KATARZYNA; WYRWA JAN;
REKAS MIECZYStAW

(54) Sposob wytwarzania materiatu elektrolitowego
do ogniw paliwowych typu IT-SOFT

(57) Sposéb wytwarzania materiatu elektrolitowego do ogniw
paliwowych typu IT-SOFT polega na przygotowaniu proszku tlenku
cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru 3-YSZ na drodze wspotstra-
cenia i obrébki hydrotermalnej. Proszek wprowadza sie do roztwo-
ru azotanu(V) glinu, a uzyskang zawiesine wygrzewa sie w tempe-
raturze 500-700°C. Nastepnie zawiesine poddaje sie prasowaniu
izostatycznemu pod cisnieniem 200-300 MPa uzyskujac wypraske,
ktérg z kolei poddaje sie spiekaniu w powietrzu w temperaturze
1450-1550°C przez okres 1-3 godzin.
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