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(71)  POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznari
(72) MORANDA HUBERT; MOSCICKA-GRZESIAK HANNA;
PRZYBYLEK PIOTR; WALCZAK KRZYSZTOF

(54) Zastosowanie w wysokonapieciowym izolatorze
przepustowym typu OIP estru syntetycznego
oraz wysokonapieciowy izolator przepustowy
typu OIP

(57) Przedmiotem zgloszenia jest zastosowanie w wysokonapie-
ciowym izolatorze przepustowym typu OIP estru syntetycznego
jako ciektego medium izolacyjnego oraz wysokonapieciowy izola-
tor przepustowy typu OIP, zawierajacy rdzen przepustu (3 i 5) oto-
czony cieczg izolacyjna (2), poduszke gazowa (1) oraz otaczajacy
cato$¢ izolator ostonowy, ceramiczny (4), w ktérym pojemnos¢ po-
duszki gazowej (1) stanowi 10% objetosci rdzenia przepustu (3 i 5)
i cieczy izolacyjnej (2), a cieczg izolacyjna (2) jest ester syntetyczny,
ktérego objetos¢ stanowi 50% rdzenia przepustu (3 5).

(3 zastrzezenia)
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71)  POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznan
(72) PRZYBYLEK PIOTR

(54) Sposéb i urzadzenie do suszenia uktadow
izolacyjnych urzadzen elektroenergetycznych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob suszenia ukfadu izola-
cyjnego urzadzenia elektroenergetycznego, w ktorym kadz albo
izolacyjna ostone (5) urzadzenia, w ktérej umieszczony jest ukfad
izolacyjny urzadzenia elektroenergetycznego, wypetnia sie meta-
nolem o duzej czystosci, a nastepnie wymusza sie Ciagty przeptyw
metanolu w obiegu zamknietym. W trakcie ekstraktacji wody moni-
toruje sie stezenie wody w metanolu, nastepnie po uzyskaniu wia-
$ciwego poziomu osuszenia metanol jest usuwany, a urzadzenie
przedmuchiwane jest osuszonym gazem. Przedmiotem zgtoszenia
jest takze urzadzenie do suszenia ukfadu izolacyjnego urzadzenia
elektroenergetycznego, zawierajace potgczone z kadzig albo osto-
ng izolacyjng (5) suszonego urzadzenia elektroenergetycznego (1)
uktady obiegu metanolu oraz przedmuchiwania gazem.

(7 zastrzezeri)
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(51) HO1G 4/12(2006.01)
HO1B 3/12(2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) SYNKIEWICZ BEATA; KULAWIK JAN;
SZWAGIERCZAK DOROTA

(54) Sposob wytwarzania wielowarstwowego
kompozytu szklano-ceramicznego o cbnizonej
przenikalnosci elektrycznej oraz kompozyt
o obnizonej przenikalnosci elektrycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania wielo-
warstwowego kompozytu szklano-ceramicznego o obnizonej
przenikalnosci elektrycznej za pomoca odlewania folii oraz wie-
lowarstwowy kompozyt o obnizonej przenikalnosci elektrycznej.
Sposdb polega na tym, Ze najpierw sporzadza sie gestwe mielac
w proporcjach: 23-47% wagowych czesci szklano-ceramicznej,
korzystnie mieszaniny kordierytu Mg,A;[AISI O, ] i/lub  AlLO,
ze szkliwem typu E zawierajacym SIi0,, B,O,, AlLLO;, CaO, MgO, Na,0,
K,O, Fe,0,, 0-23% wagowych dodatku wywotujgcego porowa-
tos¢, korzystnie w postaci drobno sproszkowanego grafitu, 5-7%
wagowych spoiwa organicznego, korzystnie poliwinylobutyra-
lu, 3-4% wagowych zmiekczacza, korzystnie ftalanu dwubutylu
i/lub glikolu polietylenowego 400, 0.4-1% wagowych dyspersanta,
korzystnie oleju rybiego oraz 30-40% wagowych rozpuszczalnika,
korzystnie w postaci mieszaniny alkoholu izopropylowego i toluenu
w stosunku 2:1. Nastepnie odlewa sie poszczegolne warstwy foli,
suszy sie, uktada w stos i wypala. Kompozyt sktada sie co najmniej
7 5 warstw folii szklano-ceramicznej, zawierajacej 40-60% kordi-
erytu i/lub ALO, oraz 40-60% szkliwa typu E, przy czym w stanie
surowym zewnetrzne warstwy folii A majg grubos¢ 60-80 mi-
krometrow, pierwsze wewnetrzne warstwy folii B maja grubos¢
80-200 mikrometrow i warstwy te zawierajg dodatkowo grafit wilo-
$ci 21-23% wagowych, pozostate wewnetrzne warstwy folii C maja
grubos¢ wieksza niz 150 mikrometrow i rowniez zawierajg grafit
w ilosci 41-44% wagowych.

(3 zastrzezenia)
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(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw

(72) BRYLEWSKI TOMASZ; OBAL KATARZYNA; WYRWA JAN;
REKAS MIECZYStAW

(54) Sposob wytwarzania materiatu elektrolitowego
do ogniw paliwowych typu IT-SOFT

(57) Sposéb wytwarzania materiatu elektrolitowego do ogniw
paliwowych typu IT-SOFT polega na przygotowaniu proszku tlenku
cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru 3-YSZ na drodze wspotstra-
cenia i obrébki hydrotermalnej. Proszek wprowadza sie do roztwo-
ru azotanu(V) glinu, a uzyskang zawiesine wygrzewa sie w tempe-
raturze 500-700°C. Nastepnie zawiesine poddaje sie prasowaniu
izostatycznemu pod cisnieniem 200-300 MPa uzyskujac wypraske,
ktérg z kolei poddaje sie spiekaniu w powietrzu w temperaturze
1450-1550°C przez okres 1-3 godzin.

(1 zastrzezenie)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) BRYLEWSKI TOMASZ; KRUK ANDRZEJ;

GIL ALEKSANDER; REKAS MIECZYStAW

(54) Sposob polepszenia odpornosci korozyjnej
uktadu warstwowego ceramika/wysokochromowa
stal ferrytyczna

(57) Sposdb polepszenia odpornosci korozyjnej ukladu warstwo-
wego ceramika/wysokochromowa stal ferrytyczna na drodze na-
noszenia powtoki o strukturze spinelowej i jej obrébki termicznej,
charakteryzuje sie tym, Ze na powierzchnie stali wysokochromowej
nanosi sie powtoke o wzorze ogolnym X,,Mn, ,.Co, ,;0,, gdzie X
oznacza pierwiastek wybrany z grupy zawierajacej iterb, samar oraz
neodym, otrzymanej poprzez domieszkowanie pierwiastkiem X
spinelu o wzorze ogdlnym Mn, ;Co, ;0.

(1 zastrzezenie)
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(51) H02J 15/00(2006.01)
H02J 3/28 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) KOLANO KRZYSZTOF

(54) Sposéb i uktad zasilania urzadzen elektrycznych
o impulsowym poborze energii

(57) Sposob zasilania urzadzen elektrycznych o impulsowym po-
borze energii polega na tym, ze dobiera sie zasilacz gtéwny tak, aby
jego moc byta co najmniej réwna sumie $rednich mocy wszystkich
urzadzen do niego podfgczonych, a nastepnie przesyta sie ener-
gie elektryczna do buforowego Zrédta energii, z ktérego zasila sie
urzadzenie odbiorcze. Uktad zasilania urzadzen elektrycznych o im-
pulsowym poborze energii sktadajacy sie z sieci (SE) elektroener-
getycznej, zasilacza (2), przewoddw (P) zasilajacych, zasobnika (B)
energii oraz odbiornika (O) energii elektrycznej charakteryzuje sie
tym, Ze zasilacz (Z) potaczony jest z siecig elektroenergetyczng (SE)
oraz posrednio przewodami (P) zasilajgcymi z buforowym zasob-
nikiem (B) energii, a buforowy zasobnika (B) energii potaczony jest
z odbiornika (O).

(Sal

(2 zastrzezenia)
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(51) HO2M 1/088 (2006.01)
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(71)  POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO tUKASIEWICZA, Rzeszéw
(72) BINKOWSKITOMASZ

(54) Sposob sterowania i ukfad sterujacy
tréjfazowego trojgateziowego falownika napiecia

(57) Sposdb sterowania dotyczy falownika (F) zasilanego ze zrédta
napiecia statego (ZNS), ktory jest w postaci przeksztattnika energo-
elektronicznego, zawierajacego trzy gatezie pdtprzewodnikowych
facznikdwmocy, ksztattujacychtrzy wyjsciowe napieciafazowe, zasi-
lajace trojfazowe obcigzenie (OBC) o charakterze pradowym i powo-
dujace przeptyw przez nie wyjsciowych praddw fazowych (i,, i 1.
Sterowanie falownikiem (F) odbywa sie w poprzez uktad steruja-
cy (UST), zawierajacy tréjfazowy modulator (MOD), poréwnujacy
przebieg nosny z pierwszego generatora (GFN) z tréjfazowymi na-
pieciami modulujgcymi (U, U, U, ) Zdrugiego generatora (GPM)
i generujacy trzy sygnaty sterujace (S, S, i S pracy facznikéw
mocy w trzech gateziach falownika (F). W tym sposobie koryguje
sie w czasie rzeczywistym amplitude trzech napie¢ modulujacych
(Upna Ui Upo) dlla trzech faz (a, b, ¢) obcigzenia (OBC) falownika (F),
przy czym modulujace napiecia skorygowane (u*__, u* ., u*_ ) dla
zadanej trajektorii wektora przestrzennego wyjsciowych pradéw
fazowych (i, i, i) falownika (F) uzyskuje si¢ poprzez jednoczesne

mnozenia chwilowych warto$cinapie¢ modulujacych (u u, U, )
przez dynamiczny wspotczynnik korekcyjny (k), ktéry wyznacza
sie z pomiaru wartosci chwilowych co najmniej dwoch pradow
fazowych (i, i, lub i) falownika. Wynalazek dotyczy takze uktadu
sterujgcego (UST) do stosowania sposobu wedtug wynalazku. Wy-
nalazek znajduje zastosowanie zwtaszcza do zasilania trojfazowych

napedow elektrycznych.

(8 zastrzezen)
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(71)  SPIRVENT SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Oborniki
(72) LIS MARCIN

(54) Uktad przeksztattnika DC/DC/AC

(57)  Przedmiotem wynalazku jest uktad przeksztattnika DC/DC/AC,
przeksztatcajgcego energie z Odnawialnych Zrédet Energii (1),
w szczegdlnosci z paneli fotowoltaicznych, zawierajacy filtr wej-
sciowy (2), potaczony z przetwornicg napieciowg (3), ktéra z kolei
potaczona jest z uktadem magazynowania tadunku (4), a nastepnie
uktad pofaczony jest z mostkiem tranzystorowym (5), dalej filtrem
dolnoprzepustowym (6), filtrem wyjsciowym (7) i do przytacza sie-
ciowego (8), przy czym filtr dolnoprzepustowy (6) stanowi cewka
indukcyjna sprzezona magnetycznie.

(8 zastrzezers)
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Al (21) 412159 (22) 201504 30

(51) HO2P 3/14(2006.01)
HO2M 7/72 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI, Krakéw
(72) DROZDOWSKI PIOTR; DUDA ARKADIUSZ

(54) Urzadzenie do odzysku energii hamowania

(57) Urzadzenie do odzysku energii hamowania z obwodu pradu
statego do obwodu pradu przemiennego, zawierajace prostownik
diodowy (RDP) i mostek tyrystorowy (RTN) charakteryzujace sie
tym, ze mostek tyrystorowy (RTN) jest przytaczony bezposrednio
do zaciskow (p, n) obwodu pradu statego i zaciskow (L1, L2, L3) ob-
wodu pradu przemiennego, natomiast prostownik diodowy (RDP)
jest przytaczony bezposrednio do zaciskow (L1, L2, L3) obwodu
pradu przemiennego i do zaciskéw (p, n) obwodu pradu statego



