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A1	 (21)	 412488	 (22)	 2015 05 26

(51)	 H02K 9/08 (2006.01)

(71)	 ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy

(72)	 NORYMBERCZYK ŁUKASZ; GACEK JAKUB

(54)	 Sposób chłodzenia wnętrza silnika elektrycznego 
i silnik elektryczny z chłodzonym wnętrzem

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest sposób chłodzenia wnętrza 
silnika elektrycznego i silnik elektryczny z chłodzonym wnętrzem, 
szczególnie silnik wysokoobrotowy, którego chłodzenie następuje 
za  pomocą przepływającego, rozprężanego gazu. Sposób pole-
ga na  tym, że  medium gazowe znajdujące się pod ciśnieniem P1  
przepływa przez zwężkę, gdzie następuje jego rozprężenie do war-
tości P2 co  najmniej dwukrotnie niższej od  ciśnienia P1, po  czym 
ochłodzone medium jest dostarczane do  wlotowego otworu 
w  szczelnym korpusie silnika, skąd jest kierowane do  wewnętrz-
nej komory i  w  szczelinę pomiędzy statorem a  rotorem silnika 
i po schłodzeniu wnętrza silnika jest wydalane na zewnątrz przez 
wylotowy otwór w  korpusie silnika. Silnik elektryczny z  chłodzo-
nym wnętrzem ma ciśnieniowy dopływowy przewód (9) połączony 
poprzez zwężkę (7) z ciśnieniowym wypływowym przewodem (7), 
który łączy się z wlotowym otworem (6) w szczelnym ciśnieniowym 
korpusie (1) i ma wylotowy otwór (10) umieszczony po przeciwnej 
stronie szczelnego ciśnieniowe korpusu (1).

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 415875	 (22)	 2016 01 21

(51)	 H02K 17/18 (2006.01) 
	 H02K 1/26 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH 
KOMEL, Katowice

(72)	 BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ; POPRAWSKI WOJCIECH; 
BERNATT JAKUB

(54)	K latka rozruchowa w wirniku silnika indukcyjnego 
dwuklatkowego i sposób jej wykonania

(57)	 Klatka rozruchowa w  wirniku silnika indukcyjnego dwuklat-
kowego charakteryzuje się tym, że tulejki (3) są wykonane z mate-
riału takiego samego jak pręty (1), przy czym średnica wewnętrzna 
dr tulejek (3) jest równa średnicy dp prętów (1) z tolerancja ujemną 
dr = (dp - Δ), a  ich długość jest równa lub mniejsza od odległości 
pierścienia zwierającego (2) od  pakietu (4) blach wirnika. Sposób 
wykonania klatki rozruchowej polega na tym, że po włożeniu prę-
tów (1) do żłobków (5), tulejki (3) nagrzewa się do temperatury, przy 
której średnica wewnętrzna tulejki dr jest większa od średnicy prę-
ta dr > dp i  gorące tulejki (3) nakłada się na  końcówki prętów (1), 
po czym na końcówki prętów (1) zakłada się pierścienie (2) zwie-
rające i łączy się je z prętami lutem twardym bądź zgrzewa się lub 
spawa.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 412434	 (22)	 2015 05 21

(51)	 H03M 1/00 (2006.01) 
	 H04J 13/00 (2011.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 KOŚCIELNIK DARIUSZ; MIŚKOWICZ MAREK

(54)	 Układ do kodowania sygnału analogowego 
w postaci interwałów czasu

(57)	 Układ do  kodowania sygnału analogowego w  postaci in-
terwałów czasu zawiera koder TEM oraz układ próbkująco-pa-
miętający (SH). Kodowany sygnał analogowy jest podawany 
na wejście (SHin) układu próbkująco-pamiętającego (SH), którego 
wyjście (SHout) jest połączone z  wejściem (TEMin) kodera TEM, 
Wyjście (TEMout) kodera TEM jest połączone z wyjściem (Out) ukła-
du kodowania oraz z wejściem sterującym (SHctr) układu próbkują-
co-pamiętającego (SH).

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 412435	 (22)	 2015 05 21

(51)	 H03M 1/00 (2006.01) 
	 H04J 13/00 (2011.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 KOŚCIELNIK DARIUSZ; MIŚKOWICZ MAREK

(54)	 Sposób kodowania sygnału analogowego 
w postaci interwałów czasu

(57)	 Sposób kodowania sygnału analogowego w  postaci inter-
wałów czasu polega na generowaniu tych interwałów za pomocą 
koder TEM. Podczas generowania każdego interwału czasu na wej-
ściu kodera TEM utrzymuje się, za pomocą układu próbkująco-pa-
miętającego (SH), sygnał o stałej wielkości, reprezentującej wartość 
chwilową kodowanego sygnału analogowego w  momencie za-
kończenia generowania poprzedniego interwału czasu.

(3 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 412417	 (22)	 2015 05 21

(51)	 H04L 12/00 (2006.01)

(71)	 SAMADHI ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72)	 KITOWSKI PRZEMYSŁAW

(54)	 Sposób wywołania stanu aktywacji w urządzeniach 
radiotelefonicznych, korzystnie w telefonach 
komórkowych

(57)	 Sposób wywołania stanu aktywacji w  urządzeniu radiote-
lefonicznym, korzystnie w  telefonie komórkowym, charaktery-
zuje się tym, że  w  procesorze (P) urządzenia radiotelefonicznego 


