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(71) WÓJCIK SEBASTIAN WÓJCIK STOLARKA DREWNIANA, 

Wrocław

(72) WÓJCIK SEBASTIAN

(54) Sposób wytwarzania formatki, zwłaszcza drzwiowej 
oraz formatka, zwłaszcza drzwiowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania formatki, 

zwłaszcza drzwiowej oraz formatka, zwłaszcza drzwiowa, znajdu-

jąca zastosowanie do wytwarzania drzwi, ścian cieplnych lub jako 

przegroda przeciwpożarowa do wydzielania stref przeciwpoża-

rowych. Sposób polega na tym, że z drewna litego lub klejonego 

warstwowo przygotowuje się elementy co najmniej jednej ramy (1), 

następnie co najmniej jedną płytę rozdzielającą (4) i co najmniej 

jedną warstwę aerożelu (5) przycina się do wewnętrznego obwodu 

ramy (1), po czym elementy ram (1) łączy się na prasie łącznikami 

kołkowymi lub na złącze czop - widlice. Połączoną ramę (1) łączy 

się z pierwszą płytą pośrednią (3) i z pierwszą płytą zewnętrzną (6), 

następnie odwraca się ramę (1) z płytami (3, 6) i na pierwszej płycie 

pośredniej (3) w ramie (1), układa się na przemian płyty rozdzielają-

ce (4) i warstwy aerożelu (5). Na ramę (1) nakłada się drugą płytę po-

średnią (7) i drugą płytę zewnętrzną (8) i w temperaturze od 20°C 

do 80°C, pod ciśnieniem 5MPa do 15,2 MPa łączy się w formatkę 

drzwiową, klejem korzystnie poliuretanowym, który uprzednio 

umieszcza się pomiędzy płytami zewnętrznymi (6, 8) i płytami po-

średnimi (3, 7) oraz pomiędzy płytami pośrednimi (3, 7) i ramą (1). 

Formatka ma co najmniej jedną ramę (1) z drewna klejonego war-

stwowo, która umieszczona jest pomiędzy płytami pośrednimi 

pierwszą (3) i drugą (7). Powierzchnia pierwszej płyty pośredniej (3) 

połączona jest trwale z powierzchnią pierwszej płyty zewnętrz-

nej (6) i jednocześnie formatka z drugiej strony ma powierzchnię 

drugiej płyty pośredniej (7) połączoną trwale z powierzchnią 

drugiej płyty zewnętrznej (8). Przestrzeń utworzona pomiędzy 

ramą (1) i płytami pośrednimi pierwszą (3) i drugą (7), wypełnio-

na jest co najmniej jedną płytą rozdzielającą (4) i co najmniej jedną 

warstwą aerożelu (5).

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 412667 (22) 2015 06 11

(51) E21D 11/40 (2006.01)

 E21D 13/04 (2006.01)

 B25J 1/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KRAUZE KRZYSZTOF; BOŁOZ ŁUKASZ; 

WYDRO TOMASZ

(54) Urządzenie do montażu łukowej obudowy podatnej 
w podziemnych wyrobiskach korytarzowych

(57) Urządzenie zawiera wózek (1,6) przemieszczany po szynie 

jezdnej podwieszonej w osi symetrii łuków stropnicowych obu-

dowy. Do wózka (1) przegubowo ustalone jest ramię (7) wychylne, 

zakończone poziomowaną siłownikiem (10) platformą (9) z wy-

suwnym na boki podestem (11). W pobliżu dolnego końca ramie-

nia (7) zamocowany jest przez dwuosiowy przegub obrotowy (12) 

manipulator (13), z szczękowym chwytakiem (14). Z czołowej po-

wierzchni wózka (1,6) wystają wspornikowe w kierunku przodka 

dwa, poziome sworznie podpierające (15), które usytuowane są sy-

metrycznie po obu stronach osi symetrii (O - O) profi lu obudowy. 

Położenie sworzni podtrzymujących (15), wyznaczone wymiarami 

wysokości ponad szyną jezdną i rozstawieniem, nadaje ułożonemu 

pionowo na sworzniach podpierających (15) łukowi stropnicowe-

mu położenie wymagane profi lem obudowy.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 415674 (22) 2015 12 30

(51) F02B 47/08 (2006.01)

 F01N 3/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) BIENIEK ANDRZEJ

(54) Niezależny układ chłodzenia recyrkulacyjnych 
spalin silnika spalinowego

(57) Niezależny układ chłodzenia recyrkulowanych spalin silnika 

spalinowego, charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w dodat-

kowy wymiennik ciepła (Wd), w zawór regulacyjny (Zr) i w czujnik 

temperatury (Ct), a jako chłodnica stosowany jest zbiornik cieczy 

chłodzącej (Zb) stabilizujący pojazd względem podłoża. Dodatkowy 

wymiennik ciepła (Wd) połączony jest z układem klimatyzacji (Uk). 

Zawór regulacyjny (Zr) usytuowany jest między dodatkowym 

wymiennikiem ciepła (Wd) a układem klimatyzacji (Uk). Czujnik 

temperatury (Ct) i zawór regulacyjny (Zr) połączone są ze sterow-

nikiem (St).

(3 zastrzeżenia)


