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jego część zbieżna utworzona jest przez wewnętrzną powierzchnię 
pierścienia przed-wirnikowego (3) a część rozbieżna utworzona jest 
przez wewnętrzną powierzchnię pierścienia za-wirnikowego (4). 
Płaszczyzna wirowania wirnika (5) usytuowana jest na  wysokości 
gardzieli pierścienia przed-wirnikowego (3), w pobliżu jego krawę-
dzi spływu. Pierścienie (3, 4) są względem siebie usytuowane tak, 
że dolna część pierścienia przed-wirnikowego (3) jest umieszczona 
wewnątrz górnej części pierścienia za-wirnikowego (4). Utworzona 
pomiędzy nimi szczelina (18) ma kształt pierścieniowej dyszy zbież-
nej przyśpieszającej przepływający przez nią od  strony nawietrz-
nej strumień powietrza. Ponadto profil (13) pierścienia górnego (1) 
ma cięciwę krótszą od 10% do 50% od profilu (14) umieszczonego  
poniżej pierścienia zasadniczego (2), przy mniejszym stopniu wy-
sklepienia linii szkieletowej.

(6 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 412955	 (22)	 2015 06 30

(51)	 F03D 3/04 (2006.01) 
	 F03D 3/06 (2006.01)

(71)	 CIEPIELAK MARIUSZ CC METAL SPÓŁKA CYWILNA, 
Tropie;  
ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD CC METAL SPÓŁKA 
CYWILNA, Tropie

(72)	 CIEPIELAK MARIUSZ; ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD

(54)	T urbina wiatrowa
(57)	 Turbina wiatrowa przeznaczona do współpracy z urządzenia-
mi do wytwarzania prądu elektrycznego, posiadająca cylindryczny, 
wyposażony w łopaty wirnik osadzony trwale na pionowej, obro-
towej osi ułożyskowanej w obudowie, którą stanowią tarcze górna 
i  dolna, połączone, na  zewnątrz wirnika nieruchomymi łopatami 
zewnętrznymi, charakteryzuje się tym, że  łopaty zewnętrzne (5) 
mają postać śrubowo skręconych płatów o  przekroju poprzecz-
nym w kształcie haku, przy czym kąt (α) linii śrubowej mierzony po-
między punktem połączenia krawędzi łopaty (5) z tarczą górną (4) 
a rzutem punktu połączenia tej samej krawędzi z tarczą dolną (4’) 
na  płaszczyznę wewnętrzną tarczy górnej (4) i  punktem na  osi 
turbiny jako wierzchołkiem wynosi α = 20-45°, a  łopaty (6) wirni-
ka mają przekrój poprzeczny w kształcie łuku wygiętego w stronę 
przeciwną do  wygięcia śrubowo skręconych łopat (5). Odległość 
a pomiędzy zewnętrznymi końcami łopat zewnętrznych (5) w sto-
sunku do  długości b odcinka prostopadłego do  powierzchni ło-
paty zewnętrznej (5) i  wewnętrznym końcem sąsiedniej łopaty 
zewnętrznej spełnia zależność a = 2-3b. Promień r1 łuku wygięcia 
każdej łopaty zewnętrznej (5) jest 2,5-3,0 razy większy od promienia 
r2 wygięcia haku łopaty (6) wirnika, a  długość średnicy ØC okrę-
gu poprowadzonego po  zewnętrznych końcach łopat zewnętrz-
nych (5) mieści się w zakresie 1,5-2,0 długości średnicy ØE okręgu 
przechodzącego przez zewnętrzne końce łopat (6) wirnika turbiny.

(3 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 412802	 (22)	 2015 06 22

(51)	 F04D 29/10 (2006.01) 
	 F16J 15/18 (2006.01) 
	 F16J 15/54 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54)	H ybrydowe uszczelnienie dla elementów o ruchu 
obrotowym lub posuwisto-zwrotnym

(57)	 Hybrydowe uszczelnienie dla elementów o ruchu obrotowym 
lub posuwisto-zwrotnym charakteryzuje się tym, że  w  komorze 
dławnicowej obudowy (2) znajdują się miękkie pierścienie uszczel-
niające (4), pomiędzy którymi umieszczone są w części środkowej 
wielokrawędziowe nabiegunniki (8) o przekroju poprzecznym pro-
stokątnym, przedzielone magnesem trwałym (5) spolaryzowanym 
osiowo. Pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi (4) usytuowa-
nymi od  strony dławika (3) i  od  strony dna komory umieszczone 
są  wielokrawędziowe nabiegunniki (9) o  przekroju poprzecznym 
w kształcie litery „L”, a w  ich wytoczeniach położonych od strony 
obudowy (2) znajdują się magnesy trwałe (6 i  7) spolaryzowane 
promieniowo, przy czym jeden z tych magnesów (6) jest ustawiony 
w układzie biegunów S-N, a drugi magnes (7) - w układzie biegu-
nów N-S względem osi wału (1). Ciecz magnetyczna (10) znajduje 
się w pierścieniowych szczelinach utworzonych pomiędzy wystę-
pami uszczelniającymi, wykonanymi na wewnętrznych powierzch-
niach walcowych wielokrawędziowych nabiegunników (8 i  9),  
a powierzchnią wału (1).

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 412776	 (22)	 2015 06 19

(51)	 F16M 11/04 (2006.01)

(71)	 EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice

(72)	 BĄK EDWARD

(54)	Z estaw montażowy dla urządzeń audiowizualnych
(57)	 Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji zapewniającej 
łatwy i  bezpieczny montaż segmentów modułowych oraz bez-
stopniową regulację pozycjonowania urządzeń audiowizualnych 
z zachowaniem stabilnego położenia tych urządzeń we wszystkich 
fazach montażu. Zestaw montażowy dla urządzeń audiowizual-
nych, charakteryzuje się tym, że ma modułowe segmenty monta-
żowe (3) posiadające parę nośnych ramion (4) wyposażonych obu-
stronnie w pozycjonery poziomu, a w górnej części wyposażone 
są w zaczep zawiesia z osadczym gniazdem dla urządzeń audiowi-
zualnych. W dolnej części nośne ramiona (4) posiadają oporowe 
stabilizatory, natomiast zaczepy zawiesia i oporowe stabilizatory 
wyposażone są  w  mechanizmy regulacji odpowiednio wzglę-
dem osi pionowej. Nośne ramiona (4) osadzone są  rozłącznie 
na  listwach poziomych (2) sprzężonych rozłącznie z  pionowymi 
słupkami (1) tworzącymi modułową ramę nośną wyposażoną 
w zespół jezdny (20).

(3 zastrzeżenia)


