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w dolnej czesci ramy nosnej (1) a trzeci (15) na listwie przestaw-
nej (16) osadzonej na zebrze statym (17) ramy nosnej (1) i jednego
regulowanego punktu odniesienia (18) oraz czujnika zegarowe-
go (21) usytuowanego na listwie przestawnej (12) oraz liniat prosto-
katny (22) z przeciwwaga (26) umiejscowiony w gornej czesci ramy
nosnej (1) na podporach (23) i sprzezony linkg (24) poprzez uktad
rolkowy (25) z przeciwwaga (26).

(2 zastrzezenia)

AT (21) 412930 (22) 201506 29

(51) GO1B5/30(2006.01)
GO1B 5/14(2006.01)
E04G 23/00(2006.01)

(71) SHM SYSTEM SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA,
Libertéw

(72) BEDNARSKILUKASZ; SIENKO RAFAL M;;
RUDZIEJEWSKI-RUDZIEWICZ PRZEMYSEAW M
HOWIACKI TOMASZ M.

(54) Zestaw do pomiaru zmian rozwarcia rys, pekniec¢
dylatacji i innych szczelin budowlanych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw do pomiaru zmian roz-
warcia rys, peknie¢, dylatacji i szczelin (10) w elementach konstruk-
¢ji, charakteryzujacy sie tym, ze sktada sie z co najmniej jednej pary
kotkédw pomiarowych (1), wyposazonych w czotowe zagtebienie,
obwodowe naciecie i uszorstnienie powierzchni oraz z wzornika
z przelotowymi otworami i nacieciami, a takze z ksztattki z nie-
przelotowymi otworami, przy czym kotki pomiarowe mocowane
sg do badanego elementu przy pomocy wzornika oraz ksztattki,
zapewniajacej ich symetryczne utozenie wzgledem usrednionego
przebiegu rysy, pekniecia, dylatacji badz szczeliny i prostopadtosc
kotkéw pomiarowych do powierzchni badanego elementu oraz
potozenie naciecia w jednej ptaszczyznie, réwnolegtej do po-
wierzchni badanego elementu.

(9 zastrzezen)

Al (21) 412838 (22) 201506 24

(51) GO1B11/16(2006.01)
GO1D 5/353(2006.01)

(71)  SHM SYSTEM SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOrKA KOMANDYTOWA,
Libertow

(72) BEDNARSKILUKASZ; SIENKO RAFAL M.

(54) Sposdb ciagtego pomiaru profilu przemieszczen
obiektéw budowlanych oraz czujnik do realizacji
tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposdb ciggtego pomiaru profi-
lu przemieszczer obiektéw budowlanych oraz czujnik do realizagji
tego sposobu dla wielokrotnych, automatycznych pomiaréw pro-
filu przemieszczen osrodka za pomoca elementéw swiattowodo-
wych, w szczegdlnosci w konstrukcjach inzynierskich, elementach
konstrukgji inzynierskich, konstrukcjach geotechnicznych oraz
urzadzenie do realizacji tego sposobu, charakteryzujacy sie tym,
Ze do pomiaru uzywa sie czujnika pomiarowego, ktory jest zbudo-
wany z rdzenia z zespolonymi z nim swiattowodowymi elementami
pomiarowymi do wyznaczania odksztatcer rdzenia oraz ze $wiatto-
wodowego elementu pomiarowego do wyznaczania temperatu-
ry, umieszczonego swobodnie w osiowym kanale rdzenia, dzieki

czemu mozliwe jest dokonanie pomiaru w sposéb pozwalajacy
na skompensowanie wptywow termicznych otoczenia.
(9 zastrzezen)

AT (21) 412984 (22) 201507 01

(51) GOTF 1/688(2006.01)
GOTF 1/68 (2006.01)
GO1P 5/10(2006.01)

1) MATYSKO ROBERT, Gdarisk
MATYSKO ROBERT

Termiczny przeptywomierz masowy

(57) Pomiar masowego natezenia charakteryzuje sie tym, ze wy-
korzystuje sie staty i znany lub znany i regulowany strumien cie-
pfa odprowadzanego z uktadu za pomocg poétprzewodnikowego
ogniwa Peltiera (2) pozwalajgcego na obnizenie temperatury
na wylocie przeptywajacej cieczy z sensora. Pomiar temperatury
moze odbywac sie sensorem (4) typu: termopara, termistor, czujnik
oporowy lub innym sensorem pozwalajagcym na pomiar punktowy
przed i za zrédtem odprowadzanego ciepfa. Ukfad jest zaizolowany
w celu wyeliminowania strat lub zyskow ciepfa z otoczenia.

(7 zastrzezen)
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Al (21) 412897 (22) 201506 29

(51) GO1K 7/16 (2006.01)
GOTK 1/14(2006.01)
GOTK 13/00(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA +tODZKA, t6dz

(72) STEMPIEN ZBIGNIEW; RYBICKI EDWARD;
GNIOTEK KRZYSZTOF; LESNIKOWSKI JACEK;
RYBICKI TOMASZ

(54) Tekstylny czujnik temperatury

(57) Tekstylny czujnik temperatury zawiera termoczutg warstwe
polimerowg (3), nadrukowang na podtozu (1) w postaci warstwy
ptaskiego wyrobu wiékienniczego oraz dwie ptaskie elektrody (2)
zwyprowadzeniami do uktadu pomiarowego temperatury, umiesz-
czone wewnatrz ostony (4) chronigcej przed wilgocia. Elektrody (2)
czujnika stanowig elektrody paskowe, grzebieniowe lub koliste,
ze srebra, wydrukowane na podfozu (1) z dyspersji nanoczastek
srebra lub kompozycji atramentowych zawierajacych srebro, meto-
da druku cyfrowego. Termoczutg warstwe polimerowa (3) stanowi
warstwa z polianiliny, polipirolu, poli(3,4-etylenodioksytiofenu) lub
kopolimeru polianiliny z polipirolem, nadrukowana na strone pod-
toza (1) z wydrukowanymi elektrodami (2), metoda reaktywnego
druku cyfrowego. Ostona (4) chroniaca elektrody (2) i warstwe ter-
moczuty (3) przed wilgocia, z polimerowej folii termozgrzewalnej
lub z zywicy kopolimeru akrylowego, jest przymocowana do war-
stwy podtoza (1) zaréwno od strony nadrukowanej elektrodami (2)
i warstwa termoczuta (3), jak i od strony niezadrukowane;j.

(1 zastrzezenie)




