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(71)	 DĄBROWSKI KRZYSZTOF, Międzyzdroje
(72)	 DĄBROWSKI KRZYSZTOF

(54)	 Sposób wytwarzania laminatów zbrojonych 
produkujących energię elektryczną z systemów 
fotowoltaicznych zwłaszcza dla potrzeb 
wytwarzania elementów konstrukcyjnych jednostek 
pływających wykorzystujących energię słoneczną

(57)	 Istotą wynalazku jest to, że laminat (4) posiada ogniwa foto-
woltaiczne integrowane między dwiema warstwami materiału uży-
tego do produkcji o elastyczności zapewniającej rozkład naprężeń 
wewnętrznych w tej warstwie konstrukcji zapobiegający uszkodze-
niu ogniw i  połączeń elektrycznych warstwy fotowoltaicznej (2). 
Warstwami zewnętrznymi (5) są znane warstwy sztywne laminatu - 
żelkotowe, polimerowe, żywic przesączających zbrojenia, niezależ-
nie od użytego materiału i konstrukcji wykonane w technologiach 
typowych laminacji warstwowej. Zewnętrzne warstwy od  strony 
ekspozycji słonecznej każdorazowo są transparentne.

(3 zastrzeżenia)
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(51)	 H01M 10/0525 (2010.01) 
	 H01M 10/0568 (2010.01) 
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(71)	 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72)	 NIEDZICKI LESZEK; TRZECIAK TOMASZ;  

NIEWIEDZIAŁ JAKUB

(54)	 Sole do elektrolitów do ogniw galwanicznych, 
zwłaszcza litowo-jonowych oraz sposób 
ich otrzymywania

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia są  sole do  elektrolitów do  ogniw 
galwanicznych, zwłaszcza litowo-jonowych o  wzorze ogólnym 1,  
gdzie: M oznacza metal jednowartościowy, w  szczególności Li. 
Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób otrzymywania 
soli do  elektrolitów do  ogniw galwanicznych, zwłaszcza litowo- 
-jonowych.

(4 zastrzeżenia)
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(51)	 H02J 50/00 (2016.01) 
	 H01B 17/14 (2006.01)

(71)	 ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72)	 RUSZCZYK ADAM; PIASECKI WOJCIECH

(54)	U rządzenie do bezprzewodowego zasilania 
urządzeń pracujących na wysokim potencjale

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do  bezprzewo-
dowego zasilania urządzeń pracujących na  wysokim potencjale, 
w  których zasilanie zrealizowane jest przez układ indukcyjno-po-
jemnościowych obwodów elektrycznych LC sprzężonych wzajem-
nie polem elektromagnetycznym. Urządzenie charakteryzuje się 
tym, że układ indukcyjno-pojemnościowych obwodów elektrycz-
nych (LiCi) umieszczony jest wewnątrz izolatora wsporczego (5) 
pomiędzy pierwszym obwodem indukcyjno-pojemnościowym 
L1C1, połączonym z  zasilaczem (1), umieszczonym w  podsta-
wie (2) a  drugim obwodem pojemnościowo-indukcyjnym L2C2, 
połączonym z odbiornikiem energii elektrycznej (3), umieszczonym 
w głowicy (4).

(6 zastrzeżeń)
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(51)	 H02P 6/00 (2016.01) 
	 H02P 6/16 (2016.01) 
	 H02P 21/14 (2016.01)

(71)	 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; ENEL-PC SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72)	 BISKUP TOMASZ; BODORA ALEKSANDER;  
DOMORACKI ARKADIUSZ; KOŁODZIEJ HENRYK

(54)	 Sposób estymacji spoczynkowego położenia 
wirnika silnika synchronicznego z magnesami 
trwałymi PMSM IPM

(57)	 Sposób estymacji polegający na tym, że estymowany kąt po-
łożenia wirnika silnika PMSM o magnesach zagłębionych z enkode-
rem inkrementalnym jest wypracowywany na  podstawie danych 
uzyskiwanych w cyklu 6 wymuszeń napięciowych za pomocą kla-
sycznego falownika napięcia i uzyskanych informacji o osiąganych 
prądach w odpowiednich fazach i wartościach kąta położenia wir-
nika w chwili wymuszenia, a następnie na podstawie uzyskanych 
wcześniej charakterystyk prądu w  funkcji kąta położenia wyzna-
czany jest skorygowany kąt estymowany Θskor z uwzględnieniem 
zmian kąta w czasie właściwego wymuszenia napięciowego. War-
tość czasu trwania pojedynczego wymuszenia napięciowego tp 
zostaje ustalona eksperymentalnie tak, aby maksymalna wartość 
prądu fazowego w osiągana w kolejnych wymuszeniach napięcio-
wych była na  poziomie amplitudy prądu znamionowego silnika 
PMSM IPM i pozwalała na wyraźne ujawnienie się zjawiska nasycenia  


