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A1 (21) 415590 (22) 2015 12 29

(51) B66B 17/00 (2006.01)

 G01N 21/00 (2006.01)

 E21F 17/18 (2006.01)

(71) KOPALNIA SOLI WIELICZKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wieliczka

(72) JAŚKOWSKI WOJCIECH; LIPECKI TOMASZ; 

ĆWIĄKAŁA PAWEŁ

(54) Urządzenie do zdalnej obserwacji obudowy szybu 
górniczego oraz sposób wizyjnego monitorowania 
obudowy szybu górniczego

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zdalnej obserwa-

cji obudowy szybu górniczego, przy pomocy przemieszczanych 

w szybie urządzeń. Przedmiotem wynalazku jest również sposób 

wizyjnego monitorowania obudowy szybu górniczego. Urządzenie 

posiada refl ektory oświetlenia (4) zasilane z systemu zasilania zamo-

cowane do ruchomej platformy (1) z zespołem kamer (3), nadajnik 

radiowy (6), które są podwieszone do zestawu opuszczającego (7) 

i odbiornik (8) radiowy sygnałów z nadajnika (6), połączony z wej-

ściem zestawu komputerowego (9) zaopatrzonym w rejestrator (10) 

obrazu. W urządzeniu co najmniej cztery kamery (3) połączone 

są z platformą (1) na jednym poziomie poprzez stabilizator (2), pra-

cujący w trzech prostopadłych osiach, połączony z urządzeniem 

żyroskopowym (2a) i z co najmniej trzema silnikami (2b), korzyst-

nie elektrycznymi silnikami bezszczotkowymi. Korzystnie refl ektory 

oświetlenia (4) zamocowane są poprzez obrotowo - uchylny zespół 

mocowania (4a) do platformy (1). Korzystnie elektroniczne układy 

stabilizatora (2) są zamocowane w higro- i pyłoszczelnej obudo-

wie (20). Korzystnie zestaw opuszczający (7) składa się z zespołu 

bloczków (7a) przymocowanych do opuszczanej platformy (1) oraz 

wciągarki (7b) z linką. Sposób wizyjnego monitorowania obudowy 

szybu górniczego, przy pomocy przemieszczanych w szybie górni-

czym kamer wizyjnych z systemem oświetlenia, polega na przewo-

dowym przesyłaniu obrazu z kamer wizyjnych do przyłączonego 

nadajnika i dalej drogą radiową do odbiornika połączonego z wej-

ściem zestawu komputerowego, zaopatrzonym w rejestrator ob-

razów i monitor. Sygnały wideo z czterech szerokokątnych kamer 

wizyjnych HD o stabilizowanym położeniu zapisuje się w sekto-

rach pamięci kamer wraz z telemetrycznymi sygnałami głębokości 

i przesyła się je w postaci cyfrowej do nadajnika, z którego oddziel-

nymi torami o różnych częstotliwościach radiowych transmituje się 

je do odbiornika na zrębie szybu. Korzystnie sygnały z nadajnika 

do odbiornika przesyłane są na częstotliwości 900 MHz, 1,2 GHz, 

2,4 GHz i 5,8 GHz.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 413966 (22) 2015 09 14

(51) B82Y 30/00 (2011.01)

 B01D 53/86 (2006.01)

 B01J 21/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) MARZEC ANNA MARIA; PĘDZICH ZBIGNIEW

(54) Sposób wytwarzania nanokompozytów TiO2-SnO2
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania nano-

kompozytów TiO2-SnO2. Umożliwia on otrzymywanie kompozy-

tów o znanym i kontrolowanym składzie chemicznym i fazowym 

oraz regulowanie wielkości cząstek TiO2 w kompozytach. Sposób 

wytwarzania nanokompozytów TiO2-SnO2 charakteryzuje się tym, 

że żel wodorotlenku tytanu otrzymywany przez hydrolizę izopro-

panolanu tytanu (IV) w roztworze o pH 3-4 poddaje się suszeniu 

w temperaturze 110 - 120°C w ciągu 16 - 20 godzin, a następnie 

prowadzi się kalcynację w temperaturze 400 - 560°C w ciągu 

1,5-2,5 godzin, tak uzyskany proszek dysperguje się w roztworze 

NH4OH o pH 10 - 11, do uzyskanego roztworu dodaje się wodny 

roztwór SnCl4 i mieszaninę reakcyjną poddaje się procesowi krysta-

lizacji hydrotermalnej w trójstopniowym cyklu temperaturowym 

w zakresie temperatury 160 - 180°C, w ciągu 25 - 30 godzin w wa-

runkach ciągłego mieszania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413968 (22) 2015 09 14

(51) B82Y 30/00 (2011.01)

 B82Y 40/00 (2011.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) DOBRZAŃSKI LESZEK A.; SZINDLER MAREK; 

PAWLYTA MIROSŁAWA; SZINDLER MAGDALENA; 

TOMICZEK BŁAŻEJ

(54) Sposób wytwarzania nanodrutów metali
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania nanodru-

tów metali, ze szczególnym uwzględnieniem metali szlachetnych, 

których własności fi zyko-chemiczne sprawiają, że mogą one zna-

leźć zastosowanie w elektronice, optoelektronice, fotonice, fotowol-

taice oraz medycynie. Rozwiązanie polega na tym, że wykorzystu-

jąc nanorurki węglowe jako formę wstępną a metodę fi zycznego 

osadzania z fazy gazowej (PVD) jako źródła metali szlachetnych. 

Rozwiązanie przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a samo za-

stąpienie metody ALD metodą PVD upraszcza proces wytwarzania 

nanodrutów metali.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 414043 (22) 2015 09 22

(51) C01B 13/00 (2006.01)

 C04B 35/00 (2006.01)

 C01F 17/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) ŚWIERCZEK KONRAD; KLIMKOWICZ ALICJA; 

TAKASAKI AKITO, JP; ZHENG KUN; 

YAMAZAKI TETSUYA, JP

(54) Związek tlenkowy na bazie perowskitu 
do magazynowania tlenu oraz sposób jego 
przygotowania

(57) Ujawniono sposób przygotowania związku tlenkowego 

na bazie perowskitu o wzorze: BaLnMn2O5+δ, gdzie Ln stanowi 

co najmniej jeden pierwiastek wybrany z grupy składającej się z: 
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Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb oraz Lu lub mie-

szaninę pierwiastków wybranych z grupy składającej się z: Ce, Pr, 

Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu oraz Y, który syntezu-

je się z prekursora perowskitu na drodze syntezy zol - żel, w któ-

rej rozpuszcza się azotany odpowiednich pierwiastków w wodzie, 

odparowuje się wodę w celu otrzymania prekursora perowskitu, 

rozkładu nadmiarowych azotanów i utlenienia resztek węglowych, 

rozdrabnia się prekursor perowskitu w celu uzyskania sproszkowa-

nego prekursora perowskitu, wyżarza się sproszkowany prekur-

sor perowskitu w temperaturze od 1000 do 1100°C w atmosferze 

1% obj. H2 w Ar, a następnie chłodzi się otrzymany perowskit 

o wzorze BaLaMn2O5+δ, który to sposób polega na tym, że otrzy-

many perowskit o wzorze BaLaMn2O5+δ poddaje się mieleniu wy-

sokoenergetycznemu przez czas od 5 min do 30 min oraz aktywuje 

się materiał poprzez naprzemienne izotermiczne cykle utleniania/

redukcji w temperaturze 500°C w atmosferze redukującej wodo-

ru (H2) w argonie (Ar) oraz w atmosferze utleniającej powietrza.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 413973 (22) 2015 09 14

(51) C02F 1/00 (2006.01)

 G01N 21/05 (2006.01)

 G01J 1/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE, Kraków

(72) CHMIELOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób zdalnego monitoringu jakości ścieków 
oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach 
ścieków i układ do stosowania tego sposobu

(57) Sposób zdalnego monitoringu jakości ścieków oczyszczo-

nych w przydomowych oczyszczalniach ścieków polega na tym, 

że sygnał inicjujący dociera z zewnątrz za pomocą telefonii ko-

mórkowej do anteny nadawczo-odbiorczej (15), sprzężonej z mo-

dułem karty SIM (16) i przekazywany jest do sterownika (11), który 

wysyła sygnał w celu włączenia pompy perystaltycznej (2), aby przy 

jej pomocy napełnić ściekami kuwetę (1), sterownik (11) włącza źró-

dło światła (10) oraz wysyła sygnał do aparatu fotografi cznego (5) 

o zrobienie zdjęcia na tle wzornika grafi cznego (3), po wykonaniu 

zdjęcia (lub serii zdjęć) sterownik (11) wyłącza źródło światła (10) 

i przekazuje sygnał do pompy perystaltycznej (2), pracującej z od-

wrotnymi obrotami, o wypompowanie ścieków z kuwety (1), potem 

sterownik (11) zapisuje zdjęcie w pamięci fl ash (6) i zdjęcie zostaje 

wysłane poprzez moduł karty SIM (16) i antenę nadawczo-odbior-

czą (15) do centrum zarządzania, gdzie dokonywana jest wizualna 

kontrola jakości ścieków.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 414127 (22) 2015 09 23

(51) C02F 3/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KUJAWIAK SEBASTIAN; MAKOWSKA MAŁGORZATA; 

PAWLAK MACIEJ

(54) Instalacja do transportu, napowietrzania 
i oczyszczania ścieków, zwłaszcza bytowych

(57) Instalacja do transportu, napowietrzania i oczyszczania ście-

ków, zwłaszcza bytowych, przeznaczona dla gospodarstw domo-

wych, zawiera co najmniej jeden zamknięty pokrywą, szczelny 

zbiornik główny (3), o zasadniczo cylindrycznym kształcie, do które-

go wprowadzony jest przewód doprowadzający ścieki (12). Zbiornik 

główny ma pojemność co najmniej 1200 l, a we wnętrzu zbiornika 

głównego umieszczona jest co najmniej jedna kolumna barbotażo-

wa, która przechodzi pionowo od dna zbiornika głównego ku jego 

pokrywie, w pobliżu pokrywy zbiornika głównego (3) jest zakrzy-

wiona pod kątem zbliżonym do prostego, a powstały w ten sposób 

odcinek kolumny barbotażowej stanowi wylot ze zbiornika głów-

nego (3), jaki przechodzi przez ścianę zbiornika głównego, możli-

wie blisko pokrywy i który wprowadzony jest, korzystnie do zesta-

wionego ze zbiornikiem głównym co najmniej jednego urządzenia 

odbiorczego.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 414105 (22) 2015 09 22

(51) C02F 9/04 (2006.01)

 C02F 9/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa

(72) JABŁOŃSKA BEATA; SIEDLECKA EWA; 

KUSIAK MAGDALENA

(54) Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych 
opornych na biodegradację

(57) Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych opornych 

na biodegradację polega na tym, że ścieki pochodzące z zakładów 

recyklingu tworzyw sztucznych zakwasza się kwasem siarkowym 

do uzyskania wartości pH od 1,5 do 2, następnie podczas ciągłego 

mieszania zakwaszonych ścieków wprowadza się do nich koagu-

lant oraz fl okulant, po czym uzyskaną zawiesinę klaruje się, a ścieki 

dekantuje się, a potem mieszając zdekantowane ścieki dodaje się 

do nich roztwór wodorotlenku sodu lub roztwór wapna hydraty-

zowanego aż do uzyskania ścieków o wartości pH od 11,3 do 11,9, 

a następnie do uzyskanego roztworu dodaje się cement glinowo-

-wapniowy w ilości od 2 kg do 4 kg na 1 m3 roztworu, po czym 

miesza się go przez czas od 3 do 5 godzin utrzymując jego wartość 

pH w zakresie od 11,3 do 11,9. Po zakończeniu mieszania roztwór 


