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ką (5) a tuleją (7) jest pierwszy dyssypator (10), zaś na podstawie (11) 

jest drugi pierścieniowy dyssypator (12).

(3 zastrzeżenia)
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(51) F16J 15/53 (2006.01)

 F16C 33/72 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; ZIMOWSKI SŁAWOMIR

(54) Wielostopniowe uszczelnienie ochronne z cieczą 
magnetyczną dla łożyska tocznego

(57) Wielostopniowe uszczelnienie ochronne z cieczą magnetycz-

ną dla łożyska tocznego złożone z pokrywy, magnesów trwałych 

spolaryzowanych osiowo, jedno- i wielokrawędziowych nabiegun-

ników i cieczy magnetycznej charakteryzuje się tym, że wielokra-

wędziowy nabiegunnik (7) osadzony na wale (1) ma postać pier-

ścienia stopniowanego z występami uszczelniającymi wykonanymi 

na zewnętrznych powierzchniach walcowych jego uskoków, a po-

krywa (6) przymocowana do obudowy (2) ma stopniowane wy-

toczenia, których wielkość średnic odpowiada średnicom uskoków 

na wielokrawędziowym nabiegunniku (7). Do pierścieni łożyska 

tocznego (3) przylegają jednokrawędziowe nabiegunniki (8 i 9), 

jeden osadzony w obudowie (2), a drugi na wale (1), zaś w obudo-

wie (2) pomiędzy jednokrawędziowym nabiegunnikiem (8) i pokry-

wą (6) umieszczony jest jeden magnes trwały (4) oraz na wale (1), 

pomiędzy jednokrawędziowym nabiegunnikiem (9) i wielokra-

wędziowym nabiegunnikiem (7), umieszczony jest drugi magnes 

trwały (5), przy czym magnes trwały (4) usytuowany jest w układzie 

biegunów N-S, a drugi magnes trwały (5) - w układzie biegunów 

S-N lub odwrotnie względem łożyska tocznego (3). Ciecz magne-

tyczna (10) znajduje się w pierścieniowych szczelinach (δ) pomię-

dzy występami uszczelniającymi obu jednokrawędziowych nabie-

gunników (8 i 9) oraz w pierścieniowych szczelinach (δ) pomiędzy 

występami uszczelniającymi na poszczególnych uskokach wielo-

krawędziowego nabiegunnika (7), a odpowiednimi wewnętrznymi 

powierzchniami cylindrycznymi wytoczeń w pokrywie (6).

(1 zastrzeżenie)
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(51) F23G 5/027 (2006.01)

(71) NEW TECHNOLOGY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobylany

(72) BIS ZBIGNIEW; KOBYŁECKI RAFAŁ; ZARZYCKI ROBERT; 

KUŹNICKI FRANCISZEK

(54) Sposób i urządzenie do pirolizy biomasy, odpadów
(57) Sposób pirolizy biomasy, odpadów charakteryzuje się tym, 

że mieszankę rozdrobnionej biomasy, odpadów wprowadza się 

do retorty (5) suszarki (1), gdzie przy ciągłym mieszaniu z prze-

mieszczaniem się przez długość retorty (5) za pomocą mieszadła (6) 

poddaje się w temperaturze do 500°C suszeniu czynnikiem suszą-

cym wprowadzanym do kanału (9) we wnętrzu wału (6) z miesza-

dłem (7), zgodnie z kierunkiem transportu podsuszanej mieszanki, 

a następnie w przeciwprądzie do kanału spiralnego (10) okalające-

go od zewnątrz retortę (5) suszarki (1), odrębnymi kanałami (11, 12) 

wyprowadza się opary i spaliny, podsuszoną mieszankę substratów 

wyprowadza się z suszarki (1) i wprowadza do retorty (14) pirolize-

ra (2), gdzie przy ciągłym mieszaniu mieszadłem (16) z przemiesz-

czaniem się bez dostępu tlenu w temperaturze 300 - 1200°C podda-

je się procesowi karbonizacji z wydzielaniem produktów gazowych 

transportowanych górną częścią retorty (14), produkty gazowe 

wyprowadza się z retorty (14) pirolizera (2) otworami (20) do spiral-

nego kanału (19), gdzie ulegają spaleniu, spaliny przemieszczają się 

w przeciwprądzie po spirali względem kierunku przemieszczania się 

substratów w retorcie (14), a następnie we współprądzie wnętrzem 

wału (15) mieszadła (16), grzejąc mieszadło (16) od wewnątrz i wpły-

wają do cyklonu (3), a następnie do układu oczyszczania gazów 

i do otoczenia i/lub do kotła odzysknicowego, część spalin z cyklo-

nu (3) wprowadza się stycznie kanałem (33) do komory mieszania 

gazów (4), skąd kieruje się je we współprądzie do kierunku suszonej 

mieszanki substratów wnętrzem wału (6) mieszadła (7) suszarki (1), 

a następnie spiralnym kanałem (10) do kanału wylotu spalin (12).

(33 zastrzeżenia)
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(51) F23K 3/12 (2006.01)

 G05D 3/12 (2006.01)

(71) POWERGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowski Góry

(72) KALUS ANDRZEJ

(54) Podajnik szufl adowy ze sterownikiem
(57) Przedmiotem wynalazku jest podajnik szufl adowy ze ste-

rownikiem z zastosowaniem w palnikach przeznaczonych do spa-

lania paliw stałych, w szczególności węgla kamiennego. Podajnik 

szufl adowy ze sterownikiem charakteryzuje się tym, że głównym 

elementem napędowym jest elektryczny siłownik liniowy (1) wraz 


