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A1 (21) 414364 (22) 2015 10 14

(51) C12P 19/04 (2006.01)

 C08B 30/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, 

Łódź; LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Lublin; AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA 

W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa; COBRO - INSTYTUT 

BADAWCZY OPAKOWAŃ, Warszawa

(72) WIETECHA JUSTYNA; CIECHAŃSKA DANUTA; 

KAZIMIERCZAK JANUSZ; KAPUŚNIAK JANUSZ; 

ŻARSKI ARKADIUSZ; PTAK SYLWIA; 

ŻAKOWSKA HANNA; NOWAKOWSKI KONRAD; 

PORTKA MARCIN; STRYCHALSKI PAWEŁ

(54) Sposób modyfi kacji enzymatycznej surowca 
skrobiowo-białkowego

(57) Sposób modyfi kacji enzymatycznej surowca skrobiowo-

białkowego polega na tym, że do hydrotermicznie przetworzonej 

mąki pszennej zawierającej 54 - 64% skrobi, 13 - 15% białka, 17 - 23% 

błonnika, 0,5 - 1,5% tłuszczu i cukrów redukujących, 0,5 - 1,0% po-

piołu i ok. 6% wilgoci, wprowadza się rozpuszczalnik organiczny, 

całość miesza się w temperaturze pokojowej przez 5 - 40 minut, 

a otrzymaną mieszaninę ogrzewa się do temperatury 40 - 65°C 

i wprowadza się donor grup acylowych, a następnie enzym lipazę 

Novozym 435 w ilości 20 - 100 mg na 1 g surowca skrobiowo-biał-

kowego i prowadzi się reakcję enzymatyczną w czasie 2 - 48 godzin, 

po czym dodaje się etanol w ilości 10 ml na 1 g surowca skrobiowo-

białkowego i mieszaninę odsącza się, a wydzielony osad przemywa 

się acetonem aż do całkowitego oddzielenia donora acylowego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 414469 (22) 2015 10 23

(51) C12Q 1/68 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ 

IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 

Warszawa

(72) PAWLAK MAGDALENA; KIKULSKA AGNIESZKA; 

WILANOWSKI TOMASZ; WILCZYŃSKI BARTOSZ; 

WESOŁY JOANNA

(54) Sposób wykrywania zwiększonego ryzyka 
zachorowania na raka nerki oraz zastosowania 
genotypowych wariantów genów GRHL1 
i/lub GRHL2 i/lub GRHL3

(57) Zgłoszenie dotyczy metod identyfi kacji polimorfi zmów poje-

dynczego nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism - SNP) 

w genach GRHL1 i/lub GRHL2 i/lub GRHL3 oraz wykorzystania tych 

polimorfi zmów jako markerów do określenia zwiększonej podat-

ności pacjentów na zachorowanie na raka nerki.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 414413 (22) 2015 10 19

(51) C21C 1/08 (2006.01)

 C21C 1/10 (2006.01)

 B22C 9/08 (2006.01)

 B22D 27/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) ZYCH JERZY; ŻYREK ADAM

(54) Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa 
wysokojakościowego w formie piaskowej z pionową 
płaszczyzną podziału oraz układ wlewowy 
do realizacji tego sposobu

(57) Sposób polega na ukształtowaniu układu wlewowego z prze-

pływową komorą reakcyjną (5), która połączona jest przez pionowy 

kanał zasypowy (7) z górną powierzchnią formy (1). Po złożeniu 

połówek formy (1), przez kanał zasypowy (7) wsypuje się wymaga-

ną porcję zaprawy, a następnie szczelnie zamyka przez wciśnięcie 

rdzenia zatyczkowego. Układ wlewowy ma wbudowaną w kanał 

rozprowadzający (4) przepływową komorę reakcyjną (5), połączoną 

z górną powierzchnią formy (1) przez pionowy kanał zasypowy (7), 

który w pobliżu dolnego końca ma dośrodkowe gniazdo (8). Układ 

zaopatrzony jest w rdzeń zatyczkowy szczelnie zamykający gniaz-

do (8) kanału zasypowego (7) przed zalewaniem.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 414336 (22) 2015 10 12

(51) C23C 14/34 (2006.01)

 H01L 21/203 (2006.01)

 H01L 21/363 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa

(72) MASŁYK MONIKA; BORYSIEWICZ MICHAŁ

(54) Sposób wytwarzania porowatej warstwy 
na bazie cynku

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania porowa-

tej warstwy na bazie cynku Zn-X, gdzie X jest metalem takim jak: 

Al, Ga, In, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Co, Rh, Ir, Ru, Fe, Mn, Mo, Cr, V, Nb, 

Hf, Zr, Ti, Mg, Cd, przeznaczonej do zastosowania w absorpcyjnych 

przyrządach elektronicznych, a zwłaszcza w sensorach gazowych, 

w przyrządach foto i elektrokatalitycznych, w superkondensato-

rach czy w ogniwach fotoelektrochemicznych. W sposobie tym 

wytwarzanie porowatej warstwy na bazie cynku, prowadzi się 

na amorfi cznym albo na krystalicznym podłożu metodą reaktyw-

nego rozpylania katodowego. Rozpylanie katodowe prowadzi się 

równocześnie z tarczy Zn i tarczy metalu X, w mieszaninie argo-

nu i tlenu o względnej zawartości tlenu w zakresie 5% - 19% przy 

ciśnieniu całkowitym mieszaniny gazów w zakresie 0,2 - 0,4 Pa, 

na niegrzane podłoże oddalone od targetu o 20 ± 5 cm. Gęstość 

mocy podawanej na tarczę Zn wynosi 3,40 - 1,36 W/cm2, a gęstość 

mocy podawanej na tarczę metalu X wynosi 3,40 - 0 W/cm2.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 414465 (22) 2015 10 22

(51) C25D 5/06 (2006.01)

 C25D 11/30 (2006.01)

 C25D 3/54 (2006.01)

(71) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa

(72) LUTZE RAFAŁ; KWIATKOWSKI LECH; 

DĄBROWSKA BOŻENA

(54) Sposób renowacji lub naprawy miejsc uszkodzenia 
powłoki tlenkowej wytworzonej na magnezie 
lub jego stopach w procesie plazmowego 
utleniania anodowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób, w którym nasączony 

roztworem roboczym tampon z elastycznej pianki poliuretanowej 

o otwartych porach przykłada się do powierzchni wymagającej 

naprawy lub renowacji powłoki i prowadzi się proces utleniania 

anodowego tej powierzchni w warunkach wysokonapięciowych 

150 - 160 V w obecności wyładowań iskrowych, w którym anodę 

stanowi przedmiot poddawany obróbce, a rolę katody pełni roz-

twór roboczy, którym nasączony jest tampon. Roztwór roboczy 

jest silnie alkaliczny, o pH 10 - 11. Sposób stosuje się do magnezu 

lub jego stopów, korzystnie zawierających powyżej 90% magnezu.

(4 zastrzeżenia)


