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występami uszczelniającymi nabiegunników (8) a wewnętrzną 

powierzchnią walcową tulejki kołnierzowej nieruchomej (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414757 (22) 2015 11 12

(51) F16D 55/00 (2006.01)

 F16D 55/32 (2006.01)

 F16D 55/22 (2006.01)

(71) NEO-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock

(72) ŚWIDER PIOTR; CHOŁUJ MARIUSZ

(54) Zacisk hamulca tarczowego
(57) Zacisk hamulca tarczowego, zawierający konstrukcję nośną, 

komory tłoczków hamulcowych, tłoczki hamulcowe oraz zewnętrz-

ne kanały zasilające do doprowadzania płynu hamulcowego, cha-

rakteryzują się tym, ze konstrukcja nośna (1) wykonana jest z ty-

tanu, komory tłoczków hamulcowych oraz tłoczki hamulcowe (3) 

wykonane są ze stopu lekkiego, a kanały zasilające (4) wykonane 

są ze stali, przy czym komory cylindrów hamulcowych są połączo-

ne z konstrukcją nośną (1) na wcisk.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 414846 (22) 2015 11 18

(51) F16H 3/44 (2006.01)

 F16H 3/62 (2006.01)

(71) EFNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) MIGASZEWSKI WIKTOR; MIGASZEWSKI STEFAN; 

MIGASZEWSKI FRANCISZEK

(54) Mechanizm wolnobiegu
(57) Mechanizm wolnobiegu, zawierający bieżnię zewnętrzną, 

rolki, kliny, charakteryzujący się tym, że zawiera bieżnię zewnętrz-

ną (1) i tryb zewnętrzny (2) sztywno ze sobą połączone oraz zawie-

ra tryby satelitarne (5) i rolki (4) sztywno ze sobą połączone, przy 

czym tryby satelitarne (5) współpracują z trybem zewnętrznym (2), 

przy czym tryby satelitarne (5) są zamocowane na ośkach satelitar-

nych (7), przy czym ośki satelitarne (7) są zamocowane w jarzmie (8), 

przy czym mechanizm wolnobiegu zawiera kliny (9a) typu A, które 

są umieszczone pomiędzy rolkami (4) i bieżnią zewnętrzną (1).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 414752 (22) 2015 11 10

(51) F16J 15/40 (2006.01)

 F16J 15/43 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; ZIMOWSKI SŁAWOMIR

(54) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną 
zwłaszcza dla pokrywy zbiornika

(57) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną zwłasz-

cza dla pokrywy zbiornika charakteryzuje się tym, że we wgłębie-

niu (2b) wykonanym w pokrywie (2) zbiornika umieszczony jest 

magnes trwały (3) spolaryzowany osiowo lub promieniowo oraz 

odsądzenie (1b) korpusu (1) zbiornika, a występy uszczelniające (1c) 

usytuowane są na walcowych powierzchniach odsądzenia (1b) kor-

pusu (1) lub występy uszczelniające usytuowane są na walcowych 

powierzchniach wgłębienia (2b) w pokrywie (2). Ciecz magnetycz-

na (4) znajduje się w pierścieniowych szczelinach (δ) tworzonych 

pomiędzy występami uszczelniającymi (1c) odsadzenia (1b) korpu-

su (1), a gładkimi walcowymi powierzchniami wgłębienia (2b) po-

krywy (2) lub w pierścieniowych szczelinach (δ) pomiędzy wystę-

pami uszczelniającymi we wgłębieniu (2b) pokrywy (2), a gładkimi 

walcowymi powierzchniami odsądzenia (1b) korpusu (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414821 (22) 2015 11 16

(51) F21S 2/00 (2016.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 

STRUKTURALNYCH 

IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(72) STRĘK WIESŁAW; TOMALA ROBERT; 

MARCINIAK ŁUKASZ; HRENIAK DARIUSZ; 

GERASYMCHUK YURIY; CICHY BARTŁOMIEJ

(54) Źródło światła białego i sposób generowania 
światła białego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest źródło światła białego zbudo-

wane z próżniowej komory szklanej, zwierającej element aktywny 

optycznie, generatora wiązki promieniowania elektromagnetycz-

nego promieniowania IR zaopatrzonego w laserową diodę IR, zasi-

lacz, soczewkę skupiającą i opcjonalnie refl ektor, charakteryzujące 

się tym, że elementem optycznie aktywnym (2), umieszczonym 

w komorze próżniowej (8) jest cienkowarstwowa matryca grafe-

nowa o grubości do 3 mm. Przedmiotem zgłoszenia jest również 


