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jących na obrót pióra żaluzji wokół osi przechodzącej przez punkt 

podparcia, w zakresie 0 - 180°.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 414820 (22) 2015 11 16

(51) E06B 9/262 (2006.01)

 E06B 9/06 (2006.01)

(71) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(72) MAYER MICHAEL

(54) Zasłona okienna
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zasłona okienna, składająca się 

z profi lu głównego (1), do którego przymocowana jest tkanina (2), 

a poprzez otwory w tkaninie (2) przewleczony jest sznurek (3), 

którego końce umocowane są w uchwycie (4). Zasłona charakte-

ryzuje się tym, że kształt profi lu głównego (1) maskuje uchwyt (4), 

a uchwyt (4) wyposażony jest w tulejkę z wkrętem kontrującym 

sznurek (3), osadzoną w korpusie, który ma specjalnie wyprofi lo-

wane zagłębienia, umożliwiające nawinięcie na niego sznurka (3). 

Ścianki ukośne profi lu głównego (1) umieszczone są pod kątem 

względem ścianek pionowych tego profi lu (1) tak, że tworzą prze-

strzeń maskującą uchwyt (4) oraz komorę, w której umieszcza się 

listwę przyczepioną do tkaniny (2).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 414862 (22) 2015 11 20

(51) E21C 27/00 (2006.01)

 E21C 25/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW

(72) KRAUZE KRZYSZTOF; BOŁOZ ŁUKASZ

(54) Organ frezujący o zmiennej wysokości urabiania
(57) Organ zawiera ramę (1), na której końcach łożyskowane 

są koła gwiazdowe (7a, 7b), przez które przewinięte są łańcuchy 

tnące o zamkniętym obwodzie oraz uzbrojone w noże frezujące (6). 

Łańcuchy tnące na odcinkach obwodu między kołami gwiazdo-

wymi (7a, 7b) podparte są prowadnicami bocznymi (14a, 14b) po-

łączonymi z ramą (1). Napędzane koło gwiazdowe (7a) sytuowane 

jest przy powierzchni spągu wyrobiska, a jego oś obrotu jest współ-

osiowa z osią korektora kątowego wychylania ramy (1) względem 

kadłuba kombajnu urabiającego (2). Prowadnice boczne (14a, 14b) 

mają profi l linii krzywej, symetrycznie wypukłej i stycznej do sąsia-

dujących kół gwiazdowych (7a, 7b).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 419230 (22) 2015 01 21

(51) E21C 35/00 (2006.01)

 E21C 25/02 (2006.01)

(31) 61/929,749 (32) 2014 01 21 (33) US

(86) 2015 01 21 PCT/US2015/012210

(87) 2015 07 30 WO15/112576

(71) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US

(72) MELAT KYLE, US; LEY JEFF, US

(54) Układ równoważenia zbiorników płynu 
do maszyny górniczej

(57) Maszyna górnicza zawiera ramę, pierwszy zbiornik płynu, 

drugi zbiornik płynu, zawór oraz układ sterowania. Pierwszy zbior-

nik płynu jest wsparty na ramie w pobliżu pierwszego końca, a dru-

gi zbiornik płynu jest wsparty na ramie w pobliżu drugiego końca. 

Zawór umożliwia komunikację płynu między pierwszym i drugim 

zbiornikiem, gdy zawór jest w pierwszym położeniu i zapobiega 

komunikacji płynu między pierwszym a drugim zbiornikiem, gdy 

zawór jest w drugim położeniu. Układ sterujący zawiera pierwszy 

czujnik, wykrywający ilość płynu w pierwszym zbiorniku oraz drugi 

czujnik, wykrywający ilość płynu w drugim zbiorniku oraz stertow-

nik. Sterownik przestawia zawór w pierwsze położenie, gdy różnica 

między ilościami płynu w płynu w pierwszym i w drugim zbiorniku 

przekracza określoną wcześniej wartość.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 414834 (22) 2015 11 18

(51) E21F 1/00 (2006.01)

 F04D 25/08 (2006.01)

 F04D 29/70 (2006.01)

(71) PIĄTKOWSKI PIOTR, Ełk

(72) PIĄTKOWSKI PIOTR

(54) Przenośne urządzenie do fi ltrowania drobnych 
zanieczyszczeń stałych zwłaszcza 
pyłu zawieszonego

(57) Przenośne urządzenie do fi ltrowania drobnych zanieczyszczeń 

stałych, zwłaszcza pyłu zawieszonego, zawierające obudowę, we-

wnątrz której zamocowany jest kanał wentylacyjny, w którym zain-

stalowane są wentylatory oraz element fi ltrujący charakteryzuje się 

tym, że kanał wentylacyjny (1) utworzony jest z połączonych ze sobą 

dystansowo, kołnierzami do siebie, dwóch rur jednostronnie zaopa-


