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dotyczy takze sposobu obstugi wymienionego zbiornika akumulu-
jacego energie cieplna.
(16 zastrzezen)
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(51) F24J3/08 (2006.01)
F24F 5/00(2006.01)

1) STRUZIK WOJCIECH, Dys
(72) STRUZIK WOICIECH

4) Ukfad urzadzen do pozyskiwania cieptej wody
zinstalacji wody gruntowej dla urzadzen
klimatyzacji i wentylacji

(57) Uktad urzadzen do pozyskiwania cieptej wody z instalacji

wody gruntowej dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji, ktéry za-

wiera zespot szeregowo potaczonych w uktadzie kaskadowym
przeciwpradowych, wymiennikow ciepta, zanurzonych w wodzie
gruntowej odwiertéw (K1, K2 i K3) oraz potgczonych z nagrzewnica
| stopnia (7) centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej obie-
giem zamknietym przez rure zasilania (28) i rure powrotng (26), przy
czym na rurze zasilania (28) doprowadzajacej ciepta wode do na-
grzewnicy sa kolejno w przeptywie zamontowane: zawor odcinaja-
cy (16), filtr siatkowy (21), zawdr odcinajacy (16) i zawdr regulacyjny
tréjdrogowy (17), a na rurze powrotnej (26), ktéra odprowadzana
jest schtodzona woda z nagrzewnicy zainstalowane sg kolejno: za-

wor rownowazacy (15), pompa cyrkulacyjna (23), zawor zwrotny (24)

i zawor odcinajacy (16) charakteryzuje sie tym, ze do przewoddw

zasilania rura (28) i przewodu powrotnego rura (26) usytuowanych

w odwiertach (K1, K2, K3) przytaczone sg glowice perforowane (30)

posiadajagce w przewodzie (28) zamocowane poprzeczne rurki

w ukfadzie przemiennym, ktérych osie sa usytuowane wzgledem

siebie pod katem 45° nadajac wirowy przeptyw wody i zwiekszajac

powierzchnie wymiany energii cieplnej poprzez perforacje.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 414863 (22) 201511 20

(51) F24J 3/08(2006.01)
F24D 11/02 (2006.01)
F25B 30/06 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, KRAKOW
(72) WOFOSZYN JERZY: GOt AS ANDRZEJ;
DZIARMAGOWSKI MAREK; FALKUS JAN

(54) Sposéb i system stabilizacji wspotczynnika
wydajnosci cieplnej pompy ciepta z gruntowym
wymiennikiem poziomym

(57) Sposdb stabilizacji wspdtczynnika wydajnosci  cieplnej

pompy ciepfa z gruntowym wymiennikiem poziomym, polega

na tym, ze mierzy sie wilgotno$¢ objetosciowa warstwy gruntu (8)

pomiedzy wymiennikiem poziomym (7) a instalacja nawadnia-

jaca (5), ktéra uruchamiana jest przez ukfad sterujacy (1) sprzezo-
ny z pompa ciepta (2), przy spadku wilgotnosci ponizej poziomu

15%. System stabilizacji wspdtczynnika wydajnosci cieplnej pompy

ciepta z gruntowym wymiennikiem poziomym charakteryzuje sie

tym, ze sktada sie z uktadu sterujacego (1) sprzezonego z pompa
ciepta (2) i co najmniej jednym czujnikiem wilgotnosci objetoscio-
wej (3) oraz temperatury (4), umieszczonymi w gruncie (8) nad wy-

miennikiem poziomym (7), przy czym pomiedzy wymiennikiem (7)

a powierzchnig gruntu (B) znajduje sie instalacja nawadniajaca (5),

ktéra potaczona jest z dowolnym Zrodtem wody i wyposazona jest

W Zawor spustowy.

(3 zastrzezenia)
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(51) F27B 14/00(2006.01)
F27B 3/04(2006.01)

(71)  FRONTAL ALUMINIUM SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOYKA KOMANDYTOWA,
Konin

(72) DOMAGALA JANUSZ

(54) Piec do topienia aluminium

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest piec do topienia aluminium,
przechylny, z ogrzewaniem gazowym posiadajacy komore grzew-
cz3 (1) z wanng zlewowsg ciektego metalu, potaczong trwale z szy-
bem (2), ktéry od dotu posiada, usytuowany na poziomie goérnej
krawedzi wanny zlewowej, zbiornik gorny (3) na ciekty metal, pota-
czony kanatem przelewowym z tg wanng, a od gory posiada otwor
zatadowczy z pokrywa (4) oraz kanat odprowadzania spalin (11).
Piec wyposazony jest w trzy palniki gazowe (8.1, 8.2, 8.3) generu-
jace ptaskie ptomienie. Po przeciwnej stronie od szybu (2) komora
posiada okno technologiczne (6).

(1 zastrzezenie)
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