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a króćcem wyjściowym (12) oprócz czujnika ciśnienia (8a), który 
zabudowany jest w gałęzi połączonej z akumulatorem hydraulicz-
nym (2) i usytuowanej przed rozdzielaczem iskrobezpiecznym (5) 
umieszczony jest czujnik ciśnienia (8b) do kontroli stanu pracy ha-
mulca. Czujnik ciśnienia (8b) zabudowany jest za rozdzielaczem 
iskrobezpiecznym (5), bezpośrednio na wyjściu z agregatu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414970 (22) 2015 11 26

(51) F16F 9/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa;  
ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

(72) HOLNICKI-SZULC JAN; KNAP LECH SŁAWOMIR;  
FARAJ RAMI; SEŃKO JAROSŁAW

(54) amortyzator śrubowo-rotacyjny z jednym wejściem 
i amortyzator śrubowo-rotacyjny  
z dwoma wejściami

(57) Przedmiotem wynalazku jest amortyzator śrubowo - rotacyj-
ny z jednym wejściem. Istota wynalazku polega na tym, że wirnik (7) 
jest połączony ze śrubą (5), umieszczoną w nakrętce (6), która jest 
zamocowana wewnątrz obudowy (1), przy czym koniec śruby (5) 
jest ułożyskowany w płycie (3), umieszczonej przesuwnie w obudo-
wie (1). Przedmiotem wynalazku jest także amortyzator śrubowo- 
-rotacyjny z dwoma wejściami.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 10 10

A1 (21) 415131 (22) 2015 12 04

(51) F16F 9/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa;  
ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

(72) HOLNICKI-SZULC JAN; KNAP LECH; FARAJ RAMI;  
SEŃKO JAROSŁAW

(54) amortyzator śrubowy z krótkimi łopatkami 
i amortyzator śrubowy z długimi łopatkami

(57) Zgłoszenie służy rozwiązaniu zagadnień łagodzenia uderzeń 
i drgań. Amortyzator posiada jeden lub dwa wirniki (5) i/lub (14) 
ułożyskowane osiowo w jednej lub dwóch komorach obudowy (1), 
przy czym każdy wirnik (5) i/lub (14) posiada centralny otwór (10) 
i/lub (18) z gwintem nie samohamownym, w który jest wkręcona 
śruba (11) i/lub (19) z kołnierzem (20). Przestrzeń, w której są umiesz-
czone wirniki jest wypełniona materiałem sypkim lub lepką cieczą.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 09 10

A1 (21) 415119 (22) 2015 12 04

(51) F16H 9/26 (2006.01) 
 F16H 7/06 (2006.01) 
 F16H 7/00 (2006.01)

(71) WRONA RADOSŁAW, Przylep; ŻBIKOWSKI JERZY, 
Zielona Góra; ERBER JERZY, Zielona Góra;  
ŻBIKOWSKI ZBIGNIEW, Zielona Góra

(72) WRONA RADOSŁAW; ŻBIKOWSKI JERZY; ERBER JERZY; 
ŻBIKOWSKI ZBIGNIEW

(54) przekładnia łańcuchowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przekładnia łańcuchowa 
do przenoszenia momentu obrotowego, zwłaszcza w napędach 
pojazdów mechanicznych oraz elektrowniach wodnych i wiatro-
wych. Przekładnia łańcuchowa, zbudowana z koła o uzębieniu 
wewnętrznym i umieszczonego w jego obrębie oraz sprzężone-
go z nim koła wewnętrznego o uzębieniu zewnętrznym, charak-
teryzuje się tym, że wewnątrz napędzanego koła (1) o uzębieniu 
wewnętrznym jest umieszczone napędzające koło (3) i napinają-
ce koło (5), opasane napędowym łańcuchem (6) z utworzonymi 
po jego zewnętrznej stronie zębami (9), które zazębiają się z napę-
dzanym kołem (1) w miejscu, gdzie są one dociskane do jego uzę-
bienia (2) napinającym kołem (5).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415006 (22) 2015 11 30

(51) F16J 15/43 (2006.01) 
 F16J 15/40 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; ZIMOWSKI SŁAWOMIR;  
KOT MARCIN

(54) hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska 
tocznego

(57) Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego 
charakteryzuje się tym, że w komorze utworzonej pomiędzy tulej-
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ką kołnierzową nieruchomą (4) i tulejką kołnierzową ruchomą (5) 
umieszczone są wielokrawędziowe nabiegunniki (7) przedzielo-
ne magnesem trwałym (6). Wielokrawędziowe nabiegunniki (7) 
umocowane są na wewnętrznej powierzchni walcowej tulejki 
kołnierzowej nieruchomej (4) lub na zewnętrznej, walcowej po-
wierzchni tulejki kołnierzowej ruchomej (5). W wielokrawędzio-
wych nabiegunnikach (7) na powierzchniach, na których znajdują 
się występy uszczelniające, wykonane są sfazowania, pomiędzy 
którymi umieszczony jest elastyczny pierścień uszczelniający (9), 
przylegający do zewnętrznej powierzchni walcowej tulejki koł-
nierzowej ruchomej (5) lub do wewnętrznej powierzchni walco-
wej tulejki kołnierzowej nieruchomej (4). Ciecz magnetyczna (8) 
znajduje się w pierścieniowych szczelinach (δ), utworzonych po-
między występami uszczelniającymi wielokrawędziowych na-
biegunników (7) osadzonych w tulejce kołnierzowej nierucho-
mej (4), a zewnętrzną powierzchnią walcową tulejki kołnierzowej 
ruchomej (5) lub w szczelinach pierścieniowych (δ), utworzo-
nych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędzio-
wych nabiegunników (7) osadzonych w tulejce kołnierzowej 
ruchomej (5), a wewnętrzną powierzchnią walcową tulejki kołnie-
rzowej nieruchomej (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415040 (22) 2015 12 01

(51) F16K 5/06 (2006.01) 
 F16K 27/00 (2006.01)

(71) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sianów

(72) GRONEK JAKUB

(54) zawór kulowy zwłaszcza ogrodowy
(57) Zawór kulowy, zwłaszcza czerpalny posiada korpus (1), w któ-
rym umieszczona jest kula (2). Zawór posiada trzpień (3) połączony 
z dźwignią (4) zabezpieczoną nakrętką (5). Korpus posiada wylew-
kę (6) i krócieć (7) dodatkowy, a odejście króćca (7) dodatkowego 
usytuowane jest w komorze kuli (2) zamykającej wylot główny. 
Kula (2) posiada otwór (8) rozdzielaczowy, otwór (9) przelotowy 
i otwór (10) dodatkowy. Otwór (8) rozdzielaczowy usytuowany 
jest w osi trzpienia (3). Oś otworu (10) dodatkowego kuli (2) jest 
prostopadła do osi kuli (2) przechodzącej przez otwór (9) przelo-
towy kuli (2). Kula (2) posiada uszczelki (11) wykonane z materiału 
elastycznego. Zawór kulowy, zwłaszcza zawór czerpalny, znajduje 
zastosowanie w szczególności w domowych instalacjach wod-
nych doprowadzających wodę na zewnątrz budynku, przykładowo 
do ogrodu.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 414988 (22) 2015 11 27

(51) F16L 19/02 (2006.01) 
 F16L 19/08 (2006.01) 
 F16L 33/20 (2006.01)

(71) FUDAŁA STEFAN, Jaworzno; FUDAŁA PIOTR, Kraków
(72) FUDAŁA STEFAN; FUDAŁA PIOTR

(54) złącze hydrauliczne z półotwartym rowkiem 
na złączu wtykowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest złącze hydrauliczne stosowane 
w hydraulice siłowej i sterowniczej zgłasza do wysokich ciśnień. Złą-
cze hydrauliczne posiada złącze wtykowe (5) z rowkiem półotwar-
tym pod uszczelkę (7). Rowek półotwarty posiada powierzchnie (3) 
od strony (P) o obniżonej średnicy (D1), która umożliwia montaż 
i demontaż uszczelki (7) bez ryzyka uszkodzenia mechanicznego, 
a jednocześnie zabezpiecza tą uszczelkę przed z sunięciem z row-
ka. Złączka wtykowa (5) wraz z uszczelką (7) zabudowaną w pół-
otwartym rowku tworzy kontatybilny komplet ze złączką gniazdo-
wą (6) aktualnej konstrukcji.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 415051 (22) 2015 11 28

(51) F16L 59/06 (2006.01) 
 F16L 59/07 (2006.01) 
 F16L 59/08 (2006.01) 
 E04B 1/74 (2006.01) 
 E04B 1/76 (2006.01) 
 E04B 1/78 (2006.01)

(71) BEDNARCZYK ADAM, Warszawa
(72) BEDNARCZYK ADAM

(54) Sposób sterowania ilością energii absorbowanej 
przez powierzchnię ziemi oraz obiekty 
na powierzchni ziemi

(57) Sposób sterowania ilością energii absorbowanej przez po-
wierzchnię Ziemi oraz obiekty na powierzchni Ziemi charakte-
ryzuje się tym, że wykorzystuje się bezwładność przepływów ciepła 
oraz wszelkie możliwe środki celem stałego zmniejszania dostarcza-
nej ilości energii słonecznej do powierzchni Ziemi, środki okresowego 
zmniejszania ilości energii słonecznej dostarczanej do powierzchni 
Ziemi, zmniejsza się ilość spalanych węglowodorów poprzez stoso-
wanie solarnych rozwiązań, wykorzystuje się okresowe ograniczenie 
ilości energii dostarczanej przez człowieka, na wybranych obszarach 
w których są możliwe opady śniegu dla danej pory roku, stosuje się 
środki chemiczne wspomagające opady śniegu, te stałe i okresowe 
ograniczenia ilości energii dostarczanej przez Słońce do powierzchni 
Ziemi oraz energii cieplnej wytwarzanej przez człowieka spowodują 
opady śniegu, zwiększenie albedo powierzchni Ziemi i dalsze opady 
śniegu oraz redukcję efektu cieplarnianego, a w wyniku wieloletnich 
takich działań powinny doprowadzić do całkowitego wyeliminowa-
nia efektu cieplarnianego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 415127 (22) 2015 12 04

(51) F21V 3/00 (2015.01) 
 F21W 101/08 (2006.01) 
 F21W 131/10 (2006.01) 
 F21S 8/00 (2006.01)


