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konstrukcyjny zamontowany w autostradzie, powodują przemiesz-

czanie cieczy w wymaganym kierunku.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415193 (22) 2015 12 08

(51) F04D 29/10 (2006.01)

 F16J 15/43 (2006.01)

 F16J 15/54 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; ZIMOWSKI SŁAWOMIR; 

KOT MARCIN

(54) Próżniowy przepust wału z zastosowaniem 
uszczelnień z cieczą magnetyczną

(57) Próżniowy przepust wału z zastosowaniem uszczelnień z cie-

czą magnetyczną charakteryzuje się tym, że w komorze, utworzo-

nej pomiędzy łożyskami tocznymi (4) osadzonymi w obudowie (2) 

i na tulei kołnierzowej (3) umocowanej na wale (1), usytuowany jest 

z luzem względem gniazda obudowy (2) kołnierz (3a) tulei kołnierzo-

wej (3), do którego z obu stron przylegają pierścieniowe magnesy 

trwałe (5 i 6) i wielokrawędziowe nabiegunniki ruchome (7) osadzo-

ne na walcowych powierzchniach tulei kołnierzowej (3), przy czym 

występy uszczelniające wielokrawędziowych nabiegunników rucho-

mych (7) skierowane są w stronę gniazda obudowy (2). Pierścienio-

wy magnes trwały (5) przylega biegunem N do lewej powierzchni 

bocznej kołnierza (3a), zaś drugi pierścieniowy magnes trwały (6) 

przylega do prawej powierzchni bocznej kołnierza (3a) biegunem S 

lub odwrotnie. Ponadto w otworach rozmieszczonych równomier-

nie na obwodzie przegrody (2a) obudowy (2), usytuowanej od stro-

ny próżni, umieszczone są walcowe magnesy trwałe (8), a do obu 

powierzchni bocznych przegrody (2a) przylegają wielokrawędziowe 

nabiegunniki nieruchome (9) z występami uszczelniającymi wyko-

nanymi na ich wewnętrznych powierzchniach walcowych. Ciecz 

magnetyczna (10) znajduje się w pierścieniowych szczelinach (δ), 

utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-

dziowych nabiegunników ruchomych (7) i wielokrawędziowych na-

biegunników nieruchomych (9), a odpowiednimi powierzchniami 

walcowymi gniazda obudowy (2) i tulei kołnierzowej (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415212 (22) 2015 12 09

(51) F04D 29/041 (2006.01)

 F04D 29/051 (2006.01)

(71) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) GOLEC KAZIMIERZ; WILK STANISŁAW; WILK ANDRZEJ

(54) Wirowa wielostopniowa pompa wysokociśnieniowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wirowa wielostopniowa pompa 

wysokociśnieniowa z bębnowo-tarczowym zespołem odciążenia 

naporu osiowego. Tarcza oporowa (5) od strony tarczy odciążają-

cej (3) ma współosiowe obwodowe występy i współosiowe obwo-

dowe rowki oraz tarcza odciążająca (3) od strony tarczy oporowej (5) 

ma współosiowe obwodowe występy i współosiowe obwodowe 

rowki, przy czym występy i rowki oporowej tarczy (5) oraz występy 

i rowki odciążającej tarczy (3) są wzajemnie osiowo wsunięte jedne 

w drugie kształtując wieloszczelinowy kanał (14). Wieloszczelino-

we ukształtowanie kanału na tarczy oporowej i tarczy odciążającej 

powoduje zmniejszenie wysokości ciśnienia na wlocie do szczeliny 

osiowej między powierzchniami współpracującymi tarczy oporo-

wej i tarczy odciążającej, co umożliwia powiększenie szerokości 

szczeliny osiowej przy małej stracie objętościowej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415174 (22) 2015 12 08

(51) F15B 15/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) SIWULSKI TOMASZ; RADZIWANOWSKA URSZULA

(54) Sposób napełniania i opróżniania komory roboczej 
siłownika hydraulicznego oraz siłownik hydrauliczny 
wraz z układem sterowania i siłownik hydrauliczny 
do realizacji sposobu według wynalazku

(57) Sposób napełniania i opróżniania komory roboczej siłownika 

hydraulicznego przeznaczony do wszechstronnego zastosowa-

nia w praktyce przemysłowej, w tym w szczególności w przemyśle 

ciężkim i przeznaczony zwłaszcza do stosowania w układach pracu-

jących w podwyższonej temperaturze lub w warunkach wysokiego 

obciążenia pracą charakteryzuje się tym, że do każdej komory ro-

boczej (6, 7) siłownika hydraulicznego ciecz hydrauliczna doprowa-

dzana jest poprzez zawór (12a, 12b) jedną, zasilającą linią hydraulicz-

ną (8, 9) a odprowadzana jest poprzez zawór (12c, 12d) drugą, zlewną 

linią hydrauliczną (10, 11). Siłownik hydrauliczny wraz z układem stero-

wania zbudowany z cylindra (1), w którym osadzony jest nurnik albo 

złączony z tłoczyskiem (4) tłok (3) charakteryzuje się tym, że do każ-

dej komory roboczej (6, 7) siłownika doprowadzone są dwie, każ-

da wyposażona w zawór (12a, 12b, 12c, 12d), linie hydrauliczne, przy 

czym jedna z nich stanowi linię hydrauliczną zasilającą (8, 9), a drugą 

linię hydrauliczną zlewną (10, 11). Siłownik hydrauliczny zbudowany 

z cylindra (1), w którym osadzony jest nurnik albo złączony z tło-

czyskiem (4) tłok (3) charakteryzuje się tym, że każda z komór robo-

czych (6, 7) siłownika wyposażona jest w dwa króćce przyłączeniowe, 

z których pierwszy przeznaczony jest do przyłączenia zasilającej linii 

hydraulicznej a drugi do przyłączenia zlewnej linii hydraulicznej.

(12 zastrzeżeń)


