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A1 (21) 415236 (22) 2015 12 11

(51) F16C 39/06 (2006.01)

 F16C 32/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54) Poprzeczne łożyskowanie magnetyczne
(57) Poprzeczne łożyskowanie magnetyczne charakteryzuje się 

tym, że nieruchoma tuleja kołnierzowa (3) umocowana jest w obu-

dowie (2) i ma kołnierz (3a) skierowany w stronę wału (1), natomiast 

ruchoma tuleja kołnierzowa (4) umocowana jest na wale (1) i ma koł-

nierz (4a) skierowany w stronę obudowy (2). W komorze utworzonej 

pomiędzy nieruchomą tuleją kołnierzową (3), a ruchomą tuleją koł-

nierzową (4), umieszczone są nieruchome magnesy trwałe (5) z ra-

mionami skierowanymi w stronę wału (1), osadzone w nieruchomej 

tulei kołnierzowej (3) i przedzielone niemagnetycznym pierścieniem 

dystansowym (7) oraz ruchome magnesy trwałe (6) z ramionami 

skierowanymi w stronę obudowy (2), osadzone w ruchomej tulei 

kołnierzowej (4) i przedzielone niemagnetycznym pierścieniem 

dystansowym (8). Ramiona nieruchomych magnesów trwałych (5) 

i ruchomych magnesów trwałych (6) usytuowane są względem sie-

bie biegunami jednoimiennymi N-N i S-S. Pomiędzy ramionami 

nieruchomych magnesów trwałych (5) i ruchomych magnesów 

trwałych (6) oraz pomiędzy kołnierzem (3a) nieruchomej tulei koł-

nierzowej (3), a zewnętrzną powierzchnią walcową ruchomej tulei 

kołnierzowej (4), a także pomiędzy kołnierzem (4a) ruchomej tulei 

kołnierzowej (4), a wewnętrzną powierzchnią walcową nieruchomej 

tulei kołnierzowej (3) występuje niewielka szczelina powietrzna δ.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415318 (22) 2015 12 15

(51) F16D 13/00 (2006.01)

 F16D 13/75 (2006.01)

(71) MARZEC STANISŁAW HENRYK, Nowa Dęba

(72) MARZEC MARCIN; MARZEC MICHAŁ BRONISŁAW; 

MARZEC STANISŁAW HENRYK

(54) Sygnalizator zużycia okładzin sprzęgła tarczowego
(57) Sygnalizator zużycia okładzin sprzęgła tarczowego charaktery-

zuje się tym, że monitorowanie stopnia zużycia okładzin ciernych tar-

czy sprzęgłowej (3) dokonywane jest w trakcie eksploatacji pojazdu 

poprzez detekcję położenia płyty dociskowej (5) w przestrzeni.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2017 01 31

A1 (21) 415289 (22) 2015 12 14

(51) F16D 49/00 (2006.01)

 F16D 49/04 (2006.01)

 A61G 5/10 (2006.01)

 A61G 5/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) POTYŃSKI ANDRZEJ; CHOROMAŃSKI WŁODZIMIERZ; 

DOBRZYŃSKI GRZEGORZ; FIOK KRZYSZTOF

(54) Hamulec sprężynowy do wózków, zwłaszcza 
inwalidzkich

(57) Człon hamujący hamulca stanowi sprężyna śrubowa (3) 

o stałym kierunku nawinięcia, osadzona z lekkim zaciskiem na bęb-

nie (2), połączonym z kołem jezdnym (1). Środkowa część spręży-

ny (3) jest przytwierdzona za pomocą wspornika (4) do ramy (5) 

wózka, a przeciwległe końce sprężyny (3) są podparte na dwóch 

oddzielnych dźwigniach sterujących (8, 9), odwodzących końce 

od bębna (2).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415175 (22) 2015 12 08

(51) F16D 63/00 (2006.01)

 F16D 55/00 (2006.01)

 F16D 55/22 (2006.01)

(71) SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK 

MICHAŁ ZIOMEK, Radom

(72) GRZESZCZYK KONRAD; ZIOMEK MICHAŁ; 

KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF; KRÓL KAZIMIERZ; 

OLEJARCZYK KRZYSZTOF; WIKŁO MARCIN

(54) Hamulec ryglowy zwłaszcza do manipulatorów
(57) Hamulec ryglowy zwłaszcza do manipulatorów zawierający 

wirnik (2) umieszczony w korpusie obudowy przegubu (7), na któ-

rym osadzono pierścienie osadcze (1), podkładki sprężyste trójfali-

ste (5), płytki dociskowe (13) oraz tarczę blokującą (12), gdzie w kor-

pusie obudowy przegubu (7) przy pomocy śrub (6) umieszczono 

belkę centrującą (11) z tulejami ustalającymi (8), w której pracuje 

rygiel stopniowany (3) ze sprężyną (10) umieszczony w tulei ślizgo-

wej z kołnierzem (14) i tulei ślizgowej (9), które zapewniają osiowe, 

równoległe do osi wirnika (2) prowadzenie rygla stopniowanego (3) 

charakteryzuje się tym, że wirnik (2) posiada wydrążone rowki pro-

wadzące (15), w których osadzone są za pomocą wypustów płytki 

dociskowe (13) z okładziną cierną (4).

(4 zastrzeżenia)


