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a potem woda podawana jest do filtra mechanicznego (4) na bazie
dolomitéw i turmaliny. Przeptyw wody przez ztoza filtra mechanicz-
nego w fazie pracy wynosi od 15 do 30 m3/h. Filtr mechaniczny
do filtrowania wody charakteryzuje sie tym, ze zawiera warstwe
dolomitu i warstwe turmalinu.

(5 zastrzezen)
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Al (21) 415843 (22) 201601 18
(51) CO2F 1/52(2006.01)
CO2F 7/00 (2006.01)

(71) PODSIADEOWSKI STANISEAW, Poznary;
OSUCH EWA, Poznan
(72) OSUCH EWA; PODSIADYOWSKI STANISEAW

(54) Aplikator, zwfaszcza koagulantu aeratora
pulweryzacyjnego

(57) Aplikator (1), zwilaszcza koagulantu aeratora pulweryzacyjne-
go (2), zamontowany do zbiornika (3) natlenowanej i odgazowa-
nej wody aeratora pulweryzacyjnego (2), ktéry zawiera nakrecony
na krociec przytaczeniowy zbiornika aplikatora, zwtaszcza koagu-
lantu aeratora pulweryzacyjnego (2), zawdr zamykajacy ujscie zbior-
nika aplikatora, w ktorym zawdr zawiera korpus z otworami wypty-
wowymi i nakrecong na korpus nakretke z przelotowym otworem
iglicy, przez ktéra przechodzi iglica potaczona trwale z dtawica, jaka
przylega do ujscia zbiornika, a pomiedzy dfawicg, a wewnetrzng
powierzchnig nakretki umieszczona jest sprezyna o regulowanym
stopniu naprezenia, a na przeciwlegtym w stosunku do dfawicy
koricu iglicy zamontowana jest trwale tarcza z zagtebieniem.

(5 zastrzezen)

AT (21) 415911 (22) 2016 01 26
(51) CO2F 1/72(2006.01)

CO2F 1/58 (2006.01)

CO2F 103/10(2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin;
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) PAWLOWSKI LUCJAN; PAWEOWSKI ARTUR;
PAWEOWSKA MALGORZATA; BARAN STANISLAW;
ZUKOWSKA GRAZYNA; KWIATKOWSKI ZYGMUNT

(54) Sposob wytwarzania ptynéw wiertniczych

ze $ciekdw powstajacych przy wydobywaniu

gazu tupkowego
(57) Sposéb wytwarzania ptyndéw wiertniczych ze $ciekdw po-
wstatych przy wydobywaniu gazu fupkowego polega na tym,
ze do wody zwrotnej dodaje sie mieszajac 20% H,0, do osiggniecia

potencjatu redox 700-720 mV, nastepnie mieszajac dodaje sie za-
wiesing Ca(OH), o stezeniu 5% w 10% roztworze Na,CO; do osig-
gniecia pH=11,15+0,15 po czym oddziela sie wytrgcony osad jedng
ze znanych metod, korzystnie z zastosowaniem wiréwek.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 415854 (22) 201601 19
1) CO2F 3/12(2006.01)
1

) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
2) PAWFOWSKI ARTUR; t AGOD GRZEGORZ;
PAWLOWSKA MALGORZATA; PAWLOWSKI LUCJAN

(54) Sposéb neutralizacji filtratu z odwadniania zuzytych
ptuczek wiertniczych

(57) Sposdb neutralizadji filtratu z odwadniania zuzytych ptuczek
wiertniczych polega na tym, ze do reaktora wprowadza sie oczysz-
czone $cieki komunalne oraz filtrat ze zuzytych ptuczek wiertni-
czych w ilosci od 0,1 do 1% $ciekéw komunalnych, po czym po-
wstatg mieszanine miesza sie z osadem czynnym w ilosci od 70%
do 130% i napowietrza sie ci$nieniowo powietrzem, przy czym
stezenie tlenu rozpuszczonego zawiera sie od 0,5 do 5 g/m?, przez
okres od 2 do 10 h, po czym od powstatej mieszaniny odseparowu-
je sie wode.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 415910 (22) 2016 01 26
(51) CO2F 9/04 (2006.01)
CO2F 103/10(2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin;
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) PAWLOWSKI LUCJAN; PAWEOWSKI ARTUR;
PAWEOWSKA MALGORZATA; BARAN STANISEAW;
ZUKOWSKA GRAZYNA; KWIATKOWSKI ZYGMUNT

(54) Sposodb wytwarzania ptynu szczelinujgcego
ze $ciekdw powstajacych przy wydobyciu
gazu tupkowego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposéb wytwarzania ptynu
szczelinujgcego ze $ciekdw powstajacych przy wydobyciu gazu
tupkowego charakteryzujacy sie tym, ze do wody zwrotnej lub
produkcyjnej, mieszajac dodaje sie swiezg wode do otrzymania za-
solenia 20+5 g/l, nastepnie intensywnie mieszajac dodaje sie 30%
H,O, w ilosci rownej 6,4+0,1 krotnosci ChZT, po czym intensywnie
mieszajac dodaje sie CaO do osiggniecia wartosci pH=11,15+0,15,
nastepnie intensywnie mieszajac wytraca sie osady dodajac por-
cjami korzystnie po 2 dm? na 1 m3 $ciekdw 20% Na,CO, lub K,CO,,
po czym wytrgca sie osad i oddziela na wirdwce a do sklarowanej
wody dodaje sie H,50, o stezeniu 30% w ilosci 0,18 m* i ponownie
odwirowuje do sklarowanego roztworu.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 415929 (22) 2016 01 27
(51) C04B 7/02 (2006.01)

C04B 7/06 (2006.01)

C04B 18/04 (2006.01)

(71) EUROCEMENT CONSULTING GROUP SPOtKA
7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakdw
(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH ADAM;
MAJCHERCZYK ANTONI; JANECZKO ANNA;
SZCZEPANEK KATARZYNA; STEPIEN PIOTR;
ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH KRZYSZTOF;
ROSZCZYNIALSKI TOMASZ; WOLSKI GRZEGORZ

(54) Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru
portlandzkiego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest zestaw surowcowy do wytwa-
rzania klinkieru portlandzkiego, zawierajacy naturalne wapienie,
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margle, surowce ilaste oraz surowce odpadowe pochodzenia prze-
mystowego, w ktérym to zestawie zawartosci gtownych tlenkow
w % wagowych wynosza: 41-48 Ca0, 12-16 SI0,, 2-5 AL 05 1-3 Fe, 0;,
charakteryzuje sie tym, ze surowiec odpadowy stanowi wapno
pokarbidowe powstate w wyniku produkcji acetylenu z karbidu,
zawarte w zestawie surowcowym w ilosci 1-35% wagowych i kto-
re sktada sie w % wagowych z: 60-75 Ca0, 1-5 S0, 0,5-3 ALO;,
0-1 Fe,05, 0-1 SO;, 0-1 MgO, 0-0,1 Na,O, 0-0,1 K,0, 0-0,2 TiO,,
0-0,2 P,Os, a straty prazenia stanowig 20-34% wagowych, nato-
miast $rednia wielko$¢ ziaren wapna pokarbidowego zawiera sie
w przedziale od 20 do 60 pum.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 415930 (22) 2016 01 27
(51) C04B 7/02(2006.01)

C04B 7/06 (2006.01)

C04B 18/04 (2006.01)

C04B 18/06 (2006.01)

C04B 18/14(2006.01)

(71)  EUROCEMENT CONSULTING GROUP SPOtKA
7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakdw
(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH ADAM;
MAJCHERCZYK ANTONI; JANECZKO ANNA;
SZCZEPANEK KATARZYNA; STEPIEN PIOTR;
ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH KRZYSZTOF;
ROSZCZYNIALSKI TOMASZ; WOLSKI GRZEGORZ

(54) Zestaw surowcowy przeznaczony do wytwarzania
klinkieru portlandzkiego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest zestaw SUTOWCOWY przeznaczo-
ny do wytwarzania klinkieru portlandzkiego, zawierajacy naturalne
wapienie, margle, surowce ilaste oraz surowce odpadowe pocho-
dzenia przemystowego, w tym popioty lotne i zuzle paleniskowe
ze spalania wegla kamiennego, w ktérym to zestawie zawartosci
gtownych tlenkéw w % wagowych wynosza: 41-50 Ca0, 12-16 SIO,,
2-5 AlLO, i 1-3 Fe,0;. Zestaw ten charakteryzuje sie tym, ze zawie-
ra 1-100% wagowych wapna pokarbidowego powstatego w wy-
niku produkgji acetylenu z karbidu, zestawionego z mieszanka
popiotowo-zuzlowa w stosunku wagowym od 2:1 do 4:1. Wapno
pokarbidowe skfada sie w % wagowych z: 60-75 Ca0, 1-5 SiO,,
0,5-3 ALO;, 0-1 Fe,0;, 0-1 SO;, 0-1 MgO, 0-0,1 Na,O, 0-0,1 K,0,
0-02 TiO,, 0-02 P,Os, a straty prazenia stanowig 20-34%, przy
czym $rednia wielko$¢ ziaren wapna pokarbidowego wynosi od 20
do 60 um. Mieszanka popiotowo-zuzlowa zawiera w % wagowych:
1-5 Ca0, 42-52 S0, 16-24 Al,0;, 5-12 Fe,0;, 0-4 SO;, 0-2 MgO,
0-2 TiO,, a $rednia wielkos¢ ziaren mieszanki popiotowo-zuzlowej
wynosiod 0,1 do 1,5 mm.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 415881 (22) 2016 01 22
(51) C04B 35/00(2006.01)
C04B 35/622 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH,

Warszawa
(72) GIZOWSKA MAGDALENA EWA; KOBUS IZABELA;

KONOPKA GUSTAW RYSZARD;

OSUCHOWSKI MARCIN NORBERT;

PERKOWSKI KRZYSZTOF MAREK; WITEK ADAM;

WITOSt AWSKA IRENA KRYSTYNA
(54) Sposob dyfuzyjnego taczenia polikrysztatéw YAG-u
(57) Zgtoszenie dotyczy sposobu fgczenia dyfuzyjnego materia-
téw polikrystalicznych na drodze prasowania na gorgco. Sposéb
charakteryzuje sie tym, ze wielowarstwowe ukfady z YAG-u oraz
YAG-u domieszkowanego jonami ziem rzadkich poddaje sie izosta-
tycznemu prasowaniu na goraco.

(9 zastrzezen)

Al (21) 415853 (22) 201601 19
(51) C07D 221/18(2006.01)
C09B 5/14 (2006.01)

1) POLITECHNIKA +tODZKA, t6d7
2) BORUSZCZAK ZYGMUNT, MARZEC ANNA

4) Sposoéb otrzymywania
4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob otrzymywania 4-bro-
mo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9, polegajacy na acetylowaniu
4-bromo-1-(N-metylo)aminoantrachinonu bezwodnikiem octo-
wym, ochtodzeniu mieszaniny poreakcyjnej, wydzieleniu w drodze
krystalizacji otrzymanego w wyniku acetylacji 4-bromo-1-(N-acety-
lo-N-metylo)aminoantrachinonu i poddaniu go cyklizacji w 0,5%
tugu sodowym, w autoklawie, ochtodzeniu mieszaniny poreakcyj-
nej, wyodrebnieniu surowego 4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydo-
nu-9 i poddaniu go oczyszczaniu, charakteryzuje sie tym, ze su-
rowy 4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydon-9 oczyszcza sie przez
rozpuszczenie w N-metylopirolidonie-2, nastepnie ochtodzenie
otrzymanego roztworu i w koricu odsaczenie wykrystalizowanego
4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9, przemycie go etanolem
i wysuszenie.
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(1 zastrzezenie)

Al (21) 415852 (22) 201601 19
) C07D 311/92(2006.01)

) POLITECHNIKA tODZKA, t6d7
2) BORUSZCZAK ZYGMUNT, MARZEC ANNA
)

54) Sposéb otrzymywania -lapachonu

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposdb  otrzymywania
B-lapachonu, polegajacy na cyklizacji lapacholu w srodowisku
kwasu, a nastepnie wyodrebnieniu surowego B-lapachonu ze sro-
dowiska reakcji i jego krystalizacji, ktéry charakteryzuje sie tym,
Ze lapachol poddaje sie reakgji cyklizacji w srodowisku kwasu me-
tanosulfonowego, a po zakoriczeniu cyklizacji surowy (3-lapachon
wyodrebnia sie z mieszaniny reakcyjnej w drodze jej ochtodze-
nia i rozcienczenia woda, po czym wydzielony osad surowego
-lapachonu krystalizuje sie z nitrometanu i suszy.

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 420169 (22) 201503 27
(51) C07D 471/04 (2006.01)

A61K 31/437(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(31) P4077M (32) 201403 28 (33) PL
(86) 20150327  PCT/PL2015/000053
(87) 20151001  WO15/147666
(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) SIDORYK KATARZYNA; KACZMARSKA MONIKA;

BUJAK IWONA; BANKOWSKI KRZYSZTOF;
KACZMAREK tUKASZ

(54) N-Guanylowe pochodne 9-amino-5,11-dimetylo-
-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposdb
ich otrzymywania i zawierajace je srodki
farmaceutyczne

(57) Przedmiotem zgfoszenia sa N-guanylowe pochodne 9-ami-
no-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-blchinoliny o wzorze (I), w ktérym
n oznacza liczbe catkowita 0 lub 1,1 R oznacza facuch boczny acy-
lujacego a-aminokwasu, ktéry stanowi glicyna lub L-prolina oraz
ich farmaceutycznie dopuszczalne sole. N-Guanylowe pochodne
9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinolin-9-ylo-aminy,
charakteryzuja sie wysoka aktywnoscia cytotoksyczng oraz selek-
tywnoscia dziatania. Ze wzgledu na wiasciwosci fizykochemiczne
i farmakologiczne mogga stanowic¢ sktadnik aktywny srodkéw far-
maceutycznych do leczenia lub profilaktyki réznych rodzajéw no-
wotworow. W zgtoszeniu ujawniono takze sposob otrzymywania



