
Nr  16/2017	 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO� 43

rozłącznie do ramion podstawy i ramion obejmy (24), rozmieszczo-
nych na okręgu większym niż średnica pierwszej tarczy (15) i kolej-
nych tarcz (22) wirnika.

(9 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 415894	 (22)	 2016 01 25

(51)	 H02M 5/40 (2006.01)

	 H02J 3/34 (2006.01)

	 E21F 9/00 (2006.01)

(71)	 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72)	 SZEBESTA MICHAŁ

(54)	 Sposób i układ zdalnego zasilania urządzeń 
funkcjonujących w środowisku wybuchowym

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i  układ zdalnego zasi-
lania terminali elektrycznych, funkcjonujących w  środowisku wy-
buchowym, zwłaszcza w metanowych kopalniach węgla kamien-
nego. Sposób przesyłania iskrobezpiecznej energii elektrycznej 
prądem przemiennym przez metalowy tor przesyłowy dla zasilania 
różnorakiego rodzaju terminali elektronicznych i  elektrycznych 
funkcjonujących w  środowisku wybuchowym, polega na  tym, 
że  dokonuje się konwersji energii zasilania prądu przemiennego 
o częstotliwości przemysłowej (50 Hz) w sinusoidalny prąd w zakre-
sie kilohercowym częstotliwości, następnie prąd przemienny jest 
przekazywany do toru przesyłowego poprzez transformator sepa-
rujący i  obwód elektryczny, tworzący wspólnie z  indukcyjnością 
wtórnego uzwojenia transformatora układ selektywnego filtrowa-
nia dla wybranej częstotliwości prądu zasilania, na przykład układ 
w  którym powstaje rezonans napięciowy lub prądowy lub oba 
razem. Układ przesyłania energii elektrycznej prądem przemien-
nym zawiera szeregowo połączone filtr sieciowy (1), prostownik (2), 
filtr prostownika (3), generator zadający prądu przemiennego (4), 
wzmacniacz mocy (5), interfejs selektywny (6), układ separacji ener-
getycznej (7), wyjście którego jest związane z wejściem toru prze-
syłowego (8), a wejście sterujące jest związane z wyjściem czujnika 
prądu (9), wejście którego jest związane z wyjściem pomiarowym 
interfejsu selektywnego (6).

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 415948	 (22)	 2016 01 28

(51)	 H03K 6/04 (2006.01)

	 H03K 17/04 (2006.01)

	 H03F 3/70 (2006.01)

	 G01T 1/16 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 GRYBOŚ PAWEŁ; SZCZYGIEŁ ROBERT; MAJ PIOTR

(54)	 Sposób i układ szybkiego formowania impulsów 
z detektora promieniowania jonizującego

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest sposób szybkiego formowania 
impulsów z  detektora promieniowania jonizującego oraz układ 
wzmacniający przeznaczony do szybkiego formowania impulsów 
z detektora jonizującego. Sposób formowania impulsów detekto-
ra promieniowania jonizującego polega na  tym, że za pośrednic-
twem komparatora (K) napięcia porównuje się wartość amplitudy 
sygnału na  wyjściu wzmacniacza (W) z  wartością sygnału źródła 
napięcia odniesienia (R) i każdorazowo, po przekroczeniu wartości 
sygnału odniesienia do wejścia wzmacniacza (W) wprowadza się, 
za pośrednictwem generatora impulsów (GI), porcję ładunku elek-

trycznego. Układ do szybkiego formowania impulsów z detektora 
jonizującego ma komparator napięcia (K) dołączony poprzez filtr 
pasmowy (F) do  wyjścia wzmacniacza (W) oraz źródła napięcia 
odniesienia (R), przy czym wyjście komparatora (K) jest połączo-
ne z generatorem impulsów (GI), który jest połączony z wejściem 
wzmacniacza (W).

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 415830	 (22)	 2016 01 18

(51)	 H04J 11/00 (2006.01)

	 H04L 27/26 (2006.01)

(71)	 WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI,  
Zegrze Południowe

(72)	 PAWELEC JÓZEF; SUCHAŃSKI MAREK;  
KOSMOWSKI KRZYSZTOF

(54)	 Sensor okresowości cyklicznej sygnałów OFDM
(57)	 Sensor okresowości cyklicznej (II rzędu) sygnałów OFDM lub 
innych podobnych wykorzystujący dostatecznie długą serię pró-
bek sygnału z pomiarów oraz ich transformację fourierowską (FFT) 
charakteryzuje się tym, że wynik transformacji rozdziela się na dwa 
identyczne strumienie, z których jeden jest zamieniany na postać 
sprzężoną, a  drugi - przesuwany o  częstotliwość L=M/Tu, gdzie 
M całkowity czas próby, Tu - okres poszukiwanego symbolu sy-
gnału, po  czym oba substrumienie są  mnożone w  zakresie wza-
jemnego pokrycia i  dalej sumowane są  ich  wartości w  punktach 
nL n = 1, 2, 3,....nmax, i  odnoszone do  sumy iloczynów pozosta-
łych prążków nie będących wielokrotnościami L, po czym podej-
mowana jest decyzja, że  jeśli pierwsza suma przewyższa drugą, 
to  sygnał o  okresie Tu  występuje w  próbie, w  przeciwnym razie, 
że nie występuje.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 415917	 (22)	 2016 01 27

(51)	 H05K 3/34 (2006.01)

	 B23K 35/40 (2006.01)

(71)	 TOPIĆ PREDRAG RENEX, Włocławek
(72)	 TOPIĆ PREDRAG

(54)	 Sposób wytwarzania urządzeń elektronicznych 
o zoptymalizowanej zawartości srebra 
w połączeniach lutowanych

(57)	 Sposób wytwarzania urządzeń elektronicznych, w  którym 
do  przygotowanych obudów montuje się układy elektroniczne 
zawierające płytki z obwodami drukowanymi (PCB) z przylutowa-
nymi do  nich elementami elektronicznymi, charakteryzujący się 
tym, że do lutowania poszczególnych elementów elektronicznych 
stosuje się dedykowane spoiwo lutownicze, które przygotowuje 
się tak, że  miesza się spoiwo lutownicze o  określonej pierwotnej 
zawartości srebra ze sproszkowanym nanosrebrem o wielkości czą-
stek od 40 do 60 nanometrów w otoczce karboksylowej do uzyska-
nia pożądanej zawartości srebra w spoiwie.

(3 zastrzeżenia)
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