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chanicznej, charakteryzująca się tym, że obejmuje elementy, takie 

jak tuleja zewnętrzna ustalająca (1) do mocowania w elemencie 

przyrządu; tuleja wewnętrzna (2) związana z detalem obrabianym; 

tłumik (3) wykonany z masy tłumiącej na bazie elastomerów ter-

moutwardzalnych; nakrętka dociskowa (4) do ustalania pozycji 

pierścienia ściskającego (5); pierścień ściskający (5) przemieszczany 

osiowo przy pomocy nakrętki dociskowej (4), wywierający nacisk 

na masę tłumiącą tłumika (3). Niniejszy wynalazek dotyczy także 

sposobu tłumienia drgań podczas obróbki mechanicznej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 417421 (22) 2016 06 03

(51) F16G 15/12 (2006.01)

 G01B 21/22 (2006.01)

 G01B 5/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) DOLIPSKI MARIAN; CHELUSZKA PIOTR; REMIORZ ERYK; 

SOBOTA PIOTR

(54) Przyrząd i sposób pomiaru orientacji ogniw 
zwłaszcza na kole gniazdowym maszyn górniczych 
z pociągowym układem łańcuchowym

(57) Przyrząd do pomiaru orientacji ogniw, zwłaszcza na kole 

gniazdowym maszyn górniczych z pociągowym układem łańcu-

chowym, charakteryzuje się tym, że wewnątrz obudowy (2) ogni-

wa pomiarowego łańcucha (1), pomiędzy częściami walcowymi 

zamocowany jest czujnik orientacji w przestrzeni (3) wraz z elek-

tronicznym układem rejestrującym (10), czujnikiem (9) i elektro-

nicznym urządzeniem rejestrującym (11) bębna łańcuchowego 

(8). Przedmiotem zgłoszenia jest także sposób pomiaru orientacji 

ogniw.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 417405 (22) 2016 06 02

(51) F16J 15/53 (2006.01)

 F16J 15/453 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF; 

BOŻEK ESTERA

(54) Połączenie kołnierzowe z uszczelnieniem cieczą 
magnetyczną

(57) Połączenie kołnierzowe z uszczelnieniem cieczą magne-

tyczną, zawiera walcowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, 

wielokrawedziowy nabiegunnik i ciecz magnetyczną. Wielokrawę-

dziowy nabiegunnik (3) ma kształt tulejki zaopatrzonej w tarczę (3a) 

z otworami rozmieszczonymi równomiernie na jego obwodzie, 

w których umieszczone są walcowe magnesy trwałe (4), a na ze-

wnętrznej powierzchni walcowej wielokrawędziowego nabiegun-

nika (3) wykonane są występy uszczelniające (3b), usytuowane 

po obu stronach tarczy (3a). Walcowe części wielokrawędziowego 

nabiegunnika (3) umieszczone są w wytoczeniach, wykonanych 

na wewnętrznych powierzchniach cylindrycznych łączonych 

końców rur (1, 2). Tarcza (3a) wraz z walcowymi magnesami trwa-

łymi (4) umieszczona jest pomiędzy kołnierzami (1a, 2a) i przylega 

do ich czołowych powierzchni. Ciecz magnetyczna (5) znajduje się 

w pierścieniowych szczelinach (δ), utworzonych pomiędzy wystę-

pami uszczelniającymi (3b) wielokrawędziowego nabiegunnika (3), 

a wewnętrznymi powierzchniami cylindrycznymi wytoczeń, wyko-

nanych w łączonych końcach rur (1, 2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 417416 (22) 2016 06 03

(51) F16L 41/08 (2006.01)

 F23J 13/04 (2006.01)

 F16L 47/02 (2006.01)

 E04H 12/28 (2006.01)

(71) KRAJNIAK GRZEGORZ PHU EMAG, Ustka

(72) KRAJNIAK KRZYSZTOF

(54) Sposób montażu przyłącza do trójników 
kominowych i trójnik kominowy do tego sposobu

(57) Zgłoszenie rozwiązuje zagadnienie sposobu montażu przy-

łączy do trójników kominowych i trójnik do tego sposobu. Sposób 

montażu przyłączy do trójników polega na tym, że przed wsunię-

ciem elementu przyłączeniowego, wnętrze króćca (1) na długości 

styku z elementem przyłączeniowym wypełnia się materiałem 

kompensacyjnym (3). Przedmiotem zgłoszenia jest także trójnik 

kominowy, mający króciec (1) przyłączeniowy ceramiczny, który 

charakteryzuje się tym, że króciec (1) trójnika ceramicznego ma 

wewnątrz materiał kompensacyjny (3) przyległy do wewnętrznej 

ściany (2) króćca (1) na całej długości przyłączeniowej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 417278 (22) 2016 05 20

(51) F22B 1/00 (2006.01)

 F22B 31/00 (2006.01)

(71) ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór

(72) SIEK TADEUSZ


