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na najnizszej krawedzi lub w najnizszym punkcie szyby zespolonej.
Do otworu dolnego zostaje podtaczona dysza wttaczajaca gaz
szlachetny z regulowanym i sterowanym komputerowo przepty-
wem gazu szlachetnego od 6 do 12 litréw na minute. Do otworu
gdrnego zostaje podtaczona dysza wysysajaca mieszanine gazu
szlachetnego i powietrza z regulowanym i sterowanym kompute-
rowo przeptywem gazu szlachetnego od 6 do 12 litréw na minute
oraz wyposazona w czujnik stezenia tlenu. Do powierzchni szyby
zespolonej zostaje podfaczony, w punkcie centralnym zespolenia,
czujnik monitorujacy wspdtczynnik przenikania ciepta. Napetnianie
szyby zespolonej rozpoczyna sie od napetniania argonem. Nie-
zbedna do napetnienia objetos¢ argonu w litrach gazowych jest
kalkulowana przez sterownik komputerowy na podstawie zakfada-
nej struktury procentowej mieszaniny gazéw szlachetnych i powie-
trza. W momencie wttoczenia wymaganej ilosci argonu nastepuje
automatyczne przetaczenie wttaczanego gazu szlachetnego z ar-
gonu na krypton. Proces napetniania gazem zostaje zakoriczony,
kiedy zaréwno stezenie tlenu w wysysanej mieszaninie gazow
osiggnie docelowa wartos¢ (na przyktad, okoto 0,9% tlenu, w celu
uzyskania 90% gazu izolujagcego w szybie zespolonej), jak i zastaje
osiagniety wspodtczynnik przenikania ciepta monitorowany przez
czujnik podtgczony do powierzchni szyby zespolonej. Nastepuje
wtedy zamkniecie zaréwno dyszy wttaczajacej, jak i zasysajace).

(1 zastrzezenie)

AT (21) 420094 (22) 201612 31
(51) E21D 11/28(2006.01)
E21D 11/22(2006.01)

1) GEOWNY INSTYTUT GORNICTWA, Katowice
ROTKEGEL MAREK; SZOT tUKASZ; RAJWA SYLWESTER

Rozpora goérnicza

57) Rozpora gornicza posiadajaca ruchomy facznik wzdtuzny
z otworami regulacyjnymi z obu stron charakteryzuje sie tym,
ze posiada dwa taczniki przegubowe (2) i tacznik wzdtuzny (1),
potaczone ze sobg ruchomo zaciskowym elementem przegubo-
wym (3) korzystnie $ruba w otworze facznikowym (7), gdzie facznik
przegubowy (2) osadzony jest na srubie hakowej (4) odrzwi i jarz-
mo (5) o ksztafcie prostopadtoscianu.

(4 zastrzezenia)

DZIAL F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

Al (21) 417945 (22) 201607 13
(51) F16F 7/01(2006.01)

(71) ENERGY 2000 SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA ENERGYLANDIA
SPOLKA KOMANDYTOWA, Przytkowice

(72) GOCZAkL MAREK; SITEK RADOSt AW; PRUSAK DANIEL;
KARPIEL GRZEGORZ

(54) Ttumik drgan oraz sposéb ttumienia drgan

(57) Thumik przenoszenia drgan pomiedzy pierwszym elemen-
tem (1) a drugim elementem (2), zaopatrzony w pierwszg kieszen (3)
przystosowang do napetniania materiatem sypkim, charakteryzuje
sie tym, ze pierwsza kieszen (3) ma zasadniczo toroidalny ksztatt
a ttumik jest ponadto zaopatrzony w drugg kieszen (4) przystoso-
wang do wypetnienia pierwszym materiatem sypkim (8), majaca
zasadniczo toroidalny ksztatt. Przy czym pierwsza kieszen (3) i dru-
ga kieszen (4) s rozmieszczone wokdt umieszczonego zasadniczo
centralnie rdzenia (5) z rozszerzonym koncem (7), potaczonego
funkcjonalnie z pierwszym elementem (1), natomiast drugi ele-
ment (2) jest zaopatrzony w potaczong z nim funkcjonalnie prze-
grode (6) znajdujaca sie pomiedzy pierwsza kieszenig (3) a druga
kieszenig (4). Druga kieszen (4) znajduje sie pomiedzy rozszerzo-
nym koricem (7) rdzenia(5) a przegroda (6) potaczona funkcjonal-
nie z drugim elementem (2), za$ pierwsza kieszer (3) znajduje sie
po przeciwnej stronie tej przegrody (6), pomiedzy ta przegroda (6)
a pierwszym elementem (1). Sposéb ttumienia przenoszenia drgan
miedzy pierwszym elementem (1) a drugim elementem (2) z zasto-
sowaniem kieszeni z materiatem sypkim cechuje sie tym, ze oprocz
pierwszej kieszeni (3) stosuje sie drugg kieszen (4) réwniez wypet-
niona materiatem sypkim. Obie kieszenie maja zasadniczo toroidal-
ny ksztatt. Rozmieszcza sie je wokét rdzenia (5) z rozszerzonym koni-
cem (7), ktéry faczy sie funkcjonalnie z pierwszym elementem (1).
Pierwszg kieszen (3) umieszcza sie blizej pierwszego elementu (1)
a druga kieszen (4) umieszcza sie blizej drugiego elementu (2). Po-
miedzy pierwsza kieszenig (3) a druga kieszenia (4) umieszcza sie
przegrode (6), ktora faczy sie funkcjonalnie z drugim elementem (2).

(11 zastrzezer)

Al (21) 416793 (22) 2016 04 11
(51) F16K 15/18(2006.01)
F16K 15/00(2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) JASIULEK TOMASZ; NIESPIAtOWSKI KRZYSZTOF;
ROJEK PIOTR; RAWICKI NORBERT

(54) Zawdr zwrotny sterowany cylindrem

(57) Zawér zwrotny sterowany cylindrem, umozliwiajacy swo-
bodny przeptyw cieczy w jednym kierunku i otwierany lub
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