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trakcyjnych z dwustopniowa separacja galwaniczng (PG2) pota-
czone jest ze ztaczem (i) baterii trakcyjnej (BT), oraz z wejsciem (j)
tacznika buforowego baterii trakcyjnej (tB), za$ wyjscie (k) tacznika
buforowego baterii trakcyjnej (tB) potaczone jest z wejsciem (d)
przetwornicy wyjsciowej zasilajacej urzadzenia pomocnicze (PP).

(5 zastrzezen)

AT (21) 418212  (22) 2016 08 04
(51) B60M 1/14(2006.01)

(71) KUCA SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Stargard

(72) KUCA MIROSEAW; KUCA DAMIAN; SZAINERT WITOLD;
PESTRAK RAFAL; SAMBORSKI ARTUR;
LEOSZEWSKI PIOTR; MAJCHRZYCKI ADAM,;
KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ;
KAWECKI ARTUR; KWASNIEWSKI PAWEL;
KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA;
SCIEZOR WOJCIECH; KORZEN KINGA,
KOWAL RADOStAW; FRANCZAK KRYSTIAN;
GRZEBINOGA JUSTYNA,; SIEJA-SMAGA ELIZA;
NOWAK ANDRZEJ; GNIELCZYK MAREK;
KORDASZEWSKI SZYMON;
ZASADZINSKA MALGORZATA

(54) Naktadka krzyzowa przewodéw elektrycznych,
zwiaszcza przewodoéw jezdnych napowietrznej sieci
trakcyjnej

(57) Zgtoszenie ujawnia rozwigzanie techniczne dotyczace budo-
wy nakfadki krzyzowej przewoddw elektrycznych, zwiaszcza prze-
wodow jezdnych napowietrznej sieci trakcyjnej. Naktadka w ogél-
nym zarysie zblizona jest do réwnoramiennego krzyza, ktérego
ramiona stanowig metalowe $lizgowe prowadnice (1). Prowadnica
zbudowana jest z listew (1a) przedzielonych szczeling, przy czym
szerokos¢ tej szczeliny jest co najmniej réwna grubosci przewo-
du jezdnego (P) w szczelinie tej biegnacego, natomiast w rejonie
srodkowym naktadki listwa kazdej z prowadnic jest wygieta wzdtuz
wycinka tuku (1c) i tagodnie przechodzi w listwe bocznej prowad-
nicy, przy czym powierzchnie $lizgowe (1d) prowadnicy i krzyzu-
jacych sie z nig bocznych prowadnic lezg i rozciagaja sie w jednej
ptaszczyznie bez punktéw nieciggtosci. W zewnetrznym skrajnym
rejonie prowadnic i miedzy jej listwami przewody jezdne potaczo-
ne s3 mechanicznie i elektryczne z tymi prowadnicami za pomoca
zaciskow potaczonych z listwami prowadnic za pomocg srub (7).
W rejonie srodkowym krzyzujace sie przewody jezdne sa miedzy
tarcza dolna (3) i tarcza goérng (4) zacisniete za pomoca srub (5).

(6 zastrzezen)

AT (21) 418284 (22) 2016 08 10
(51) B60ON 2/26 (2006.01)

(71)  SOLTYS SANDRA, Rybnik;

DOBRAS-BERGER KLAUDIA, Krakow
(72) SOLTYS SANDRA; DOBRAS-BERGER KLAUDIA
(54) Adapter do fotelika samochodowego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest adapter do fotelikow samo-
chodowych, ktéry charakteryzuje sie tym, Ze skfada sie z dwadch

elementow jezdnych (1) oraz z uchwytu (8), przy czym element
jezdny posiada dwa ramiona potaczone ze sobg pod katem
z zakresu 60-160°, z ktérych grubsze ramie zakoriczone jest gniaz-
dem mocujacym dopasowanym ksztattem do wpustu fotelika sa-
mochodowego, a na drugim ramieniu umocowane jest obrotowo
kotko (3), natomiast uchwyt (8) jest w postaci wydtuzonego ele-
mentu przyczepianego do raczki fotelika samochodowego.

(7 zastrzezen)

Al (21) 419172
(51) B60ON 2/80(2018.01)

(31) 2016208477136  (32) 201608 04 (33) CN
(

71) Dongguan Weihong Hardware and Plastic Products
Co, Ltd, Dongguan City, CN
(72) LUWEI, CN

(54) Ukfad wsporczy dla zagtéwka

(57) Uktad wsporczy dla zagtéwka obejmuje pierwszy tacznik (1),
drugi tacznik (2) i zespdt sprzegajacy majacy element blokujacy
i element sprezynowy (4), przy czym pierwszy tacznik jest potaczo-
ny obrotowo z drugim tacznikiem, ktéry jest zaopatrzony w otwor
lokalizujacy (21), a $cianki boczne otworu lokalizujgcego posia-
dajg powierzchnie popychajaca i pierwszg powierzchnie zebata.
Pierwszy facznik jest zaopatrzony w otwér odbierajacy posiadajacy
pierwszy obszar odbierajacy i drugi obszar odbierajacy, a na jed-
nym koricu pierwszego obszaru odbierajgcego zapewniona jest
szczelina lokalizujaca. Element blokujacy posiada czes¢ lokalizu-
jaca i czes¢ blokujaca, przy czym czesc lokalizujaca jest wprowa-
dzana do szczeliny lokalizujacej, aby powodowa¢ ruch elementu
blokujacego w pierwszym obszarze odbierajagcym i element blo-
kujacy posiada drugg powierzchnie zebatg sprzegana z pierwsza
powierzchnig zebata. Element sprezynowy jest przyjmowany
w drugim obszarze odbierajagcym, aby wymuszac¢ docisk elemen-
tu blokujgcego do pierwszej powierzchni zebatej. Na otworze od-
bierajagcym utworzona jest pozycja odblokowania, a powierzchnia
popychajaca wymusza przesuwanie czesci blokujacej do pozydji
odblokowania, dzieki czemu pierwsza powierzchnia zebata odta-
cza sie od drugiej powierzchni zebatej. Gdy drugi facznik obraca
sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, nastepu-
je mocne sprzezenie ze sobg dwdch powierzchni zebatych, dzieki
czemu drugifacznik blokowany jest pod pozadanym katem.

(10 zastrzezeri)
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