
Nr  12/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

A1 (21) 422983 (22) 2017 09 27

(51) C12Q 1/26 (2006.01)

 G01N 21/25 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LABUS MICHAŁ; KRYSTEK KATARZYNA

(54) Zastosowanie L-3,4-dichydroksyfenyloalaniny 
immobilizowanej w  żelatynowych matrycach 
hydrożelowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie L-3,4-dihydroksy-
fenyloalaniny immobilizowanej w żelatynowych matrycach hydro-
żelowych w stężeniu od 0,5 do 4,0 mmol • dm-3 do barwnej detekcji 
oksydazy polifenolowej (tyrozynazy), w szczególności w ekstrak-
tach roślinnych i innych roztworach wodnych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 419655 (22) 2016 12 01

(51) C21D 1/20 (2006.01)

 C22C 38/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ŚWIĄTNICKI WIESŁAW; RADOWSKI PIOTR;  

DUDZIŃSKA KAROLINA; WASIAK KRZYSZTOF

(54) Sposób obróbki cieplnej stali

(57) Sposób obróbki cieplnej elementów z materiału wyjściowe-
go, którym jest stal lub staliwo nisko- lub średniostopowe, z wy-
korzystaniem przemiany bainitycznej, polega na tym, że element 
z materiału wyjściowego: (A) nagrzewa się do temperatury au-
stenityzacji TA i wytrzymuje się w tej temperaturze przez określo-
ny czas tA; (B) hartuje się do temperatury przystanku izotermicz-
nego TB leżącej w zakresie temperatur pomiędzy temperaturą 
Ms(γ) + ∆T a 350°C i wytrzymuje się w tej temperaturze przez określo-
ny czas tB, do uzyskania udziału objętościowego wytworzonego 
ferrytu bainitycznego w zakresie od 10% do 80% obj., korzystnie 
od 20% do 75%; (Q) hartuje się do zadanej temperatury TQ leżą-
cej pomiędzy temperaturą początku Ms(γr1) i końca Mf(γr1) prze-
miany martenzytycznej austenitu γr1 pozostałego po przemianie 
bainitycznej i wytrzymuje się w tej temperaturze przez czas tQ,  
przy czym temperatura TQ i czas tQ są tak dobrane, aby po tym eta-
pie w mikrostrukturze pozostało co najmniej 10% obj. austenitu 
resztkowego; (P) wyżarza się w temperaturze TP ≥ TQ i wytrzymuje 
w tej temperaturze przez określony czas tP pozwalający na dyfuzję 
węgla i stabilizację austenitu, przy czym temperatura TP i czas tP  
są tak dobrane, aby zapewnić uzyskanie temperatury początku 
przemiany martenzytycznej austenitu w końcowej mikrostruk-
turze Mf(γr2) mniejszej niż planowana temperatura eksploatacji 
końcowego wyrobu Te, przy zachowaniu zawartości austeni-
tu szczątkowego w końcowej mikrostrukturze stopu powyżej 
10% obj.;  (C) chłodzi się, przy czym jako materiał wyjściowy sto-
suje się stop żelaza: stal lub staliwo nisko- lub średniostopowe, 
w których występuje przemiana bainityczna, a zawartość węgla 
i dodatków stopowych jest taka, aby stop po austenityzacji miał 
temperaturę początku przemiany martenzytycznej Ms wyższą 
niż 130°C i niższą od 340°C.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 424587 (22) 2016 06 23

(51) C22B 1/10 (2006.01)

 F27B 15/08 (2006.01)

(31) 102015110772.4 (32) 2015 07 03 (33) DE

(86) 2016 06 23 PCT/EP2016/064589
(87) 2017 01 12 WO17/005501

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY, Espoo, FI
(72) SÜKRÜ SOLMAZ, DE; GÜNTNER JOCHEN, DE; 

HAMMERSCHMIDT JÖRG, DE;  
CHARITOS ALEXANDROS, DE;  
HEIN JEAN CLAUDE, DE

(54) Sposób i urządzenie do prażenia suchych cząstek 
rudy w złożu %uidalnym

(57) Wynalazek odnosi się do sposobu prażenia cząstek rudy 
obejmujących węgiel i/lub siarkę, w którym w celu wyprażenia 
cząstki wprowadza się do reaktora (11). Ponadto, wprowadza się za-
wierający tlen gaz, przy czym cząstki praży się w złożu fluidalnym 
w temperaturze od 500 do 1000°C przez co najmniej 10 sekund 
i przy czym wyprażone cząstki usuwa się z reaktora. Cząstki te cha-
rakteryzują się zawartością wody wynoszącą maksymalnie 2% wag. 
i są wtryskiwane pneumatycznie do złoża fluidalnego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 423021 (22) 2017 10 02

(51) C22B 59/00 (2006.01)

 C22B 7/02 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) BIAŁECKA BARBARA; ŚWINDER HENRYK; 

JAROSIŃSKI ANDRZEJ; ŻELAZNY SYLWESTER

(54) Sposób odzysku metali ziem rzadkich 
z popiołów lotnych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób odzysku metali ziem 
rzadkich metodą alkaliczną z popiołów lotnych z energetycznego 
wykorzystania paliw kopalnych, polegający na tym, że do popiołu 
dodawany jest roztwór wodny wodorotlenku sodu, w stosunku 
wagowym NaOH do popiołu nie mniej niż 10%, a następnie mie-
szanina ogrzewana jest w temperaturze nie mniejszej niż 100°C 
przez okres nie krótszy niż 1 godzina. Do odmywania i otrzymania 
roztworu zawierającego metale ziem rzadkich (REE) stosuje się silne 
kwasy nieorganiczne lub ich mieszaniny.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 419607 (22) 2016 11 25

(51) C23C 14/06 (2006.01)

 C23C 14/35 (2006.01)

 C23C 8/36 (2006.01)

 C09K 11/56 (2006.01)

 C09K 11/54 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) ŚRODA MARCIN; GRZESIK ZBIGNIEW;  
KAPUSTA CZESŁAW

(54) Sposób wytwarzania transparentnej warstwy 
siarczków metali na podłożu szklanym

(57) Sposób wytwarzania transparentnej warstwy siarczków me-
tali na podłożu szklanym mającej zastosowanie zwłaszcza jako kon-
werter promieniowania elektromagnetycznego, charakteryzuje się 
tym, że warstwę stopu metalicznego, osadzoną na powierzchni 
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szkła poprzez napylenie w polu magnetycznym, siarkuje się po-
przez poddanie jej działaniu atmosfery gazowej zawierającej siarkę 
o ciśnieniu cząstkowym w zakresie od 10-20 do 105 Pa i w zakresie 
temperatury 100-420°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 422856 (22) 2017 09 17

(51) C23F 1/46 (2006.01)

 C01G 3/05 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 
MATUSEWICZ BUDOWA MASZYN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gryfów Śląski

(72) KOPYTO DOROTA; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; 
BARANEK WIT; MYCZKOWSKI ZBIGNIEW;  
PIETEK ELŻBIETA; GRZECHCA PIOTR;  
MATUSEWICZ TADEUSZ; MATUSEWICZ MACIEJ

(54) Sposób regeneracji kwaśnych roztworów 
chlorku miedzi

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób regeneracji kwaśnych 
roztworów chlorku miedzi, który charakteryzuje się tym, że do re-
aktora wprowadza się kwaśny roztwór chlorku miedzi zawiera-
jący od 0,1 do 5,0 g/dm3 Cu+, korzystnie poniżej 3,0 g/dm3 Cu+,  
z natężeniem przepływu wynoszącym 1-45 dm3/min, korzystnie 
15 dm3/min, w temperaturze 20-60°C, korzystnie 55°C i czynnik 
utleniający korzystnie powietrze lub powietrze wzbogacone w tlen 
lub gazowy, oraz kwas chlorowodorowy w roztworze o stężeniu 
10-36%, korzystnie poniżej 20%, i proces prowadzi się do uzyska-
nia potencjału redox na poziomie powyżej 500 mV, korzystnie 
600 mV, co odpowiada uzyskaniu stężenia jonów Cu(I) w roztworze 
1,5-0,01 g/dm3, korzystnie poniżej 0,5 g/dm3 i szybkości utlenia-
nia Cu(I) do 3,5 gCu(I)/min • dm3. Korzystnie ciśnienie w reaktorze 
czynnika utleniającego w poduszce gazowej wynosi 30-50 mbar, 
korzystnie 40 mbar.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 419587 (22) 2016 11 24

(51) E03B 3/00 (2006.01)

 E03B 3/40 (2006.01)

 E03B 3/11 (2006.01)

 E03B 1/00 (2006.01)

(71) OŚCIK PAWEŁ, Warszawa
(72) OŚCIK PAWEŁ

(54) System do eksploatacji ujęć in'ltracyjnych  
oraz sposób eksploatacji ujęć in'ltracyjnych

(57) System do eksploatacji ujęć infiltracyjnych składa się z perfo-
rowanych drenów (3 i 5), których jeden z końców umieszczony jest 
w studni zbiorczej (7) i zaopatrzony jest w zasuwę, a drugi znajduje 
się w warstwie wodonośnej. Końce drenów (3 i 5) znajdujące się 
w warstwie wodonośnej są otwarte i końce sąsiadujących ze sobą 
drenów (3 i 5) połączone są parami za pomocą kolektora (1), na któ-
rym zamontowana jest zasuwa separacyjna (4). Sposób eksploatacji  

ujęć infiltracyjnych polegający na poborze wody przez układ perfo-
rowanych drenów, charakteryzuje się tym, że otwarte końce dwóch 
sąsiadujących ze sobą drenów znajdujące się poza studnią zbiorczą 
łączy się kolektorem, na którym zamocowana jest zasuwa separa-
cyjna i prowadzi się pobór wody z obu drenów przy otwartej zasu-
wie separacyjnej, następnie zamyka się zasuwę jednego z drenów 
przy otwartej zasuwie drugiego z drenów, a po pewnym czasie 
zamyka się zasuwę drugiego z drenów równocześnie otwierając 
zasuwę pierwszego drenu. Proces zamykania i otwierania zasuw 
drenów można prowadzić cyklicznie i naprzemiennie z eksploata-
cją obu drenów równocześnie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 419632 (22) 2016 11 29

(51) E04B 1/70 (2006.01)

 H05B 6/64 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) KAMPA ADRIAN

(54) Mikrofalowe urządzenie nagrzewające 
do prefabrykatów zwłaszcza betonowych, 
przyśpieszające dojrzewanie betonu

(57) Mikrofalowe urządzenie do nagrzewania prefabrykatów be-
tonowych zawierające generator mikrofalowy, zasilacz, antenę cha-
rakteryzuje się tym, że ma generator mikrofalowy (1) wyposażony 
w antenę (7) ze sferyczną ruchomą obudową (2) połączony za po-
mocą łącznika (6) z manipulatorem (...) składającym się z dwóch 
ramion, ruchomego poziomego ramienia (4) poruszanego za po-
mocą siłownika (5) oraz nieruchomego pionowego ramienia (3) 
przytwierdzonego do korpusu (9) urządzenia, wewnątrz którego 
umieszczony jest zasilacz (10) połączony poprzez przewód zasila-
jący (11) z generatorem mikrofalowym (1).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 419610 (22) 2016 11 28

(51) E04F 11/18 (2006.01)

 E04F 11/032 (2006.01)

(71) POGORZELSKI PAWEŁ, Panieńszczyzna
(72) POGORZELSKI PAWEŁ

(54) Schody mające ramową konstrukcję nośną  
oraz zestaw montażowy schodów mających 
ramową konstrukcję nośną

(57) Przedmiotem zgłoszenia są schody (1) mające co najmniej 
jedną ramową konstrukcję (4) nośną mocowaną w sąsiedztwie 


