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mieszania posiada dwa wypusty (6a , 6b) do zespołu (2) proceso-
wego, oraz mieszadło łopatowe, które jest mieszadłem obracają-
cym się w jedną lub drugą stronę. Zespół zbiornika (6) mieszania 
posiada podłączenie (9) do cieczy chłodzącej, które stanowi pod-
łączenie (9a) do zimnej wody i podłączenie (9b) do gnojowicy. Ze-
spół 2 procesowy stanowią dwa zbiorniki (2a, 2b) procesowe, które 
są umieszczone pod kątem w stosunku do podłoża w taki sposób, 
że ich króćce (2a1, 2b1) wypustowe umieszczone są poniżej króćców 
wpustowych. Zbiorniki (2a, 2b) procesowe są pomiędzy sobą połą-
czone przewodem (10) wyrównawczym. Zbiorniki (2a, 2b) proceso-
we posiadają króćce (2a3, 2b3) do pary wodnej oraz króćce (2a4, 2b4) 
do powietrza. Zbiorniki (2a, 2b) posiadają mieszadła. Zbiornik (3) 
rozprężający posiada płaszcz wodny, który zasila połączenie (4) 
przewodowe do wody podgrzanej w zbiorniku (3) rozprężającym. 
Zbiornik (3) rozprężający posiada ponadto właz rewizyjny, wpust 
do połączenia (5) przewodowego do pary wodnej, króćce (3a) 
przyłączeniowe do zbiorników (2a, 2b) procesowych, oraz wypust, 
za pośrednictwem którego i przy pomocy pompy (15) biomasa jest 
transportowana np. do biogazowni nie ukazanej na rysunku.

(19 zastrzeżeń)
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(51) C22B 7/00 (2006.01)
 C22B 11/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) WOJNICKI MAREK; FITZNER KRZYSZTOF

(54) Sposób odzysku złota z materiałów odpadowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób odzysku złota z materia-
łów odpadowych, który polega na tym, że rozdrobnione odpady 
poddaje się kwaśnemu ługowaniu w obecności jonów chlorkowych 
i/lub siarczanowych i/lub azotanowych. Następnie po odfi ltrowaniu 
uzyskany wieloskładnikowy kwaśny roztwór wodny o pH ≤ 5 podda-
je się działaniu węgla aktywnego. Z kolei po osiągnięciu stanu rów-
nowagi adsorpcji jonów Cu, Ni, Fe, Sn, Pb, Zn oraz obniżeniu stężenia 
jonów złota (III) roztwór fi ltruje się. Uzyskany adsorbent przepłuku-
je się stężonym kwasem nieorganicznym o stężeniu co najmniej 0,1% 
otrzymując na jego powierzchni złoto w postaci metalicznej.

(1 zastrzeżenie)
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(71) LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk
(72) STAŃCZYK ŁUKASZ; JÓŹWIAK KRZYSZTOF; 

ŁABĘDŹ JANUSZ; GULBIŃSKI BOGUSŁAW; 
TRZCIŃSKI PIOTR; MAJCHRZYK DAMIAN

(54) Sposób wykonania powłoki ochronnej 
detali i kontenerów do logistyki i transportu 
wewnętrznego

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wykonania powłoki ochronnej 
na powierzchni stalowej detali i kontenerów, do logistyki i trans-
portu wewnętrznego, który polega na tym, że przed położeniem 
powłok detale i/lub kontenery poddaje się procesowi przygoto-
wawczemu, który polega na wstępnym odtłuszczaniu i trawie-
niu kwaśnym, odtłuszczaniu elektrochemicznym, a następnie tak 
przygotowane, kontenery i/lub detale pokrywa się powłoką cynk-
-nikiel metodą elektrolizy ze stężeniem niklu w elektrolizie w wyso-
kości 13-29% Ni i gęstością prądu od 2,5 do 3,5 A/dm2 w temp. 30- 
-40° i czasie 60-80 min., zaś po wykonaniu powłoki wykonuje się 
pasywację bezchromową i proces suszenia.

(9 zastrzeżeń)
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(51) C25D 11/36 (2006.01)
 C25D 9/12 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) OSAK PATRYCJA; ŁOSIEWICZ BOŻENA; 

GORYCZKA TOMASZ; GIERLOTKA DARIUSZ; 
KUBISZTAL JULIAN; STRÓŻ DANUTA

(54) Sposób osadzania bioaktywnej powłoki 
fosforanu wapnia na elemencie wykonanym 
ze stopu nikiel-tytan

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób osadzania bioaktyw-
nej powłoki fosforanu wapnia na elemencie wykonanym ze stopu 
nikiel-tytan wykazującym efekt pamięci kształtu. Tak otrzymane 
elementy mogą znaleźć zastosowanie zwłaszcza jako implanty 
medyczne. Przedmiotowy sposób polega na tym, że do wodnej 
kąpieli octanowej o pH obojętnym, na którą składa się od 0,0167M 
do 0,030M C4H6CaO4, od 0,01M do 0,018M (NH4)HPO4, od 0,01M 
do 0,05M C6H8O7 oraz od 0,037M do 0,074M NH4Cl, wprowadza się 
element wykonany ze stopu nikiel-tytan wykazujący efekt pamięci 
kształtu, korzystnie o składzie równoatomowym, stanowiący elek-
trodę Ni-Ti i przetrzymuje się w kąpieli, korzystnie w temperaturze 
pokojowej, do czasu ustabilizowania potencjału elektrody Ni-Ti, 
następnie poddaje się ją procesowi elektroredukcji z roztworu, 
prowadzonemu w tej samej wodnej kąpieli octanowej, korzystnie 
w temperaturze pokojowej, przy wartości potencjału wybranej 
z zakresu od -1,5 do -10 V względem potencjału obwodu otwartego 
EOC, w czasie od 10 do 45 minut.

(5 zastrzeżeń)
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