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A1 (21) 420749 (22) 2017 03 06

(51) G01N 30/12 (2006.01)
 G01N 1/40 (2006.01)
 G01N 30/60 (2006.01)
 G01N 30/62 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) RYDOSZ ARTUR; ZALOT GRZEGORZ

(54) Urządzenie do zatężania koncentracji lotnych 
związków organicznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do zatężania kon-
centracji lotnych związków organicznych, składające się z mikro-
prekoncentratora na bazie węgli aktywnych, który połączony jest 
z mikrozaworem, podłączonym do czujnika badanego gazu, zaś 
grzałka mikroprekoncentratora połączona jest z układem kon-
troli i stabilizacji temperatury. Urządzenie charakteryzuje się tym, 
że mikrozawór (14) wyposażony jest w dziesięć portów, które 
skonfi gurowane są w sposób umożliwiający przebieg zatężania 
badanego gazu w jednym kierunku, a jego desorpcję - w drugim.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 420652 (22) 2017 02 27

(51) G08B 21/02 (2006.01)
 H04W 4/02 (2018.01)

(71) FUNCLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) SUĆKO PIOTR; STEBNER KRZYSZTOF

(54) Technologia systemowa zarządzania nieletnimi 
uczestnikami imprezy turystycznej

(57) Rozwiązanie składać się będzie z centralnego systemu re-
alizującego wszystkie jego funkcje oraz z aplikacji klienckich do-
stępnych na 3 wiodących platformach mobilnych (tzn. Apple iOS, 
Google Android oraz MS Windows Phone). Aplikacje klienckie 
zostaną zainstalowane w autokarach w indywidualnych syste-
mach multimedialnych (dla każdego pasażera), które również 
zostaną zakupione w ramach projektu. Każdy autokar zostanie 
wyposażony w urządzenia monitorujące jego obecną pozycję, 
prędkość oraz kierowcę prowadzącego pojazd i przesyłające te 
dane do systemu centralnego. Dane te będą dalej udostępnianie 
klientom (rodzicom dzieci jadących na obóz) w ramach działa-
nia systemu podnosząc ich komfort i poczucie bezpieczeństwa 
ich pociech. Aplikacja mobilna będzie również informowała 
o osiągnięciu istotnych punktów trasy (np. przekroczeniu grani-
cy Polski, dojeździe na miejsce docelowe) oraz prognozowanego 
czasu dojazdu lub powrotu.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 420744 (22) 2017 03 07

(51) H01Q 1/00 (2006.01)
 H01Q 15/00 (2006.01)
 H01Q 15/14 (2006.01)

(71) INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, Poznań
(72) SIECZKAREK KRZYSZTOF; WARZYŃSKI TOMASZ; 

ŚWIĄTEK AGNIESZKA; WOJCIECHOWSKI JÓZEF

(54) Rewerberator sygnałów RFID i sposób zwiększania 
skuteczności komunikacji w systemach RFID

(57) Rewerberator sygnałów RFID zawierający element odbijają-
cy fale radiowe charakteryzuje się tym, że element odbijający fale 
radiowe (110) jest zamocowany obrotowo na osi (121), połączonej 
z silnikiem do obracania osi (121) w sposób ciągły. Przedmiotem 
zgłoszenia jest również sposób zwiększania skuteczności komuni-
kacji w systemie RFID.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 420797 (22) 2017 03 09

(51) H01Q 1/12 (2006.01)
 F16B 1/02 (2006.01)

(71) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ; SUCHODOLSKI KAZIMIERZ; 

SECH PAWEŁ

(54) Urządzenie do ryglowania masztu antenowego

(57) Urządzenie do ryglowania masztu antenowego, charakte-
ryzujące się tym, że maszt zamocowany jest trwale na wsporniku 
nośnym masztu, do przedniej ściany wspornika nośnego przymo-
cowany jest wspornik podpierający, do wspornika podpierającego 
trwale przymocowane są wsporniki wysięgnika (5), które u góry po-
siadają trwale przymocowane górne płyty (6), płyty (6) obu wspor-
ników (5) ustawione są współpłaszczyznowo, płyty (6) mają trwale 
zamontowane tuleje prowadzące (7) do górnego zakończenia 


