Nr 17/2017

BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO 1

(71)  GREEN SOLUTIONS SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Warszawa
(72) KLOPOCINSKI MACIE)

(54) Sposdb pre-procesowania wsadu, szczegdlnie
odpaddw o wysokiej zawartosci tworzyw
sztucznych do procesu termokatalitycznej
degradacji tworzyw sztucznych oraz zesp6t
urzadzen stuzacy do realizacji tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob pre-procesowania wsa-
du, szczegdinie odpaddw o wysokiej zawartosci tworzyw sztucz-
nych, szczegdlnie poliolefinowych lub o wysokiej zawartosci tej
grupy tworzyw, do procesu termokatalitycznej degradacji tworzyw
sztucznych, charakteryzujacy sie tym, ze obejmuje jednoczednie
proces suszenia (A6), podgrzewania (A9), roztapiania oraz minima-
lizacje stezenia tlenu we wsadzie, szczegdlnie przy wykorzystaniu
ciepta odpadowego z tego procesu. Kolejnym przedmiotem wyna-
lazku jest zespét urzadzen do realizacji tego sposobul.
(33 zastrzezenia)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2016 07 15

Al (21) 416084 (22) 201602 10

(51) B29C 53/08(2006.01)
B29C 53/84 (2006.01)
B29D 23/00(2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)

(71) PPHU GAMART SPOtKA AKCYINA, Jasto
(72) TRYBEK MAREK; SEREDYNSKI WACEAW;
PAWLUS MACIEJ

(54) Sposodb formowania tukowych ksztattek z odcinkéw
rur wykonanych z tworzyw termoplastycznych

(57) Sposéb formowania tukowych ksztattek z odcinkéw rur,
wykonanych z tworzyw termoplastycznych, jest przeznaczony
do wytwarzania ksztattek, zwfaszcza z polietylenu i polipropyle-
nu, stosowanych do budowy rurociggdw wody, sciekéw i gazu.
Sposdb polega na tym, ze w | etapie odcinek rury wyposaza sie
od wewnatrz w elastyczny rozbieralny wkfad, nastepnie ogrze-
wa sie w cieczy grzewczej do temperatury 135 - 160°C przez okres
1-6 godz. w zaleznosci od $rednicy rury i grubosci jej scianek i for-
muje sie tuk o zadanym ksztatcie na prawidle odwzorowujacym
ksztatt tuku, po czym ksztattke tukowg sezonuje sie w prawidle
w temperaturze 110 - 120°C przez 1 - 12 godz, a w etapie Il analo-
gicznie jak w etapie | formuje sie tuk ksztattki tukowej w kierunku
przeciwnym do tuku uformowanego w etapie |, po czym ksztattke
tukowa w prawidle umieszcza sie komorze klimatycznej, w ktorej
cyklicznie i naprzemiennie utrzymuje sie temperature w przedzia-
tach 70 - 90°C i 2 - 12°C, przez okres 8 - 48 godz,, przy czym ilo$¢
zmian przedziatu temperatur miesci sie w zakresie 2 - 10, po czym
ksztattke chtodzi sie do temperatury otoczenia.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 420895 (22) 201703 20

(51) B60B 19/12(2006.01)
B60B 23/10(2006.01)
B60B 30/08 (2006.01)
A63G 21/04 (2006.01)
A63C 17/22(2006.01)

(71) ENERGY 2000 SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA ENERGYLANDIA SPOtKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(72) GOCZAL MAREK; SITEK RADOStAW; PRUSAK DANIEL;
KARPIEL GRZEGORZ

(54) Koto pojazdu

(57) Koto pojazdu wyposazone w tuleje wewnetrzna (1) z tozyska-
mi (4) oraz obrecz zewnetrzna (2) wyrdznia sie tym, ze zawiera tacz-
nik (3a, 3b), umieszczony pomiedzy tuleja wewnetrzna (1) a obrecza
zewnetrzng (2). tacznik ten jest wykonany z materiatu sprezystego
i przynajmniej na czesci swojej powierzchni jest zaopatrzony w list-
ki (3c), rozmieszczone promieniscie i ukosne wzgledem swojego
promienia wodzacego.

(10 zastrzezeri)

Al (21) 416029 (22) 2016 02 04

(51) B60J7/08(2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)

(71)  UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce

(72) GUGALA MAREK; KAPELA KRZYSZTOF;
ZARZECKA KRYSTYNA; SIKORSKA ANNA;
NIEWEGLOWSKI MAREK; KOCIRA SLAWOMIR

(54) Dach naczepy pojazdu samochodowego

(57) Zgtoszenie dotyczy naczepy pojazdu samochodowego prze-
znaczonego do stosowania przy spadku temperatury ponizej 0°C.
Dach naczepy pojazdu samochodowego stanowiacy ptdtno nie-
przemakalne z otworami do roztgcznego potaczenia dachu z na-
czepg, wyposazony w belki charakteryzuje sie tym, ze powyzej
otwordw (7) zamocowana jest poduszka powietrzna (3), wyposa-
zona na obwodzie w elektryczny przewdd grzewczy (2) potaczony
z gniazdem instalacji elektrycznej pojazdu. Poduszka powietrzna
(3) wyposazona jest w elastyczny przewod oraz zawor spustowy.
(1 zastrzezenie)
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Al (21) 415980 (22) 2016 02 01
(51) B61L 21/00(2006.01)

(71) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Katowice

(72) SOWA KAZIMIERZ; BORSZOWSKI MARCIN;
TURCZYN MARCIN; BOTOR MARCIN;

CICHONSKI WITOLD; GORAL AGNIESZKA

(54) System blokady liniowej z modutem MPE

(57) System blokady liniowej SPS i LPS z modutem MPE wspotpra-
cujacy z urzadzeniami kontroli niezajetosci toréw (SOL) charaktery-
zuje sie tym, ze modut MPE jest powiazany z systemem ERTMS/ETCS




