10 BIULETYN URZEDU PATENTOWEGO

Nr 16/2017

Al (21) 415833 (22) 201601 18
(51) A63B63/00(2006.01)
A63B 63/04 (2006.01)
A63B 71/02 (2006.01)
A63B 71/04 (2006.01)

1) ZOLTOWSKI ROGER INTERPLASTIC, Gdynia
2) ZOtTOWSKI ROGER; ZOFTOWSKI JAN
4)

54) Stelaz bramki sportowej

(57) Stelaz bramki charakteryzuje sie tym, ze przestrzenng kon-
strukcje stanowi rama swiatta bramki (1) potaczona poprzez wezty
zawiasowe gorne (2) i wezty zawiasowe dolne (3) z lewostron-
ng ramg nosnika (4) i prawostronng rama nosnika (5), ztaczonych
ze sobg dolnymi zespotami potgczeniowymi (6) i gérnymi zespota-
mi potaczeniowymi (7), w ktorych osadzone sg poprzeczne ksztat-
towniki (8). Dolne zespoty potaczeniowe (6) sktadaja sie z dwoch
réwnolegtych pfaskownikdw, zas gorne zespoty potaczeniowe (7)
skfadaja sie z dwadch réwnolegtych ptaskownikdw uksztattowanych
tukowo, tworzacych w poszczegdlnych uktadach uchwyty mo-
cowanych w nich poprzecznych ksztattownikéw (8) i elementdw
ram nosnikéw (4 i 5), za$ wezty zawiasowe dolne (3) zbudowane
sg z dwdch ptaskownikéw, tworzacych uchwyty dolnych elemen-
téw ramowych nosnikdw (4 i 5), zas wezty zawiasowe gorne (2) sta-
nowia jeden odcinek blachy mocujacej gérne elementy ramowych
nosnikéw (4 i 5). W gornych narozach ramy $wiatta bramki (1) kato-
wymi zastrzatami (16) usztywnione sa ramowe nosniki (4 i 5).

(2 zastrzezenia)

Al (21) 415937 (22) 2016 01 27
(51) A63F 9/04(2006.01)
A63F 3/06 (2006.01)

(71)  ANTLIF SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakdw

(72) PAWELEC WOICIECH ADAM;
KACZMARCZYK PAWEL KAMIL;
WADOWSKI SZYMON ANDRZEJ

(54) Sposob i urzadzenie do generowania wyniku
losowego, wykorzystywane zwtaszcza w grach
planszowych

(57) Sposéb generowania wyniku losowego, polega na tym,
7e kazdorazowo przed rozpoczeciem losowania wykorzystujac
urzadzenie ogranicza sie pierwotny zbidr wynikow poprzez wybor
wariantu cechy faczacej czesci na poszczegodlnych stronach urza-
dzenia (1, 2, 3), tym samym wybierajac przyporzadkowane tym cze-
sciom wyniki (4, 5, 6), po czym wprowadza sie urzadzenie w ruch
obrotowy dokonujac losowania, z czesci wylosowanej strony, ktorej
przyporzadkowany jest wczesniej wybrany wariant cechy, odczy-
tuje sie ostateczny wynik. Urzagdzenie do generowania wyniku loso-
wego posiadajace co najmniej dwie strony, ktérym kazda ze stron
urzadzenia podzielona jest na co najmniej dwie czesci, charakte-
ryzuje sie tym, ze kazdej z tych czeéci przyporzadkowuje sie dwie
cechy, pierwsza cecha pozwala pofaczyc ze sobg w sposéb jedno-

znaczny po jednej czedci z kazdej strony urzadzenia (1, 2, 3), a druga
pozwala na odczytanie z kazdej czesci wyniku losowania (4, 5, 6).
(3 zastrzezenia)

AT (21) 420911  (22) 2017 03 21
(51) A63G 21/14(2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)

(71) ENERGY 2000 SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA ENERGYLANDIA SPOtKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(72) GOCZAL MAREK; SITEK RADOStAW; PRUSAK DANIEL;
KARPIEL GRZEGORZ

(54) Mechanizm startowy pojazdu oraz sposob
rozpoczynania ruchu pojazdu

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest mechanizm startowy pojaz-
du (4) torowego, zawierajacy konstrukcje wspierajacg wyposazong
w przynajmniej jedng przypore (1) oraz platforme obrotowa (2)
z odcinkiem toru (3a) pojazdu (4), zamocowang obrotowo do przy-
pory (1) na osi obrotu (0), wyposazony w $rodki hamujace przysto-
sowane do hamowania ruchu obrotowego platformy obrotowej (2)
na osi (0). Cecha szczegolng zgtoszenia jest to, ze platforma obro-
towa (2) jest ponadto zaopatrzona w przeciwwage (6), zamocowa-
ng do niej w sposdb regulowany tak, ze $rodek ciezkosci przeciw-
wagi (6) jest odsuniety od osi obrotu (0), a jego promiert wodzacy
tworzy z odcinkiem toru pojazdu (3a) kat mieszczacy sie w zakresie
od 30° do 75°, przy czym platforma obrotowa (2) jest na koncu za-
opatrzona w ruchomy zwalnialny zaczep. Przedmiotem zgtoszenia
jest rowniez sposob rozpoczynania ruchu pojazdu za pomoca me-
chanizmu startowego.

(9 zastrzezen)

DZIAt B

ROZNE PROCESY PRZEMYSLOWE; TRANSPORT

Al (21) 415869 (22) 2016 01 20
(51) BO1D 53/86 (2006.01)
B01J21/06 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)



