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(51) G01N 33/543 (2006.01)
 G01N 33/74 (2006.01)

(71) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk; 
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk; NARODOWY 
INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY 
ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa

(72) RUTKOWSKA ALEKSANDRA; SZYBIAK ALEKSANDRA; 
NAMIEŚNIK JACEK; KUDŁAK BŁAŻEJ; 
LUDWICKI JAN KRZYSZTOF; GÓRALCZYK KATARZYNA; 
STRUCIŃSKI PAWEŁ; MILEWICZ ANDRZEJ

(54) Zestaw diagnostyczny do wykrywania bisfenolu A 
(BPA) w materiale biologicznym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw diagnostyczny do wy-
krywania bisfenolu A (BPA) w materiale biologicznym, który za-
wiera: nośnik umożliwiający absorpcję i migrację materiału bio-
logicznego taki jak membrana lub naczynie reakcyjne lub płytka 
wielodołkowa lub kapilara, przeciwciała poliklonalne i/lub mono-
klonalne przeciwko BPA, przeciwciała poliklonalne i/lub monoklo-
nalne przeciwko przeciwciałom przeciwko BPA, barwne kuleczki 
nośnikowe opłaszczone przeciwciałami poliklonalnymi lub mono-
klonalnymi przeciwko BPA, oraz β-glukuronidazę. Ponadto zgłosze-
nie obejmuje też sposób działania przedmiotowego zestawu i jego 
zastosowanie.

(26 zastrzeżeń)
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(51) G01R 15/24 (2006.01)
 G01R 19/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) BIEŃ ANDRZEJ

(54) Sposób pomiaru wysokiego napięcia

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób pomiaru wysokiego 
napięcia wykorzystujący czujnik optoelektrycznych (2), na który 
oddziałuje pole elektromagnetyczne wysokonapięciowej sieci 
energoelektrycznej (1) chrakteryzujący się tym, że na drodze stru-
mienia świetlnego spolaryzowanego oddziaływaniem mierzone-
go napięcia, realizowana jest dodatkowo kompensacja zmiany kąta 
polaryzacji światła, spowodowanej oddziaływaniem wysokiego 
mierzonego napięcia. Kompensacja realizowana jest sygnałem do-
stosowanym do zjawiska wykorzystywanego w elemencie opto-
elektrycznym realizującym proces kompensacji, a sygnał poddany 
kompensacji porównywany jest ze spolaryzowanym sygnałem 
świetnym, na który nie oddziaływało wysokie napięcie. Informacja 
o wystąpieniu różnicy kątów polaryzacji światła pomiędzy spola-
ryzowanym strumieniem światła nie poddanego oddziaływaniu 
wysokiego napięcia a strumieniem światła, którego kąt polaryzacji 
został zmieniony przez oddziaływanie wysokiego napięcia, a któ-
ry został następnie poddany działaniu kompensującemu, stanowi 
informację generującą narastający sygnał realizujący kompensację. 
Kompensacja realizowana jest do momentu, w którym przekaza-
na zostanie informacja stwierdzająca brak zmiany kąta polaryzacji, 
co oznacza dokonanie pełnej kompensacji zmiany kąta polaryzacji, 
spowodowanej oddziaływaniem wysokiego napięcia. Wartość sy-
gnału sterującego procesem kompensacji jest mierzona i na pod-
stawie pomiaru wartości tego sygnału określa się wartość mierzo-
nego wysokiego napięcia.

(1 zastrzeżenie)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
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(72) BIEŃ ANDRZEJ

(54) Wysokonapięciowy woltomierz kompensacyjny

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wysokonapięciowy woltomierz 
kompensacyjny składający się z bloku modulacji sygnału świetlne-
go (2), wyposażonego w czujnik optoelektrycznych, na który oddzia-
łuje pole elektromagnetyczne wysokonapięciowej sieci energoelek-
trycznej (1) i na wejście którego podaje się spolaryzowany sygnał 
świetlny, którego kąt polaryzacji światła ulega zmianie pod wpły-
wem oddziaływania badanego wysokiego napięcia, a sygnał świetl-
ny o zmienionej polaryzacji, podaje się z wyjścia bloku (2) do wejścia 
bloku kompensującego zmienność polaryzacji światła (3), zaś z jego 
wyjścia skompensowany sygnał świetlny podaje się na wejście blo-
ku czujnika wykrywającego brak zmiany polaryzacji (4), na które 
podawany jest również sygnał wstępnie spolaryzowany z wejścia 
bloku (2), a jego wyjście prądowe połączone jest z wejściem zadaj-
nika sygnału kompensującego (5), natomiast układ ( 5) posiada dwa 
wyjścia, z których pierwsze połączone jest z wejściem układu bloku 
kompensatora (3), a drugie z wejściem bloku pomiaru sygnału kom-
pensującego (6), zaś wyjście układu (6) połączone jest wejściem ukła-
du generującego sygnał wyjściowy określający wartość mierzonego 
napięcia wysokonapięciowej sieci energoelektrycznej (1).

(5 zastrzeżeń)
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(51) G01R 27/20 (2006.01)

(71) ELECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(72) FRONC MARCIN

(54) Układ i sposób ograniczania prądu 
ziemnozwarciowego

(57) Układ prądu ziemnozwarciowego w skład którego wchodzi 
sterownik (1), przekładnik napięciowy (6) i prądowy (5) oraz cewka 
(4), w której dodano trzecie dodatkowe uzwojenie generatora (3) 
do wprowadzenia sygnału prądowego o zmiennej częstotliwo-
ści na napięcie o wartości 1000 V AC. Sposób ograniczania prądu 
ziemnozwarciowego polega na tym, że parametry sieci takie jak 
pojemość zastępcza sieci jest obliczana na podstawie sygnału 
wprowadzonego przez generator (2) o dwóch różnych od siebie 
częstotliwościach z zakresu 10 - 100 Hz oraz różnych od częstotli-
wości sieciowej (50 Hz) w uzwojenie wymuszające do badania sieci 
o napięciu 1000 V AC (3) i na podstawie obliczonej pojemności za-
stępczej taką regulację indukcyjności cewki (4), która zapewni kom-
pensację prądu zwarciowego na wymaganym poziomie.

(2 zastrzeżenia)


