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A1 (21) 421116 (22) 2017 03 31

(51) A47J 27/21 (2006.01)
 A47J 36/24 (2006.01)

(71) UPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zagórki

(72) KŁODNICKI ANDRZEJ

(54) Urządzenie podgrzewająco - zagotowujące płyny

(57) (1) - wewnętrzna „sztabka rezonująca”, podłączona do „prą-
dowego przewodu” zasilania elektrycznością 50 Hz, (2) niemal 
identyczne co do kształtu również zewnętrzne „sztabki buforujące”, 
podłączone do „neutralnego” przewodu zasilania elektrycznością 
(zwanego też „przewodem zwrotnym”), (3 i 5) - dwie nakrętki jakie 
mocują obie sztabki w ich poprawnych położeniach, (4) - podkład-
ka, która służy do regulacji wzajemnej odległości sztabek „L” (odle-
głość ta powinna być około 4 do 6 mm), (6) - przewód elektryczny, 
który podłącza „prądowy przewód” zasilania elektrycznością do 
„sztabki rezonującej” (1), (7) - przewód, który odbiera elektryczność 
ze „sztabek buforujących” i dostarcza ją do „neutralnego (zwrot-
nego) przewodu” zasilania elektrycznością 50 Hz, (8) - długa rurka 
do montażu, czyli jakby „rama” tej grzałki, która utrzymuje razem 
pozostałe jej części.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 421220 (22) 2017 04 06

(51) A47J 36/00 (2006.01)
 F24H 9/00 (2006.01)

(71) UPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zagórki

(72) KŁODNICKI ANDRZEJ

(54) Przepływowo zanurzeniowe urządzenie 
podgrzewająco - zagotowujące płyny

(57) (1) - wewnętrzna „rurka rezonująca” podłączona do „prą-
dowego przewodu” zasilania elektrycznością 50 Hz, (2) - niemal 
identyczne co do kształtu również zewnętrzne „rurki buforujące” 
podłączone do „neutralnego” przewodu zasilania elektrycznością 
(zwanego też „przewodem zwrotnym”), (3 i 5) - dwie nakrętki jakie 
mocują obie sztabki w ich poprawnych położeniach, (4) - pod-
kładki, które służą do regulacji wzajemnej odległości rurek „L” (6) 
- przewód elektryczny, który podłącza „prądowy przewód” zasi-
lania elektrycznością do „rurki rezonującej” (1, 7) - przewód, który 
odbiera elektryczność z „rurek buforujących” (2, 8) rurka montow-
nicza, osłona (9).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 421144 (22) 2017 04 01

(51) A47L 13/41 (2006.01)
 A47L 13/28 (2006.01)
 A47L 13/16 (2006.01)
 B60S 3/04 (2006.01)
 B24D 15/00 (2006.01)

(71) KIJAK SEBASTIAN JÓZEF, Tarnów
(72) KIJAK SEBASTIAN JÓZEF

(54) Pad do polerowania karoserii samochodowej

(57) Pad do polerowania karoserii samochodowej, składa się 
z pokrowca poliestrowego, w kształcie prostokąta, z uchwytem 
do przytrzymywania dłoni. Wnętrze pada stanowi kształtka pro-
stokątna z pianki polietylenowej (3), z wyfrezowanymi sześcioma 
otworami w kształcie walca, ułożonymi w dwóch rzędach po trzy 
otwory (4), w których umieszczone są magnesy stałe ferrytowe wal-
cowe, sześć sztuk (5).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 421075 (22) 2017 03 31

(51) A61F 2/18 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków; AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków

(72) KONIOR MARCIN; KŁACZYŃSKI MACIEJ

(54) Proteza ucha środkowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest proteza ucha środkowego, 
w szczególności łańcucha przewodzącego ucha środkowego, 
zawierająca pierwszą część sprężynową (2) stanowiącą sprężynę 
o wielu zwojach, o długości Lm z zakresu od 0,2 mm do 10 mm 
oraz drugą część sprężynową (3), stanowiącą sprężynę o co naj-
mniej jednym zwoju, o długości Lk z zakresu od 0,1 mm do 4 mm, 
przy czym pierwsza część sprężynowa (2) oraz druga część sprę-
żynowa (3) wykonane są z drutu z materiału posiadającego moduł 
Younga E z zakresu od 7 • 1010 N/m2 do 11,4 • 1010 N/m2, gęstość ρ 
z zakresu od 4 • 103 kg/m3 do 20 • 103 kg/m3, współczynnik Poisso-
na v z zakresu od 0,34 do 0,44, przy czym pierwsza część spręży-
nowa (2) jest połączona z drugą częścią sprężynową (3) tak, że oś 
symetrii obrotowej pierwszej części sprężynowej (2) jest pod ką-
tem α1 względem osi symetrii obrotowej drugiej części sprężyno-
wej (3) zawierającym się w przedziale od 5° do 160°.

(6 zastrzeżeń)


