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wuje się lub odprowadza grawitacyjnie z komory do urządzenia 
odbiorczego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 421483 (22) 2017 05 04

(51) C04B 28/00 (2006.01)

(71) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BUDOWLANY BETONEX 
SIKORSKI, SOKOŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Bród Mały

(72) SIKORSKI JAN; SOKOŁOWSKI GRZEGORZ

(54) Wyrób betonowy wibroprasowany o ulepszonych 
właściwościach mechanicznych i sposób 
wytwarzania mieszanki betonowej

(57) Wynalazek dotyczy wyrobu betonowego wibroprasowa-
nego o ulepszonych właściwościach mechanicznych, który ma 
o 8 - 20% wyższą wytrzymałość mechaniczną wyrobu i około 5% 
ciężar/gęstość względem standardowego wyrobu. Mieszanka 
betonowa jest zagęszczana dodatkiem zeolitu. Wynalazek do-
tyczy także sposobu wytwarzania mieszanki betonowej, w któ-
rym do mieszanki kruszywa mineralnego, cementu i dodatków 
dodaje się wodę recyklingową, uzyskiwaną z procesu recyklingu 
mieszanki betonowej i która jest zamknięta w obiegu zamknię-
tym. Dodatkowo, do mieszanki betonowej dodaje się w postaci 
naturalnej pucolany zeolitu.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 421377 (22) 2017 04 24

(51) C04B 35/10 (2006.01)
 C04B 35/58 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) PĘDZICH ZBIGNIEW; BUĆKO MIROSŁAW

(54) Sposób wytwarzania tworzyw sialonowych o niskim 
przewodnictwie cieplnym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania tworzyw 
sialonowych o niskim przewodnictwie cieplnym, który polega 
na zmieszaniu proszków pierwiastkowego Al, pierwiastkowe-
go Si, Al2O3 oraz SiO2 i poddaniu ich reakcji samorozwijającej się 
syntezy wysokotemperaturowej SHS w atmosferze azotu, a na-
stępnie do tak uzyskanego wielofazowego proszku sialonowego 
zawierającego co najmniej 45% fazy sialonowej Si2Al4O4N4 do-
daje się proszki AIN lub Si3N4 w ilości 5 - 30% wagowych i miesza 
w środowisku alkoholu monohydroksylowego. Następnie całość 
suszy się do odparowania alkoholu, formuje kształtki i poddaje 
spiekaniu z wykorzystaniem techniki spiekania impulsowo-plazmo-
wego SPS pod ciśnieniem 15 - 50 MPa w temperaturze do 1600°C, 
przez 15 – 60 minut, uzyskując tworzywo zawierające co najmniej 
90% fazy sialonowej, o przewodnictwie cieplnym nie większym niż 
8 W/mK i porowatości wyłącznie zamkniętej. Ilość porów wynosi 
co najmniej 10% objętościowych, a ich wielkość nie przekracza 2 μm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 421371 (22) 2017 04 24

(51) C05G 3/04 (2006.01)
 C05D 9/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 
Kielce

(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M.; SZCZEPANIK BEATA

(54) Sposób wytwarzania nawozu zeolitowego 
z adsorbentem do pochłaniania N-3-
-chlorofenylokarbaminianu izopropylu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania nawozu 
zeolitowego zawierającego adsorbent haloizytowy ze zwietrzeliny 
haloizytowej do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu izopropylu 
składającego się z zeolitu mielonego o rozmiarze ziaren 0,0 - 0,3 mm 
wzbogaconego w około 7% NPK (azotu, fosforu i potasu), dolomi-
tu i adsorbentu haloizytowego ze zwietrzeliny haloizytowej polega 
na dodawaniu 3 części wagowych technicznego kwasu siarkowe-
go(VI) o stężeniu 25% wagowych i 2 części wagowe kwasu solnego 
o stężeniu 15% wagowych do 10 części wagowych zwietrzeliny halo-
izytowej o średnicy ziaren 0,0 - 0,2 mm i mieszaniu całości ogrzewając 
w temperaturze 343 K przez 100 min, a po oddzieleniu cieczy pore-
akcyjnej otrzymany adsorbent przemywa się wodą do pH = 4,5 - 5,5, 
i do 3,5 części wagowych tak otrzymanego adsorbentu haloizyto-
wego dodaje się 10 części wagowych zeolitu mielonego o rozmiarze 
ziaren 0,0 - 0,3 mm wzbogaconego w około 7% wagowych azotu, 
fosforu i potasu i 4,5 części wagowych mielonego dolomitu o roz-
miarze ziaren 0,0 - 0,3 mm a do tej mieszaniny dodaje się wodę i mie-
sza się do uzyskania jednorodnej masy, którą granuluje się w formie 
pastylek o średnicy 5 mm i suszy się w temperaturze 353 K.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 421454 (22) 2017 04 28

(51) C07D 301/26 (2006.01)
 C25B 3/04 (2006.01)
 C07B 41/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) CZECHOWICZ DYMITR; DYDO PIOTR; 

MILEWSKI ANDRZEJ

(54) Sposób syntezy pochodnych epoksydowych 
z halohydryn

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób syntezy pochodnych 
epoksydowych z halohydryn, który polega na tym, że wodny roz-
twór zawierający halohydrynę w ilości od 0,1 do 50% (m/m), ko-
rzystnie zawierający 10% halohydryny w 1 dm3 roztworu, podda-
je się elektrodializie z wykorzystaniem membrany bipolarnej przy 
gęstości prądu od 20 do 400 A/m2, korzystnie 250 A/m2, aż pH roz-
tworu diluatu, w którym rozpuszczona jest halohydryna ustali się 
poniżej 12,0, korzystnie pH będzie równe 11,6.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 421445 (22) 2017 04 27

(51) C07D 309/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KRAWCZYK HANNA; KRZYSZTOFIK MATEUSZ

(54) Sposób otrzymywania 3,5-bis(4-bromofenylo)-2,4-
-bis(4-metoksyfenylo)tetrahydro-2H-piranu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania 3,5-bis-
(4-bromofenylo)-2,4-bis(4-metoksyfenylo)tetrahydro-2H-piranu 
o wzorze 1, który polega na tym, że do (E)-1-bromo-4’-metoksy-
stilbenu w chlorku metylenu dodaje się paraformaldehyd i miesza 
w atmosferze gazu obojętnego w temperaturze pokojowej dodając 
powoli eter dietylowy trifl uorku boru w temperaturze pokojowej, 
całość miesza się w przez co najmniej 3 godziny w temperaturze 
20 - 30°C, następnie dodaje metanol i ekstrahuje wodą. Otrzyma-
ną warstwę organiczną zatęża się a surowy produkt oczyszcza się, 
przy czym reagenty stosuje się w ilościach stechiometrycznych.

(2 zastrzeżenia)


