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detektor (5) natężenia oświetlenia oleju nowego, a źródło świa-
tła (3) oraz detektory (4, 5) są połączone ze sterownikiem (7).

(6 zastrzeżeń)
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(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW

(54) Czujnik prędkości obrotowej z hamulcem

(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik prędkości obrotowej 
z hamulcem, posiadający wirnik, oś wirnika, magnes trwały i drut 
czujnika. Charakteryzuje się on tym, że składa się z wirnika (1), 
korzystnie w kształcie walca, w którego osi umieszczona jest oś 
wirnika (2). Na obrzeżu wirnika (1) znajduje się co najmniej jeden 
magnes trwały (3) umieszczony w taki sposób, że oś wirnika (2) na-
leży do płaszczyzny wyznaczonej przez linie międzybiegunowe (4) 
pomiędzy biegunami magnesu trwałego (3). Co najmniej jeden 
odcinek drutu czujnika (5) ułożony jest w taki sposób, że w położe-
niu ustalonym wirnika (1) leży w pobliżu linii międzybiegunowej (4) 
i w płaszczyźnie wyznaczonej przez linię międzybiegunową (4), po-
między biegunami magnesu trwałego (3) wirnika (1).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Prądowy ustrój elektromagnetyczny

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest prądowy ustrój elektromagne-
tyczny. Charakteryzuje się on tym, że składa się z obrotowego kor-
pusu (1) w kształcie walca, w którego osi znajduje się oś nośna (2), 
a do walca zamocowana jest promieniście wskazówka (3). Do kor-
pusu (1) zamocowane są magnesy trwałe (4a, 4b). Oś nośna (2) 
należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybieguno-
we (5a, 5b) pomiędzy biegunami magnesów trwałych (4a, 4b). Pod 
korpusem (1) znajduje się magnes zerujący (6), zwrócony w stronę 
korpusu (1) biegunem jednoimiennym do biegunów magnesów 
trwałych (4a, 4b). W położeniu ustalonym w sąsiedztwie końców 
magnesów trwałych (4a, 4b) znajduje się nieruchome uzwoje-
nie (7). Przy wskazówce (3) znajduje się nieruchoma podziałka (8).

(2 zastrzeżenia)
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(54) Wielopoziomowy hierarchiczny dzielnik napięcia 
z autokalibracją

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wielopoziomowy hierarchicz-
ny dzielnik napięcia z autokalibracją dla pomiarów wysokiego 
napięcia, zawierający dzielnik pierwszego poziomu składający się 
z dwóch równoległych gałęzi, zbudowanych z zespołów impedan-
cyjnych, wpiętych pomiędzy punkt o potencjale(UA), a punkt o po-
tencjale(UB) o różnicy ich potencjałów odpowiadającej wysokiemu 
napięciu UAB. Pierwsza gałąź o stałej strukturze składa się z dwóch 
zespołów impedancyjnych; górnego Z i dolnego R, połączonych 
szeregowo. Równolegle do R przyłączony jest przyrząd pomiarowy 
napięcia V. Druga gałąź o zmiennej strukturze składa się z trzech 
zespołów impedancyjnych; górnego Q oraz środkowego P i dol-
nego T, połączonych szeregowo, przy czym do T przyłączony jest 
równolegle przyrząd pomiarowy napięcia Y oraz łącznik S, łączący 
węzeł pomiędzy P i T z punktem o potencjale UB, równolegle do P 
przyłączony jest przyrząd pomiarowy napięcia W. Dzielnik wypo-
sażony jest w cyfrowy układ zarządzania sekwencją przełączania 
łącznika zwierającego S oraz zarządzającą realizacją procedur ob-
liczeniowych. Zgłoszenie charakteryzuje się tym, że hierarchiczny 
N - poziomowy dzielnik napięcia z autokalibracją dla pomiarów wy-
sokiego napięcia utworzony jest poprzez zastąpienie, w układzie 
dzielnika n - tego poziomu, w gałęzi drugiej, o zmiennej strukturze, 
zespołu impedancyjnego dolnego Tn, gdzie indeks n określa po-
ziom dzielnika, wraz z równolegle przyłączonym do tego zespołu 
impedancyjnego przyrządem pomiarowym Yn, włączonymi po-
między punkt o potencjale (UB), a węzeł stanowiący połączenie 
tego zespołu impedancyjnego i ze środkowym zespołem impe-
dancyjnym Pn oraz stykiem Sn zwierającym ten węzeł do punktu 
o potencjale (UB), układem odwzorowującym w całości strukturę 
znanego dwugałęziowego dzielnika napięcia pierwszego pozio-
mu, tworząc n+1 poziom w N - poziomowym hierarchicznym dziel-
niku napięcia z autokalibracją dla pomiarów wysokiego napięcia.

(4 zastrzeżenia)


