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A1 (21) 423160 (22) 2017 10 13

(51) F16B 12/12 (2006.01)
 F16B 12/26 (2006.01)
 F16B 12/46 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań
(72) SMARDZEWSKI JERZY; KRZYŻANIAK ŁUKASZ

(54) Złącze przesuwno-zaczepowe, w szczególności 
do mebli

(57) Złącze przesuwno-zaczepowe do mebli, które składa się 
z pary łączników, z których każdy posiada: wypust montażo-
wy (3), komorą (4) oraz wpust (2) będący przeciwformą wypustu (3), 
a po przeciwległej do wypustu montażowego (3) i wpustu (2) stro-
nie łącznik ma wypusty montażowe (5) w kształcie użebrowanych 
walców, usytuowane niesymetrycznie względem długości łączni-
ka, w rozstawie wynoszącym 32 milimetry.

(7 zastrzeżeń)
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(51) F16J 15/16 (2006.01)
 F16J 15/32 (2016.01)

(71) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sianów

(72) GRONEK JAKUB

(54) Uszczelka, zwłaszcza zaworu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest uszczelka występująca w szcze-
gólności różnego rodzaju zaworach. Uszczelka, zwłaszcza zaworu 
w przykładzie wykonania ma ogólnie toroidalny kształt utworzony 
poprzez przez obrót fi gury geometrycznej utworzonej poprzez 
krzywe drugiego stopnia i posiadającej dwie osie o różnej długo-
ści wokół prostej leżącej w płaszczyźnie tej fi gury i nieprzecinającej 
tej fi gury, a dłuższa oś fi gury geometrycznej jest równoległa do osi 
obrotu fi gury. Figura, która poprzez swój obrót tworzy toroid (1) ma 
kształt zbliżony do czworokąta o zaokrąglonych narożnikach i wy-
oblonych na zewnątrz fi gury bokach, przy czym dłuższy bok (2) 
fi gury, tworzący wewnętrzną powierzchnię toroidu przechodzi 
w swojej środkowej części w prostą. Uszczelka, zwłaszcza zawo-
ru jest wykonana z elastomeru na bazie kauczuku fl uorowego. 
Uszczelka zaworu może być wykorzystywana zwłaszcza w zawo-
rach wodnych, gazowych lub solarnych, ale nie wyklucza się jej wy-
korzystania w innych typach zaworów oraz w urządzeniach, w któ-
rych potrzebne jest wytrzymałe na działanie temperatury, szczelne 
uszczelnienie.

(3 zastrzeżenia)
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(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)
 F04D 29/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; PRZENZAK ESTERA; 
SIKORA WOJCIECH

(54) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą 
ferromagnetyczną

(57) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną 
zawiera stopniowane tulejki kołnierzowe nieruchome (3) osadzo-
ne w obudowie (2) i stopniowane tulejki kołnierzowe ruchome (4) 
osadzone na wale (1), które mają jednakowy przekrój poprzeczny. 
Kołnierze (3a) stopniowanych tulejek kołnierzowych nierucho-
mych (3) skierowanych w stronę wału (1), wyposażone są w wy-
stępy uszczelniające wykonane na ich wewnętrznych powierzch-
niach walcowych, natomiast kołnierze (4a) stopniowanych tulejek 
kołnierzowych ruchomych (4) skierowane w stronę obudowy (2), 
wyposażone są w występy uszczelniające wykonane na ich ze-
wnętrznych powierzchniach walcowych. W pierścieniowych wnę-
kach (3c, 4c) wykonanych w stopniowanych tulejkach kołnierzo-
wych nieruchomych (3) i stopniowanych tulejkach kołnierzowych 
ruchomych (4) po stronie obudowy (2) i wału (1) umieszczone 
są magnesy trwałe (5, 6). Ciecz ferromagnetyczna (7) znajdu-
je się w szczelinach pierścieniowych (δ), utworzonych pomiędzy 
występami uszczelniającymi kołnierzy (4a) stopniowanych tule-
jek kołnierzowych ruchomych (4), a wewnętrznymi, walcowymi 
powierzchniami w wytoczeniach (3b) stopniowanych tulejek 
kołnierzowych nieruchomych (3) oraz w szczelinach pierścienio-
wych (δ), utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi 
kołnierzy (3a) stopniowanych tulejek kołnierzowych nierucho-
mych (3), a zewnętrznymi, walcowymi powierzchniami w wy-
toczeniach (4b) stopniowanych tulejek kołnierzowych rucho-
mych (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423129 (22) 2017 10 10

(51) F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/02 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; MICHALCZYK KRZYSZTOF; 
PRZENZAK ESTERA

(54) Uszczelnienie dławnicowe z cieczą magnetyczną

(57) Uszczelnienie dławnicowe z cieczą magnetyczną, zawiera-
jące pierścienie oporowe dolny i górny, co najmniej jeden wie-
lokrawędziowy nabiegunnik, pierścieniowe magnesy trwałe spo-
laryzowane osiowo i ciecz magnetyczną charakteryzuje się tym, 
że wewnątrz komory dławnicowej w obudowie (2), zamkniętej 
od góry dławikiem (9), umieszczone są dolny pierścień oporo-
wy (4) i górny pierścień (5) oporowy oraz co najmniej jeden wie-
lokrawędziowy nabiegunnik (3) w kształcie stopniowanej tulejki. 


