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rowania uktadem naprezajacym w oparciu o wartos¢ luzu. Przed-
miotem zgtoszenia jest réwniez sposdb sterowania naprezeniem
w elemencie przenosnikowym ukfadu przenosnika oraz kontroler
do sterowania naprezeniem w elemencie przeno$nikowym uktadu
przenosnika.

(20 zastrzezen)
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Al (21) 423126 (22) 201710 10

(51) B82Y 15/00(2011.01)
B82Y 30/00(2011.01)
GOTN 33/53(2006.01)
GOTN 27/00(2006.01)
GOTN 27/30(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, Krakdw

(72) SZCZUBIALKA KRZYSZTOF; NOWAKOWSKA MARIA;
LEWANDOWSKA-t ANCUCKA JOANNA;
IWANOWSKA AGNIESZKA;
WYTRWAL-SARNA MAGDALENA; RODZIK tUCJA

(54) Nanorozmiarowy czujnik jonéw rteci i sposéb jego
otrzymywania oraz sposéb wykrywania jonéw HgZ
(57) Przedmiotem zgtoszenia jest nanorozmiarowy czujnik jonéw
rteci, charakteryzujacy sie wysoka czutoécig oraz selektywnoscia,
zbudowany z kropki kwantowej, zawierajacej tellur i kadm, pokry-
tej warstwa polimeru sfunkcjonalizowanego tyming, gdzie stopien
podstawienia grupami tyminowymi wynosi 30 - 50%, korzyst-
nie 41%. Czujnik charakteryzuje sie wysoka selektywnoscig wobec
jondw rteci oraz niskim progiem stezenia jondéw rteci, koniecznym
do zaobserwowania mierzalnego efektu, tj. wzrostu intensywnosci
fluorescendji przy dtugosci fali 550 - 560 nm. Przedmiotem zgtosze-
nia jest takze sposdb otrzymywania czujnika oraz sposob wykry-
wania jondw Hg?t.
(13 zastrzezen)
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Al (21) 423187 (22) 201710 18

(51) C01G 9/02(2006.01)
C01G 25/02 (2006.01)
A61K 49/06 (2006.01)
A61K 49/08 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) GODLEWSKI MAREK; KASZEWSKI JAROSLAW;
GODLEWSKI MICHAL; OLSZEWSKI JAROSLAW,;
KIELBIK PAULA

(54) Sposéb otrzymywania biostabilnych znacznikéw
aktywnych w rezonansie jadrowym oraz biostabilny
znacznik

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob otrzymywania bio-
stabilnych znacznikéw aktywnych w rezonansie jadrowym oraz

biostabilny znacznik. Przedmiotowy znacznik moze mie¢ postac
proszku, tabletki lub roztworu a przeznaczony jest do stosowa-
nia w diagnozowaniu organizméw zywych za pomocg urzadzen
wykorzystujacych  zjawisko rezonansu magnetycznego (MRI).
Sposéb otrzymywania powyzszych znacznikéw polega na tym,
Ze najpierw sporzadza sie roztwor zawierajacy co najmniej jeden
zwigzek metalu przejsciowego, korzystnie azotan(V) cyrkonylu
lub azotan(V) cynku i rozpuszczalnik, korzystnie wode, alkohol,
benzen lub roztwory izotoniczne. Nastepnie dostosowuje sie pH
mieszaniny i odsgcza sie frakcje ptynna. Uzyskany osad poddaje sie
ptukaniu i poddaje sie procesowi solwotermalnemu przy cisnieniu
2 - 10 MPa, przez co najmniej 1 sekunde, po czym otrzymany pro-
dukt poddaje sie suszeniu i rozdrabnia sie do uzyskania proszku
z ktorego wytwarza sie tabletke lub sporzadza sie zawiesine.

(5 zastrzezen)

Al (21) 423117 (22) 20171009

(51) CO2F 1/52(2006.01)
BO1D 21/017 (2006.01)

(71)  UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznan
(72) PODSIADEOWSKI STANISEAW; PIECHNIK LESZEK;
OSUCH EWA

(54) Aplikator koagulantu

(57) Aplikator koagulantu przedstawiony na rysunku, ktory zawie-
ra co najmniej jednokomorowa i jednostronnie zamknieta tyczke,
a w tworzacej walca tworzacego boczng powierzchnie tyczki,
wytworzony jest co najmniej jeden otwdér o srednicy nie mniej-
szej niz 2 i nie wiekszej niz 6 mm, a w poblizu co najmniej jednego
otworu do zewnetrznej powierzchni tyczki trwale zamontowane
sg, korzystnie symetrycznie dwa skrzydetka.

(9 zastrzezen)
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(51) C07C67/29(2006.01)
C07C 69/54 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) POTERALA MARCIN; WIECINSKA PAULINA;
SZAFRAN MIKOtAJ; PIETRZAK EMILIA; ROKICKI GABRIEL

(54) Sposob otrzymywania mieszaniny nienasyconych
monoestréw digliceryny

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposdb otrzymywania miesza-
niny nienasyconych monoestréw digliceryny, zawierajacej akry-
lan  3-(2,3-dihydroksypropoksy)-2-hydroksypropylu oraz akrylan
1-(2,3-dihydroksypropoksy)-3-hydroksypropan-2-ylu  w  stosunku
molowym 3:1, polega na tym, ze eter glicydylowo-solketylowy
CH, 0, traktuje sie kwasem akrylowym, w ilosci 0,35 mola kwasu
akrylowego na 0,3 mola eteru glicydylowo-solketalowego, w obec-
nosci trietyloaminy i p-metoksyfenolu, miesza w temperaturze
0-5°C przez 10 - 60 minut, a nastepnie ogrzewa przez 10 - 25 go-
dzin w temperaturze 40 - 70°C, a po tym czasie dodaje sie 0,06 mola
kwasu akrylowego i miesza w temperaturze 40 - 70°C, az do zani-
ku piku eteru glicydylowo-solketylowego na chromatogramie GC,
po czym produkty reakcji bez rozdzielania na izomery, poddaje sie
selektywnej hydrolizie w temperaturze 20 - 30°C, mieszanine po-
reakcyjna zobojetnia sie, filtruje, a filtrat ekstrahuje sie rozpuszczal-
nikiem polarnym, po czym uzyskany roztwdr wodny poddaje sie



