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A1 (21) 423160 (22) 2017 10 13

(51) F16B 12/12 (2006.01)
 F16B 12/26 (2006.01)
 F16B 12/46 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań
(72) SMARDZEWSKI JERZY; KRZYŻANIAK ŁUKASZ

(54) Złącze przesuwno-zaczepowe, w szczególności 
do mebli

(57) Złącze przesuwno-zaczepowe do mebli, które składa się 
z pary łączników, z których każdy posiada: wypust montażo-
wy (3), komorą (4) oraz wpust (2) będący przeciwformą wypustu (3), 
a po przeciwległej do wypustu montażowego (3) i wpustu (2) stro-
nie łącznik ma wypusty montażowe (5) w kształcie użebrowanych 
walców, usytuowane niesymetrycznie względem długości łączni-
ka, w rozstawie wynoszącym 32 milimetry.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 423229 (22) 2017 10 20

(51) F16J 15/16 (2006.01)
 F16J 15/32 (2016.01)

(71) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sianów

(72) GRONEK JAKUB

(54) Uszczelka, zwłaszcza zaworu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest uszczelka występująca w szcze-
gólności różnego rodzaju zaworach. Uszczelka, zwłaszcza zaworu 
w przykładzie wykonania ma ogólnie toroidalny kształt utworzony 
poprzez przez obrót fi gury geometrycznej utworzonej poprzez 
krzywe drugiego stopnia i posiadającej dwie osie o różnej długo-
ści wokół prostej leżącej w płaszczyźnie tej fi gury i nieprzecinającej 
tej fi gury, a dłuższa oś fi gury geometrycznej jest równoległa do osi 
obrotu fi gury. Figura, która poprzez swój obrót tworzy toroid (1) ma 
kształt zbliżony do czworokąta o zaokrąglonych narożnikach i wy-
oblonych na zewnątrz fi gury bokach, przy czym dłuższy bok (2) 
fi gury, tworzący wewnętrzną powierzchnię toroidu przechodzi 
w swojej środkowej części w prostą. Uszczelka, zwłaszcza zawo-
ru jest wykonana z elastomeru na bazie kauczuku fl uorowego. 
Uszczelka zaworu może być wykorzystywana zwłaszcza w zawo-
rach wodnych, gazowych lub solarnych, ale nie wyklucza się jej wy-
korzystania w innych typach zaworów oraz w urządzeniach, w któ-
rych potrzebne jest wytrzymałe na działanie temperatury, szczelne 
uszczelnienie.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423122 (22) 2017 10 10

(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)
 F04D 29/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; PRZENZAK ESTERA; 
SIKORA WOJCIECH

(54) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą 
ferromagnetyczną

(57) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną 
zawiera stopniowane tulejki kołnierzowe nieruchome (3) osadzo-
ne w obudowie (2) i stopniowane tulejki kołnierzowe ruchome (4) 
osadzone na wale (1), które mają jednakowy przekrój poprzeczny. 
Kołnierze (3a) stopniowanych tulejek kołnierzowych nierucho-
mych (3) skierowanych w stronę wału (1), wyposażone są w wy-
stępy uszczelniające wykonane na ich wewnętrznych powierzch-
niach walcowych, natomiast kołnierze (4a) stopniowanych tulejek 
kołnierzowych ruchomych (4) skierowane w stronę obudowy (2), 
wyposażone są w występy uszczelniające wykonane na ich ze-
wnętrznych powierzchniach walcowych. W pierścieniowych wnę-
kach (3c, 4c) wykonanych w stopniowanych tulejkach kołnierzo-
wych nieruchomych (3) i stopniowanych tulejkach kołnierzowych 
ruchomych (4) po stronie obudowy (2) i wału (1) umieszczone 
są magnesy trwałe (5, 6). Ciecz ferromagnetyczna (7) znajdu-
je się w szczelinach pierścieniowych (δ), utworzonych pomiędzy 
występami uszczelniającymi kołnierzy (4a) stopniowanych tule-
jek kołnierzowych ruchomych (4), a wewnętrznymi, walcowymi 
powierzchniami w wytoczeniach (3b) stopniowanych tulejek 
kołnierzowych nieruchomych (3) oraz w szczelinach pierścienio-
wych (δ), utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi 
kołnierzy (3a) stopniowanych tulejek kołnierzowych nierucho-
mych (3), a zewnętrznymi, walcowymi powierzchniami w wy-
toczeniach (4b) stopniowanych tulejek kołnierzowych rucho-
mych (4).

(1 zastrzeżenie)
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(51) F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/02 (2006.01)
 F16J 15/16 (2006.01)
 F16J 15/32 (2016.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; MICHALCZYK KRZYSZTOF; 
PRZENZAK ESTERA

(54) Uszczelnienie dławnicowe z cieczą magnetyczną

(57) Uszczelnienie dławnicowe z cieczą magnetyczną, zawiera-
jące pierścienie oporowe dolny i górny, co najmniej jeden wie-
lokrawędziowy nabiegunnik, pierścieniowe magnesy trwałe spo-
laryzowane osiowo i ciecz magnetyczną charakteryzuje się tym, 
że wewnątrz komory dławnicowej w obudowie (2), zamkniętej 
od góry dławikiem (9), umieszczone są dolny pierścień oporo-
wy (4) i górny pierścień (5) oporowy oraz co najmniej jeden wie-
lokrawędziowy nabiegunnik (3) w kształcie stopniowanej tulejki. 
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Nabiegunnik (3) wyposażony jest w górnej części w walcowe wy-
toczenie po stronie elementu uszczelnianego (1) i w walcowy wy-
stęp (3a) po stronie obudowy (2), a w dolnej części wyposażony 
jest w walcowe wytoczenie po stronie obudowy (2) i w walcowy 
występ (3a) po stronie elementu uszczelnianego (1). Gdy nabie-
gunników (3) jest więcej niż jeden, są one połączone ze sobą 
„na zakładkę” poprzez wytoczenia nabiegunników (3) usytuowa-
nych po strome elementu uszczelnianego (1), dopasowanych 
do walcowych występów (3a) sąsiednich nabiegunników (3) 
usytuowanych po stronie elementu uszczelnianego (1) i w wyto-
czenia nabiegunników (3) usytuowanych po stronie obudowy (2), 
dopasowanych do walcowych występów (3b) sąsiednich nabie-
gunników (3) usytuowanych po stronie obudowy (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423230 (22) 2017 10 20

(51) F16K 1/02 (2006.01)
 F16J 15/18 (2006.01)
 F16K 5/06 (2006.01)

(71) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sianów

(72) GRONEK JAKUB

(54) Zawór uniwersalny

(57) Zawór uniwersalny posiada korpus (1) zaworu, kulę (2) 
wraz z uszczelnieniami (3), trzpień (4), a korpus (1) zaworu po-
siada korpus (5) trzpienia (4). Korpus (5) trzpienia (4) posiada 
odsadzenia (6) korpusu (5) trzpienia (4), na których znajdują się 
otwory (7) do plombowania. Na trzpieniu (4) usytuowana jest 
nakrętka (8) dociskowa dławicy. Trzpień (4) posiada element (9) 
nastawczy w postaci dźwigni i nakrętkę (10). Dźwignia posiada 
otwór do plombowania. Ponadto korpus (1) posiada nakrętkę 
korpusu (11) z gwintem (12) oraz element (13) wlotowo-wyloto-
wy z gwintem (14). Na trzpieniu (4) umieszczone są trzy rodzaje 
uszczelnień, w postaci uszczelnienia (15) rozpieralnego, uszczel-
nienia (16) gazowo-solarnego, oraz uszczelnienia (17) dynamicz-
nego. Uszczelnienie (15) rozpieralne umieszczone jest w przy-
dźwigniowej części trzpienia (4), pomiędzy nakrętką (8) dociskową 
dławicy, a korpusem (1) zaworu. Uszczelnienie (15) rozpieralne jest 
wykonane z PTFE. Uszczelnienie (16) gazowo-solarne usytuowa-
ne jest na wcięciu (4a) środkowej części trzpienia (4). Uszczelnie-
nie (16) gazowo-solarne ma formę toroidu, utworzonego poprzez 
przez obrót fi gury geometrycznej utworzonej poprzez krzywe 
drugiego stopnia i posiadającej dwie osie o różnej długości wo-
kół prostej leżącej w płaszczyźnie tej fi gury i nieprzecinającej tej 
fi gury, a dłuższa oś fi gury geometrycznej jest równoległa do osi 
trzpienia (4). Uszczelnienie (16) gazowo-solarne wykonane jest 
z elastomeru na bazie kauczuku fl uorowego. Uszczelnienie (17) 
dynamiczne usytuowane jest w przykulowej części trzpienia (4), 
na jego odsadzeniu (18). Uszczelnienie (17) dynamiczne wykona-
ne jest z PTFE. Zawór uniwersalny znajduje zastosowanie jako za-
wór w instalacjach gazowych, wodnych i solarnych.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 423105 (22) 2017 10 09

(51) F16L 33/20 (2006.01)
 F16L 37/252 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WŁODARCZYK MACIEJ; DZIAK PAULINA

(54) Połączenie rurowo-kształtowe

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest połączenie rurowo-kształ-
towe składające się z dwóch elementów, będące połączeniem 
bezpośrednim, rozłącznym, które umożliwia przenoszenie sił osio-
wych. Charakteryzuje się tym, że posiada element (A) wewnętrz-
ny w kształcie walca, umieszczany w elemencie (B) zewnętrznym 
w kształcie rury. Element (A) wewnętrzny posiada na powierzchni 
zewnętrznej od czoła co najmniej trzy występy (1) krzywolinio-
we, zaś na obwodzie elementu (A) wewnętrznego znajduje się 
od 2 do 6 rzędów występów (1) krzywoliniowych. Element (B) ze-
wnętrzny ma na powierzchni wewnętrznej co najmniej trzy rowki 
poprzeczne (3) oraz kieszenie (4) w kształcie prostokąta w ilości 
od 2 do 6, a od czoła elementu (B) zewnętrznego znajduje się 
otwór (5), którego średnica jest większa od wymiaru gabarytowego 
elementu (A) wewnętrznego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423185 (22) 2017 10 17

(51) F21S 2/00 (2016.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 
STRUKTURALNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Wrocław

(72) TOMALA ROBERT; WIEWIÓRSKI PRZEMYSŁAW; 
STRĘK WIESŁAW

(54) Urządzenie oświetleniowe oraz sposób 
generowania światła białego o dużej mocy

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie oświetleniowe za-
wierające moduł źródła światła białego moduł zasilania i system 
chłodzenia oraz opcjonalnie homogenizator strumienia świetlne-
go charakteryzujący się tym, że moduł źródła światła białego sta-
nowi podzielona na sekcje lampa, w postaci próżniowej komory 
szklanej, gdzie jako element optycznie aktywny znajduje się inter-
kalowana nanocząstkami metalu matryca grafenowa, sekcja tylna 
lampy połączona jest wzdłużnie z falowodem, komora szklana 
otoczona jest opcjonalnie refl ektorem, oraz moduł źródła światła 
białego umiejscowiony jest w komorze Faradaya, moduł źródła 


