28 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 9/2019

AT (21) 423155 (22) 201710 13

(51) GO1K 11/12(2006.01)
A61B 5/01(2006.01)
A61B 18/04 (2006.01)
A61N 5/00(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72)  KUNA-BRONIOWSKI MAREK;
KUNA-BRONIOWSKA IZABELA; MAKARSKI PIOTR

(54) Fantom do okreslania przestrzennego rozktadu
temperatur wewnatrz organizmu poddawanego
nagrzewaniu niejonizujgcym promieniowaniem
elektromagnetycznym, zwtaszcza dla hipertermii

(57) Fantom do okreslania przestrzennego rozktadu temperatur
wewnatrz organizmu poddawanego nagrzewaniu niejonizujgcym
promieniowaniem elektromagnetycznym, zwiaszcza dla hiperter-
mii zbudowany ze struktur wodnych zawierajacych przezroczysta
substancje pochfaniajgcg wode oraz wyposazony w indykatory
temperatury, charakteryzuje sie tym, Zze zawiera dodatkowo prze-
Zroczyste struktury olejowe (4), rozmieszczone w miejscach wyste-
powania tanek ttuszczowych w danym obiekcie i odwzorowujace
ich zachowanie, a indykatory (6) temperatury stanowia ciekte krysz-
taty i rozmieszczone sg w strukturach wodnych (3) i olejowych (4)
punktowo. Przezroczysta substancje pochtaniajaca wode stanowi
korzystnie hydrozel. Fantom zawiera dodatkowo struktury kost-
ne (5) symulujace zachowanie tkanki kostnej.

(4 zastrzezenia)

AT (21) 423198 (22) 20171018

(51) GO1K 17/00(2006.01)
GOTK 17/20(2006.01)
GOTN 25/18(2006.01)

POLITECHNIKA GDANSKA, Gdarisk
72) DABROWSKI ADAM; DABROWSKI LESZEK

Sposéb pomiaru zmiennosci strumienia ciepta
z badanej powierzchni zwtaszcza ptaszcza rakiety
kosmicznej

(57) Sposob pomiaru zmiennosci strumienia ciepta z badanej
powierzchni zwifaszcza pfaszcza rakiety kosmicznej (1) polega-
jacy na pomiarze roznic strumieni ciepta za pomoca czujnikow
termoelektrycznych, w ktorym strumien ciepta z badanej po-
wierzchni odbiera sie za pomocg elementu kumulujgcego cie-
pto, ktéry wykonany jest z materiatu zasadniczo takiego samego
pod wzgledem wtasnosci termomechanicznych, jak badana po-
wierzchnia, a jego zewnetrzna strona jest obwodowo dopasowa-
na do uksztattowania wewnetrznej strony badanej powierzchni,
korzystnie w postaci pierscienia. W elemencie kumulujacym cie-
pto, w potowie jego szerokosci uksztattowane jest przewezenie,
na ktérego obu krafcach, pomiedzy utworzonym w ten sposéb
od strony badanej powierzchni, przewodnikiem ciepta a zbiorni-
kiem ciepta, dokonuje sie w znany sposéb pomiaréw strumieni
ciepta za pomoca prostopadle do wektora przeptywu ciepta, za-
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mocowanych na gtebokos¢ zasadniczo rowng potowie wysokosci
przewezenia dwdch termopar. Element kumulujacy ciepto zamo-
cowany jest od wewnatrz do badanej powierzchni, za$ w miejscu
styku elementu kumulujacego ciepto i badanej powierzchni nato-
Zona jest pasta termoprzewodzaca (5).

(2 zastrzezenia)

(5)

(1)

Al (21) 423213  (22) 20171019
(51) GO1M 5/00(2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO tUKASIEWICZA, Rzeszow
(72) OBROCKI WOICIECH; HOLAK KRZYSZTOF;
MASEYK MACIEJ; KRUPA KRZYSZTOF,;
GANCARCZYK KAMIL; PRUCNAL SEAWOMIR;
RYGIEL PAWEL

(54) Sposob okreslania parametréw geometrycznych
uszkodzen topatek sprezarki silnika lotniczego

(57) Sposdb charakteryzuje sie tym, ze po wprowadzeniu cyfro-
wego obrazu topatki do pamieci komputera wstepnie przetwa-
rza sie obraz, przy czym najpierw wykonuije sie filtracje nieliniowa,
polegajaca na przypisaniu kazdemu z pikseli tego obrazu wartosci
odchylenia standardowego jasnosci pikseli lezacych w jego otocze-
niu. Nastepnie tworzy sie nowy obraz poprzez przypisanie wszyst-
kim wartosciom odchylenia standardowego jasnosci pikseli, warto-
$ci z ustalonego zakresu, przy czym poczatkowa wartos¢ brzegowa
przypada na minimalng warto$¢ odchylenia liniowego a koricowa
wartos¢ brzegowa przypada na maksymalng wartos¢ odchylenia
liniowego. Pozostate wartosci wyznacza sie za pomocg interpoladji
liniowej, przy czym okresla sie wartos¢ wymiaru fraktalnego Katza
dla kazdego punku krzywej reprezentujacej krawed?z topatki i na tej
podstawie wyznacza sie potozenie oraz geometrie uszkodzenia.

(3 zastrzezenia)

Al (21) 423173 (22) 201710 16

(51) GO1N 21/21(2006.01)
GOITN 21/64 (2006.01)
GOTN 33/483 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ
IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa

(72) BOZYCKI LUKASZ; t UKASIEWICZ KACPER;
MATRYBA PAWEL

(54) Urzadzenie do obrazowania przezroczystych
obiektéw

(57) Przedmiotem zgloszenia jest urzadzenie do obrazowania
przezroczystych obiektéw, w tym wielkogabarytowych naturalnie
przezroczystych badz uprzezroczystowionych tkanek, zawierajace:
komore obrazowania (11), w ktérej umieszczana jest prébka, stano-
wigca pojemnik z gniazdem polaryzatora w powierzchni spodniej
oraz szkietkiem w sciance przedniej, zamykana od géry podstawa
gdrng (22) z gniazdem analizatora oraz filtra fluorescencyjnego (3),
w ktorym umieszczany jest analizator oraz filtr fluorescencyjny (3);
komore zasilania (18), mocowana od spodu komory obrazowa-



