18 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 07/2018

podzespotu szyb statych (1A) i podzespotu szyb uchylnych (2A)
wyznaczaja jedna, wspdlng ptaszczyzne.
(3 zastrzezenia)

Al (21) 418728 (22) 2016 09 16

(51) B60K 17/08(2006.01)
F16H 3/00 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) BERA PIOTR

(54) Skrzynia biegéw dla pojazdu mechanicznego

(57) Skrzynia biegdéw zawiera wat napedowy zewnetrzny (18)
i usytuowany w nim wat napedowy wewnetrzny (17). Na wale na-
pedowym zewnetrznym (18) jest osadzone sprzegto cierne, zas
na wale napedowym wewnetrznym (17) jest osadzone sprzegto
jednokierunkowe. Oba sprzegta sg sprzegane z kotem zamacho-
wym (2), pofgczonym z kolei z watem korbowym (1) silnika. Skrzy-
nia biegdw zawiera wat wyjsciowy (27), na ktérym jest osadzonych
wiele két zebatych (37, 38, 39, 40, 41), odpowiadajacych wszystkim
biegom skrzyni biegéw. Wat napedowy zewnetrzny (18) jest pofa-
czony z watem wyjsciowym (27) za pomoca posredniego zasadni-
czego watu napedowego (25), zas wat napedowy wewnetrzny (17)
jest potaczony z watem wyjsciowym (27) za pomoca posredniego
pomocniczego watu napedowego (25). Posredni zasadniczy wat
napedowy (25) posiada wiele kot zebatych (32, 33, 34, 35, 36), odpo-
wiadajacych wszystkim biegom do jazdy do przodu, za$ posredni
pomocniczy wat napedowy (26) posiada jedno koto mniej, tzn. jest
pozbawiony kota zebatego dla biegu najwyzszego.

(7 zastrzezen)
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AT (21) 418752 (22) 2016 09 19

(51) B60P 1/54(2006.01)
B66C 23/38 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)

(71) PRZEMYStOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH,
Poznan

(72) ZEMBROWSKI KRZYSZTOF, DUBOWSKI ADAM;
SICZYNSKI £UKASZ; STOBNICKI PAWEL

(54) Urzadzenie do przemieszczania narzedziowych
modutéw w obrebie skrzyni tadunkowej
gasienicowej przyczepy do transportu biomasy

(57) Urzadzenie do przemieszczania narzedziowych modutéw
w obrebie skrzyni tadunkowej gasienicowej przyczepy do trans-
portu biomasy zawiera elementy no$ne w postaci belek, ram
i wspornikéw, zbiornika, zawordw, zaczepow, uchwytéw nosnych
i poditogowych, jest wsparte na lekkiej kratownicowej konstrukgji
ztozonej z powigzanych ze sobg przedniej sciany z podtoga, $ciany
bocznej lewej i sciany bocznej prawej, z uchwytami tylnej sciany
przytwierdzonymi do gérnych belek bocznych $cian charakte-
ryzuje sie tym, ze zasadniczg cze$¢ urzadzenia stanowi recznie
przesuwana mini - suwnica, ktéra skfada sie z dzwigara wspartego
kotami na belce gérnej (7) sciany bocznej (1), przy czym na korncu
belki gérnej (7) jest zamocowany uchwyt (22) dla mocowania czo-
pa tylnej sciany, za$ szczelnie zamkniety dzwigar stanowi zbiornik
sprezonego powietrza dla sitownikdw, ktére z jednej strony s przy-
twierdzone obejmami do dzwigara, a z drugiej strony s zakon-
czone zaczepami dla uchwytéw narzedziowych modutéw (15, 16)
lub wsporczej ramy modutu rozdrabniacza (16) wspartej nogami
na podtuznicy skrzyni tadunkowej, dodatkowo na zbiorniku sa za-
mocowane gniazda szybkoztaczy dla sprezarki gtéwnego pojazdu
gasienicowego (18) oraz gniazda szybkozfaczy dla sterujgcego za-
woru i pneumatycznych przewoddw sitownikéw.

(3 zastrzezenia)

Al (21) 423445 (22) 2017 11 14

(51) B61B 3/02(2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)

(71)  ENERGY 2000 SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA ENERGYLANDIA SPOLKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(72) GOCZAkL MAREK; SITEK RADOSt AW; PRUSAK DANIEL;
KARPIEL GRZEGORZ

(54) Pojazd oraz tor pojazdu

(57) Pojazd wyposazony w rolke (8), wspdtpracujacg z torem
po ktérym pojazd sie porusza, oraz prawe siedzenie (12a) i lewe
siedzenie (12b) rozmieszczone po przeciwnych stronach rolki (8),
cechuje sie tym, ze jest wyposazony w uktad wywazania, zawiera-
jacy mase réwnowazaca (6), zamocowana ruchomo do prowad-
nicy (5) w kierunku zorientowanym zasadniczo od pierwszego
siedzenia (12a) do drugiego siedzenia (12b), srodkéw napedo-
wych (7) potaczonych z kotem napedzanym (4) przystosowanym
do wspotpracy z zewnetrznym kotem napedzajacym (3). Tor przy-
stosowany do podtrzymywania pojazdu wyposazonego w rolke
cechuje sie tym, Ze zawiera stanowisko wywazania obejmujace
koto napedzajace (3) potaczone z silnikiem (2), potaczonym z ukta-
dem sterujacym, do ktérego sq podigczone srodki pomiarowe
przystosowane do pomiaru wywazenia pojazdu.

(5 zastrzezen)




